COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
24

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
CETINALE

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 11 58

Dataset: HV-Cetinale-2.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 50

Length of analysed temporal sequence (min): 19.4
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the data in the 0.1-1.2Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.4 (x0.3)
Peak HVSR value: 2.4 (x0.5)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.4 > 0.2 (OK)
#2. [nc > 200]: 809 > 200 (OK)
#3. [f0<0.5Hz; sigmaA(f) < 3 for 0.50 < f < 2f0PK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should be fullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO/2]: yes, at frequency 0.1Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 1.1Hz (OK)
#3. [AO > 2]: 2.4 > 2 (OK)

#4. [fpeak[Ah/v(f) + sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.282 > 0.072 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.561 < 2.5 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideredlexible perspective and that
if you modify the processing parameters they caangb.

Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 24

AN AH PaABS 8] peojdn pue siaued Guyad § Gulapol ‘eauniasds Aoosa. su) 0} 00 'aAina AH 8l 8ABS '(BIED JWSINNEY J0 MSWI Ulm Aquiol 05(E) HSAH S} |SpoW oL

(zH) Aousnbay

'

'

'

'

'

'
H

'

'

'

'

'

'

1

(s06 :pbua) mopuim) YSAH - VS 2 9BUNSI AH

(zH) Aousnbay

T JI0 T,

L

I

| e

5

enoads ebesany - (ZHEZL) 4vS Z-2leunad AH

#301p30 3UHO SA [ gap)
(w) y00ipag sy fo ydap [ gz

{4204paq 0} SOBLINS WOoLY)
{sau) 50 abeszne
(HFr=A=1) sisfjeue yoinb —

a2l

NH paxoid aaes auana py ¥od
|

amina py Burymd zguondo - anes —

_ {=s1 3 se) 2minD pyY 2aes

ZH | F2 | 0} |S20 WOU AJH BAES

WOIDMS2UWUIM MMM

S1 1 SBE HSAH SAES 1LEU0Ndo -anES —

s | 09 | deysaun awn I AiARsap |

awy 1ano fuagaaap - (jeuogdo) gegydays —

ZH | gg | ‘bey xew _2__.”_:._0&_

siskjeue Auaroadp - (jeuondo) eggdars —

ndna jng H_

{BJEP MEL) UogoLL Bjiped moys [

{amopuas Jeinbueuy) Sugloows (eljoeds |« %01
{24} Duladey ok
(=) \phius) opuim 05

_ SaXe UBaD _ £ i) g-pey yiog _ sluana anowWwal _

uonelndwod pjH - Zgdags —

_ ajdwesai _ Asuanbay mau |« ZHEZL

jeWIDap - (jeuogdo) Lxdags —

1953l _ EjEp MOUS |

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 24

HVSR vs time
time {min)

)
o o
=

{zH) Aouanbayj

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 24

H

HYSH: directivity

(ZH) 4

SONDAGGI E DATI DI BASE

40 B0 80 100 120 140 160 180
Azirmuth (degree)

20






COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
25

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
CETINALE

PROGETTO:

PERMESSO A COSTRUIRE UMI 1

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT

DATA INDAGINE:
11/01/2006

NoTE:
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data 11/01/2006
- lavoro Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna
- localita  : Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua non rilevato nel toro - pagina : 1
prf LP LL Rp RL  Rp/RI pri LP LL Rp RL  Rp/RI
m_ Kg/em? Kglem?  Kg/cm? Kg/em? - m_ Kglcm? Kg/em? Kgig:m2 Kglem? -
0,20 = 0,33 6,20 18,0 26,0 18,0 0,80 220
0,40 5,0 10,0 5,0 0,60 8,0 6,40 39,0 51,0 39,0 1,60 24,0
0,60 10,0 19,0 10,0 047 210 6,60 40,0 64,0 © 40,0 047 86,0
0,80 10,0 17,0 10,0 0,67 15,0 6,80 10,0 17,0 10,0 1,00 10,0
1,00 10,0 20,0 10,0 0,20 50,0 7,00 42,0 57,0 42,0 0,27 157,0
1,20 11,0 14,0 11,0 0,60 18,0 7,20 27,0 31,0 27,0 080 34,0
1,40 10,0 19,0 10,0 0,33 30,0 7,40 21,0 33,0 21,0 073 29,0
1,60 8,0 13,0 8,0 0,33 24,0 7,60 27,0 38,0 27,0 140 19,0
1,80 8,0 13,0 8,0 0,33 24,0 7,80 29,0 50,0 29,0 1,47 20,0
2,00 8,0 13,0 8,0 0,33 24,0 8,00 28,0 50,0 28,0 1,53 18,0
2,20 9,0 14,0 9,0 0,40 22,0 8,20 29,0 52,0 29,0 1,40 21,0
2,40 8,0 14,0 8,0 0,20 40,0 8,40 29,0 50,0 29,0 1,67 17,0
2,60 8,0 11,0 8,0 0,33 240 8,60 31,0 56,0 31,0 1,20 26,0
2,80 7,0 12,0 7,0 0,47 150 8,80 32,0 50,0 32,0 1,67 19,0
3,00 5,0 12,0 5,0 0,20 250 9,00 32,0 57,0 32,0 220 150
3,20 14,0 17,0 14,0 0,33 42,0 9,20 31,0 64,0 31,0 1,87 17,0
3,40 25,0 30,0 25,0 0,33 75,0 9,40 33,0 61,0 33,0 1,40 24,0
3,60 7,0 12,0 7,0 020 350 9,60 29,0 50,0 29,0 1,53 19,0
3,80 7,0 10,0 7,0 0,27 26,0 9,80 30,0 53,0 30,0 1,13 26,0
4,00 8,0 12,0 8,0 0,53 15,0 10,00 36,0 53,0 360 200 180
4,20 32,0 40,0 32,0 0,47 69,0 10,20 40,0 70,0 40,0 213 19,0
4,40 20,0 27,0 20,0 027 750 10,40 38,0 70,0 380 233 16,0
4,60 20,0 24,0 20,0 0,53 37,0 10,60 40,0 75,0 40,0 2,07 19,0
4,80 6,0 14,0 6,0 0,60 10,0 10,80 46,0 77,0 46,0 2,60 18,0
5,00 27,0 36,0 27,0 0,67 40,0 11,00 41,0 80,0 41,0 220 19,0
5,20 21,0 31,0 21,0 0,40 52,0 11,20 36,0 69,0 36,0 2,20 16,0
5,40 10,0 16,0 10,0 027 37,0 11,40 40,0 73,0 40,0 ©+ 1,73 23,0
5,60 8,0 12,0 8,0 0,47 17,0 11,60 38,0 64,0 38,0 200 19,0
5,80 11,0 18,0 11,0 0,60 18,0 11,80 38,0 68,0 38,0 207 18,0
6,00 11,0 20,0 11,0 053 21,0 12,00 37,0 68,0 370 -
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- data : 11/01/2006
-lavoro : Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna
- localita : Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua non rilevato nel foro
Rp (kg/cm?) RL (kg/cm?)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA - CPT3
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

-data: 11/01/2006
- lavoro Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna
- localita Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua non rilevato nel foro - pagina : 1

(TTTTNATURN CEMA LTI TNATURN GRANGERRE [T

Prof. 8p RpAl Natura Y pvo  Cu OCR Eus0 Eu2s
Li

l Or 21s @2s 23s ods odmagmy Amaxg ES0 E25 Mo
m  kglem? (-} tol, Um?® kglenm? kglom? () kg/om? kg/em? % (% {9 9 ) ) -} kg/om?  kgiom?
0,20 - - 277185 0,04 ~ - - - - - - - - - - - -
0,40 5 8 1" 1,85 007 025 288 10 15 8 = o= = - - = =
060 10 21 2 185 011 050 412 85 128 40 - - - - - S -
6,80 0,15 050 288 85 128 40 - - - - e e - -
1,00 0,19 050 218 85 128 40 34 33 35 38 414 34 26 0066 17
1.20 22 054 189 91 137 42 - - - - - - - - B
1,40 26 050 14,3 85 128 40 26 32 34 37 40 32 26 0049 17
1,60 30 040 81 70 106 35 B - - - - - - B e =
1,80 33 040 7.9 B0 120 35 - - - - - -~ - - -
2,00 37 040 69 93 140 36 - - — - - - - = —
2,20 41 0, 71 102 152 38 - - B - - - - - - e
2,40 44 040 55 120 180 35 5 26 32 35 38 27 26 0013 13 20 24
2,60 48 040 50 133 {99 35 — - - - - - p - - -
2,80 52 035 38 26 40 11 - - = - = - - . - - -
3,00 55 025 23 135 203 25 - B - = - __ - O
320 59 0,64 6.9 150 224 48 17 30 33 36 39 29 26 0033 23 35 427
3,40 0,63 - - - - - 3 33 36 88 41 32 28 0070 42 63 75
3,60 67 035 28 178 267 32 - 28 31 35 38 25 26 - 12 18 2
3.80 ;2 0,35 z,g 182 574 32 - - = - - - - - - -
a0 040 2! 200 300 35 - - - - - - - = - -
420 78 - - - - - 3 33 36 38 41 32 29 0077 53 80 967
4,40 81 080 61 214 321 60 22 31 34 37 40 29 27 0041 33 50 60
4,60 085 080 58 227 341 60 21 31 34 37 40 29 27 0038 33 50 80
4,80 89 0,30 1,6 38 56 - - - - - = - - = &=
5,00 .93 - - - - - 29 32 35 87 40 30 28 0055 45 68 81
6,207 .96 - - - - -- 19 a1 34 36 40 28 27 0037 35 53 63
5,40 00 050 26 280 390 40 - 28 31 3% 38 25 26 - 17 25 30
5,60 04 040 19 226 339 35 - p = - - p - - - - -
5,80 07 054 28 279 419 42 - - - - . - - - - -
6,00 A1 054 25 283 425 42 - - - - - - - - - - -
6,20 A5 075 37 324 486 56 - - - - - - - - -
6,40 18 130 71 206 444 117 3 33 36 38 41 31 30 0070 65 98 117
6,60 22 - - - - - 3 33 3 88 41 31 30 0070 67 100 120
6,80 26 050 20 280 421 40 - - - — - - - - - -
7,00 30 - - - - - 3% 33 36 38 41 3 30 0070 70 105 126
7,20 33 - - - - - 20 31 3¢ 87 40 28 28 0038 45 68 8Y
7,40 37 082 33 384 575 63 i1 29 33 39 27 27 0022 3 53 63
7,60 41 09 38 395 593 81 49 31 33 36 39 28 28 003 45 68 B1
7,80 44 098 39 405 608 87 20 31 34 37 40 28 29 0033 48 73 8
8,00 148 097 37 418 627 84 19 31 33 3 39 28 28 0036 47 70 84_
8,20 152 088 37 428 642 87 19 31 34 38 40 28 26 0037 48 73 87
8,40 155 098 35 438 658 87 19 31 33 38 39 28 29 .003 48 73 87
8,60 158 1,03 37 449 674 93 20 31 a4 37 40 28 29 0039 65 78 93
8,80 1,63 107 37 459 689 96 21 31 34 37 40 28 29 004 53 80 98
9,00 1,66 1,07 36 470 705 96 20 31 34 37 40 28 29 0038 53 B0 96
T920 1,70 1,03 34 478 717 93 19 31 34 36 40 27 29 003 52 78 93
9,40 1,74 1,10 35 481 736 99 20 31 34 37 40 28 29 O 55 B3 99
9,60 1,78 098 30 485 728 87 15 30 33 3 39 27 29 0030 48 73 87
9,80 1,85 1,81 1,00 30 495 742 90 16 30 33 3 39 27 29 0031 50 75 80
10,00 185 1,85 1,20 37 522 783 108 22 31 34 37 40 28 30 0042 60 90 108
106,20 185 1,89 1,33 4.1 527 790 120 25 32 34 37 40 28 30 0048 67 100 120
10,40 1,85 192 127 37 543 814 114 23 31 34 37 40 28 30 0043 63 95 114
10,60 185 1,9 133 39 651 826 120 24 31 34 37 40 . 28 30 0046 67 100 120
10,80 185 200 153 45 557 836 138 28 32 45 37 40 29 31 0054 77 115 138
11,00 1,85 203 137 38 573 859 123 24 31 34 37 40 28 30 O 68 103 123 _
2! 185 207 120 32 575 863 108 19 31 D34 36 40 27 30 0038 60 90 108
1,40 185 241 133 35 595 893 120 22 31 34 37 40 28 30 0042 67 100 120
11,60 1,85 2,16 127 32 599 898 114 20 31 34 37 40 27 30 0,038 3 95 114
11,80 i85 2,48 1,27 32 606 909 114 20 31 34 38 40 27 30 0037 63 95 114
12,00 1,85 2,22 - - - - - 18 31 33 3 33 27 30 003 62 93 111

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 10
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data : 12/01/2006

- lavoro  : Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna

- localita : Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata

- note : Livello acqua non rilevato nel foro - pagina : 1

prf LP LL Rp RL  Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m_ Kaglem? Kg/cm?  Kg/lem?  Kg/cm? - m__ Kg/lcm? Kgfem? Kg_(g:m2 Kag/em? -

0,20 - 0,13 6,20 48,0 77,0 48,0 1,53 31,0
0,40 19,0 21,0 19,0 027 71,0 6,40 54,0 77,0 540 067 810
0,60 26,0 30,0 26,0 0,20 130,0 6,60 60,0 70,0-' 60,0 073 820
0,80 9,0 12,0 9,0 0,73 12,0 6,80 50,0 61,0 50,0 2,13 23,0
1,00 10,0 21,0 10,0 0,33 30,0 7,00 87,0 119,0 87,0 240 36,0
1,20 9,0 14,0 9,0 0,40 22,0 7,20 90,0 126,0 90,0 3,07 29,0
1,40 14,0 20,0 14,0 0,53 26,0 7,40 52,0 98,0 52,0 060 87,0
1,60 13,0 21,0 13,0 0,53 24,0 7,60 21,0 30,0 21,0 0,73 290
1,80 8,0 16,0 8,0 0,60 13,0 7,80 17,0 28,0 170 073 23,0
2,00 9,0 18,0 9,0 2,53 4,0 8,00 15,0 26,0 150 0860 250
2,20 70,0 108,0 70,0 1,13 62,0 8,20 15,0 24,0 150 053 28,0
2,40 23,0 40,0 23,0 0,67 34,0 8,40 22,0 30,0 22,0 0,73 30,0
2,60 50,0 60,0 50,0 3,53 14,0 8,60 28,0 39,0 28,0 060 470
2,80 70,0 123,0 70,0 1,53 46,0 8,80 23,0 32,0 23,0 0,47 49,0
3,00 43,0 66,0 43,0 4,53 9,0 9,00 23,0 30,0 230 207 110
3,20 60,0 128,0 60,0 1,47 410 9,20 25,0 56,0 250 067 370
3,40 72,0 94,0 72,0 1,33 54,0 9,40 30,0 40,0 30,0 0,63 56,0
3,60 75,0 95,0 75,0 2,07 36,0 9,60 43,0 51,0 43,0 2,00 22,0
3,80 60,0 91,0 60,0 1,13 53,0 9,80 38,0 68,0 38,0 2,07 18,0
4,00 60,0 77,0 60,0 1,13 53,0 10,00 37,0 68,0 37,0 1,53 24,0
4,20 49,0 66,0 49,0 087 57,0 10,20 33,0 56,0 33,0 133 250
4,40 51,0 64,0 51,0 1,40 36,0 10,40 31,0 51,0 31,0 1,60 19,0
4,60 80,0 101,0 80,0 0,60 133,0 10,60 34,0 58,0 34,0 1,73 20,0
4,80 12,0 21,0 12,0 0,47 26,0 10,80 34,0 60,0 34,0 1,93 18,0
5,00 7,0 14,0 7,0 0,33 21,0 11,00 35,0 64,0 35,0 1,93 18,0
5,20 13,0 18,0 13,0 0,33 39,0 11,20 39,0 68,0 39,000 2,00 200
5,40 13,0 18,0 13,0 0,33 39,0 11,40 43,0 73,0 43,0 © 220 200
5,60 19,0 24,0 19,0 1,07 18,0 11,60 39,0 72,0 39,0 1,60 240
5,80 10,0 26,0 10,0 0,67 15,0 11,80 44,0 68,0 44,0 . 200 220
6,00 16,0 26,0 16,0 1,93 8,0 12,00 43,0 73,0 FECK J—

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA PENETROMETRICA STATICA

CPT 10
B - data : 12/01/2006
- lavoro Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna
- localita Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua non rilevato nel foro
Rp (kg/cm?) RL (kg/cm?)
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0,0 % 00
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INDAGINE N.: 25

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 10
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

) - data : 12/01/2006
- lavoro Piano Lottizzazione - quota inizio : Piano campagna
- localita Cetinale - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua non rilevato nel foro i

P Uvdloacquanonmievato melfore  _____ -pagim: T

UTTTTNATURA BOERVA T TNATURN GRANGLARE][TTTTTTTTT]

Prof. Rp Rp/RI Nawra Y pvo  Cu OCR EuS0 Eu25 M

lo o1s 225 ©3s p4s admwemy Amaxg EB0 E25 Mo
m  kg/em? (-} Ltol, ve® kglem? kglem? () kglom? kg/om? % 9 i) (% &) 3 (9 i} kg/em?  kg/om?
0,20 = - 1,856 0,04 - - - -- - - - - - - = - - <x, - =
0,40 i8¢ 7 1,85 007 078 999 132 198 58 78 39 4 42 44 a1 27 0,185 32 A8 57
0,60 26 130 1,85 0,11 = - &= = = 78 39 M 43 44 41 28 0,188 43 85 78
0,80 9 12 1,85 0,15 045 252 77 115 38 - - - - - - - == e -
1,00 10 30 185 0,19 050 21,8 85 128 40 34 33 35 38 Atd 34 26 0,086 17 25 30
1,20 9 22 1,85 022 04 15,2 77 115 38 e - = - ot = ~ i = L
140 14 26 185 026 064 18/ 108 162 48 - - - - - - - e = PR —
1,80 13 24 1,85 030 080 153 103 154 47 - - - - - - = - - -
1,80 8§ 13 1,85 033 040 79 8¢ 120 35 - - - - - - = . s = o
_ 200 9 4 1,85 037 045 80 89 133 38 = B . - - I B - = =
3 70 62 185 041 it = ft - ut 82 39 41 43 45 39 32 0,195 117 175 210
2,40 23 34 1,85 044 = - - - — 41 34 36 39 a1 33 28 0,083 38 58 69
2,80 50 14 1,856 048 1867 287 283 425 150 66 87 39 4 43 37 3 0,147 83 125 150
2,80 70 46 1,85 0,52 = - = - - 76 39 40 42 44 38 32 0,177 117 175 210
3,00 43 9 185 0556 143 208 244 366 129 57 36 38 40 43 3 30 0,123 72 108 129
3,20 60 44 1,85 0,59 Ll - - = o 87 37 33 41 43 37 32 04151 100 150 180
340 72 54 1,85 0,63 = - - = = 72 38 40 42 44 38 32 0,185 180 218
3,60 75 36 1,85 0,67 = = = = o 72 38 40 42 44 38 32 01185 125 188 225
3,80 60 63 1,85 0,70 - = - = = 63 37 39 41 43 3 32 0,139 100 150 180
4,00 80 53 1,85 0,74 = - e= = = 62 37 39 41 43 36 32 0,35 100 150 180 _
4,20 49 57 185 0,78 == - = = . b4 36 38 40 42 34 3 0,113 82 123 147
4,40 51 36 185 081 == - - = = 54 36 38 40 42 34 31 0,114 85 128 153
4,80 80 133 185 O, E= = = o - 68 38 38 41 43 37 33 0,54 133 200 240
4,80 2 26 1,85 0 057 3,6 251 376 45 - - - - - - - - - - -
__500 7 21 1,85 093 035 1.9 198 298 32 - - -~ -- -- -- - - - -
5,20 13 39 1,85 €96 0,860 35 271 407 47 3 28 32 35 38 26 258 0,007 22 33 39
540 13 39 185 1,00 080 34 280 420 47 2 28 31 35 38 26 28 005 22 33 39
5,60 19 18 1,85 1,04 ¢78 4,4 289 434 58 - - - - -- - - - - -
5,80 10 15 1,85 1,07 G50 24 268 402 40 - - - - - - - - - -
600 18 8 185 141 070 38 313 489 652 -~ B - - e e . = .
6,20 48 31 1,85 1,18 - = =, = - 43 34 36 ag a1 32 31 0,088 80 120 144
6,40 54 81 185 1,18 -~ = s o il 47 35 37 39 42 33 31 0,096 9¢ 1356 162
6,60 60 82 1,85 1,22 -~ - -~ - 50 35 37 40 42 33 32 0,03 100 150 180
8,80 50 23 1,85 1, 1,67 8,9 298 447 150 43 34 38 39 M 32 31 0088 83 126 150
7,00 87 36 1,856 1,30 = b == = = 61 37 39 41 43 35 33 0,33 146 218 261
7,20 9 29 1,85 1,33 300 173 510 785 270 61 7 39 41 43 35 33 0,134 150 225 270
740 52 87 185 1,37 -~ - ~ = - 42 34 36 39 41 32 31 0,084 87 130 158
7,60 21 29 185 141 082 3,2 391 587 63 10 29 32 38 38 26 27 0,021 35 53 63
7.80 17 23 1,85 144 072 i 376 564 54 - -~ = - - - - - = - -
800 15 25 1,86 1,48 087 2,3 361 542 50 = - - - - - - - - - =
78,20 i5 28 2/ 185 152 0, 2,2 364 546 50 - - -~ - - -~ - = - =
8,40 22 30 44 186 155 085 29 422 633 66 9 29 32 35 39 26 28 .-0,019 37 55
8,60 28 47 1,85 1,58 o - = == - 17 30 33 36 39 27 28 0,032 47 70
8,80 23 49 1,85 1,83 - = ==, s = 10 29 32 35 39 26 28 0,020 38 58
2,00 23 1 1,85 186 087 28 443 664 69 29 32 35 39 26 28 0,019 a8 58
9,20 25 37 1,86 1,70 - . = == - “ 30 33 36 39 26 28 0,023 42 63
9,40 30 56 1,85 1,74 s - -- - - 17 30 33 36 39 27 29 0,033 50 75
9,60 43 22 185 1,78 143 48 493 739 129 29 32 35 37 40 2% 30 0,056 72 108 128
9,80 38 18 1,85 181 127 4,0 508 759 114 24 31 34 37 40 28 30 0,046 83 95 114
10,00 37 24 1,86 1,85 123 38 521 782 11 23 31 34 37 40 28 30 0,043 62 93 i1 _
10,20 33 25 1,85 1,89 1,10 3,2 525 787 99 i8 31 33 36 39 27 29 0,035 55 83 99
10,40 3 i8 1,85 1,92 1,03 2.9 519 778 93 i6 30 33 36 39 27 29 0,030 52 78 93
10,60 34 20 185 1986 1,13 3,2 544 816 102 18 31 a3 36 3., 27 29 0,035 57 85 102
10,80 34 i8 1,85 200 1,13 31 551 826 102 18 31 33 36 39 27 29 0,034 57 85 102
11,00 35 18 1,85 203 117 31 563 844 105 19 31 33 36 38 27 29 0,035 58 88 105
20 39 20 185 2,07 1,30 3,5 584 B76 117 22 31 34 37 40 28 30 0,041 65 98 117
11,40 43 20 1,85 2,17 143 3.9 592 888 12g 25 31 34 a7 40 28 30 0,047 72 108 129
11,60 39 24 1,85 215 130 34 602 903 117 21 31 34 37 40 27 30 0,040 65 98 117
11,80 44 22 1,85 2,18 147 38 614 922 132 25 31 34 7. 40 28 31 0,047 73 110 132
1200 43 - 18 222 - -

SONDAGGI E DATI DI BASE



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

SCHEDA INDAGINE N.:
26

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
LAVORI PuBBLICI

LOCALITA:
CETINALE

PROGETTO:
COSTRUZIONE PASSERELLA

NUMERO E TiPO DI INDAGINE:
1 PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT

DATA INDAGINE:

NOTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 26

CPTE? ‘ ‘ #/,,,/g
g . Prova penetrometrica statica Y
R A\ s ;
& /;.'/. 9 \\__r\(// I} /:’IBBLH{'

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 26

PROVA CPTE7

Prof. Profondita strato (m);

qc: Resistenza punta (Kg/cm?);

fs: Resistenza laterale (Kg/cm?);

Fr: fs/qex 100 (Schmertmann)
Prof. qc fs qc/fs Fr Natura litologica
0,20 58.3 0,84 69,4 1,44 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
0,40 40,1 1,0 40,1 2,49 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
0,60 74,06 0,64 115,72 0,86 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
0,80 105,79 0,6 176,32 0,57 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
1,00 105,58 0,96 109,98 0,91 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
1,20 82,5 0,88 93,75 1,07 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
1,40 99,39 0,87 114,24 0,88 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
1,60 77,64 1,04 74,65 1,34 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
1,80 62,92 0,56 112,36 0,89 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
2,00 107,19 0,58 184,81 0,54 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
2,20 36,15 1,75 20,66 4,84 Argille sensitive
2,40 23,87 0,73 32,7 3,06 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
2,60 26,79 0,85 31,52 3,17 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
2,80 28.4 0,86 33,02 3,03 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
3,00 27,2 0,94 28,94 3,46 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
3,20 26,38 1,01 26,12 3,83 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
3,40 30,21 1,23 24,56 4,07 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
3,60 6,91 0,14 49,36 2,03 Materiali sensitivi coesivi ed incoerenti
3,80 1,36 0,1 13,6 735 Torba e Argille organiche
4,00 9,2 0,19 48,42 2,07 Materiali sensitivi coesivi ed incoerenti
4,20 56.6 0,4 141,5 0,71 Sabbie metastabili
4,40 79,62 0,57 139,68 0,72 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
4,60 82,9 0,58 142,93 0,7 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
4,80 87,32 0,39 2239 0,45 Sabbie metastabili
5,00 86,37 0,38 227,29 0,44 Sabbie metastabili
5,20 61,89 0,41 150,95 0,66 Sabbie metastabili
5,40 48,98 0,59 83,02 1,2 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
5,60 50,97 0,47 108,45 0,92 Sabbie metastabili
5,80 58,3 0,84 69,4 1,44 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
6,00 40,1 1,0 40,1 2,49 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
6,20 74,06 0,64 115,72 0,86 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
6,40 105,79 0,6 176,32 0,57 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
6,60 105,58 0,96 109,98 0,91 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
6,80 82,5 0,88 93,75 1,07 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
7,00 99,39 0,87 114,24 0,88 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
7,20 77,64 1,04 74,65 1,34 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
7,40 62,92 0,56 112,36 0,89 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
7,60 107,19 0,58 184,81 0,54 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
7,80 36,15 1,75 20,66 4,84 Argille sensitive
8,00 23,87 0,73 32,7 3,06 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
8,20 26,79 0,85 31,52 3,17 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
8,40 28,4 0,86 33,02 3,03 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
8,60 27,2 0,94 28,94 3,46 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
8,80 26,38 1,01 26,12 3,83 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
9,00 30,21 1,23 24,56 4,07 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
9,20 28,37 115 24,67 4,05 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
9,40 27,49 0,97 28,34 3,53 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
9,60 37,03 0,89 41,61 2,4 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
9,80 64,63 1,0 64,63 1,55 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
10,00 75.61 1,9 39,79 2,51 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
10,20 45,15 1,22 37,01 2,7 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
10,40 38,12 0,64 59,56 1,68 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
10,60 31,93 0,57 56,02 1,79 Terreni incoerenti a grana grossa (Ghiaie-Sabbie grossolane)
10,80 26,77 0,63 42,49 2,35 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
11,00 25,26 0,62 40,74 2,45 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
11,20 24,24 0,58 41,79 2,39 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
11,40 24,16 0,69 35,01 2,86 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
11,60 29,65 1,15 25,78 3,88 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
11,80 33,07 1,15 28,76 3,48 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
12,00 34,62 1,08 32,06 3,12 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
12,20 32,59 1,0 32,59 3,07 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
12,40 33,5 0,99 33,84 2,96 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
12,60 30,03 1,09 27,55 3,63 Terreni coesivi ed incorenti a grana fine
12,80 30,85 0,98 31,48 3,18 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
13,00 32,52 1,0 32,52 3,08 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
13,20 38,09 1,08 35,27 2,84 Terreni incoerenti a grana grossa e fine
13,40 37,08 2,98 12,44 8,04 Argille sensitive

SONDAGGI E DATI DI BASE






COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
27

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
LAvORI PuBBLICI

LOCALITA:
CETINALE

PROGETTO:
VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DELLE MINIERE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO

DATA INDAGINE:
03/04/2006

NoTE:
PROVE DI LABORATORIO NON DISPONIBILI

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 27
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@ S Sondaggio a cérotéggib continuo

Sondaggio: 4

Localta: S. Giovanni Valdarno

Data: 3/04/2006

Perforazione: carotaggio continuo

1 % % o, SPT
R A Pz | melrily o 0GTA| Campioni [RP |V |PYel % i RQD % ot DESCRIZIONE
SEE

N

Terreno di copertura vegetale

Sabbia e sabbia con limo debolmente argillosa marrone
con livelletti grigiastri da mediamente a poco addensata
talora satura

05

nere < 3

42

Sabbia limosa con ghiaietto con tracce di elementi
carboniosi satura di colore marrone

6.0

Limo sabbioso grigio mediamente addensato

7.0
2)She < 750 72

Argilla con limo debolmente sabbiosa molto compatta con
concrezioni calcaree di colore grigio e grigio chiaro

9.1

Limo sabbioso argilloso compatto grigio chiaro

100

Argilla debolmente limosa grigia compatta

114

Sabbia limosa grigia da addensata a mediamente
addensata talora satura

15.0

SONDAGGI E DATI DI BASE



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

SCHEDA INDAGINE N.:
28

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
5393 DEL 27/04/1994

LOCALITA:
VIA PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
PERFORAZIONE P0OZZO

NUMERO E TiPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:

GIUGNO 1994

NOTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 28

. \ Foglio 4
Particella 228

(® P0ZZ0 1IN PROGETTO

NOA D

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 28

bocca pozzo quota 133 m s.l.m.

copertura con tombino cemento . .
p piazzale lastricate

om o yd ras SV
. ementazione fino a —4 m dal p.c.
[
-2 m A .
o ";fffsabbie grossolane marroni con rari
ciottoli arenacei
-4 m A ©
o
oL E - livello statico’dell'acqua
-6 m e )
. 3 drenaggio con ghiaietto lavato di 1°
-8 m A "'”—E“I:_
s F‘ -} __sabbie e sabbie limose grigie molto
T iﬁ ) * . compatte
-10 m - N I
1111 I
~12 m 4 - I L 5 :—fenestrature sui tubi in PVC lunghe 15 cm
. Y€ larghe 0,5 cm
-14 m o .
L= tubi di produzione in PVC di # 315 mm
e spessore 9 mm ’
-16 m 4 . -
.
) pompa ad immersione posta ad almeno
-18 m A 4 m da fondo foro
20 m J limi argillosi turchini
-22 m 4 —_— -
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
29

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
11/001/PC

LOCALITA:
VIA PONTE ALLE FORCHE, 118

PROGETTO:
AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT
1 Masw

DATA INDAGINE:
2010

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 29

@ CrT1

CARTA DELLE PROVE

Prova penetrometrica statica CPT (eseguita il 28/10/2010) spinta
fino alla profonditd massima di 7,6 m dal p.c. attuale; il foro di
prova ¢ stato munito di piezometro a tubo aperto per rilievi sulla
falda idrica

Indagine geofisica di superficie (eseguita il 16/11/2010) mediante
metodologia MASW (Multichanne] Analysis of Surface Waves)

(V07
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NG
333 X} 5

) D

:Ts’s;a::- 3 ; -

»
N 4
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2 R . 3 ]
b - .
2
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Y . .
3
"
. .
4
5

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 29

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
-data: 28/10/2010
-lavoro Ampliamento di edificlo esistente - quota inizio 1 Piano campagna
-localita : Via Ponte Alle Forche 118 - San Glovanni V.no {AR). - prof. falda: Falda non rilevata
- pagina : 1
prf LP LL Rp RL RpRI prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m__ Kglem? Kglen  Kglem*®  Kglem? - m_ Kglem? Kalem? _ Kgfem?  Kgfem? -
0,20 —_— — 0,33 4,00 48,0 110,0 480 420 11,0
0,40 5,0 10,0 5,0 020 250 4,20 33.0 98,0 33,0 4,07 8,0
0,60 9,0 12,0 9,0 047 190 4,40 38,0 99,0 380 3,07 120
0,80 7,0 14,0 7,0 0,60 12,0 4,80 35,0 81,0 350 347 10,0
1,00 10,0 16,0 10,0 087 120 4,80 29,0 81,0 280 233 120
1,20 16,0 29,0 16,0 100 16,0 5,00 16,0 51,0 16,6 067 240
1.40 35,0 50,0 35,0 193 18,0 520 13,0 23,0 13,0 047 280
1.60 45,0 74,0 45,0 287 1860 5,40 9.0 16,0 90 0867 130
1,80 55,0 98,0 55,0 353 16,0 5,60 10,0 20,0 100 080 120
2,00 59,0 112,0 59,0 340 170 5,80 11,0 23,0 11,0 080 140
220 620 113,0 62,0 3687 17,0 8,00 10,0 22,0 10,0 087 12,0

240 650 1200 660 3,73 170 820 100 230 100 080 120
260 680 1240 680 4,13 180 6,40 140 280 140 107 130
2,60 690  131,0 680 413 170 660 300 460 300 213 140
300 600 1220 600 487 130 6,80 290 610 200 173 170
320 870 1370 870 420 180 7,00 380 620 380 180 220
340 740 1370 740 427 170 720 310 550 310 093 330
360 480 1120 480 473 100 7,40 30,0 440 300 160 190
380 420 1130 420 413 100 760 210 450 21,0 —

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 201t - (con anello allargators) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cmfs
- punta meccanica tipo Begemann g = 35,7 mm (area punia 10 cm? - aperlura 60°)

- manleotlo faterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 29

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA D! RESISTENZA

- lavoro
-localitd

Ampliamento di edificio esistenie
Via Ponte Alle Forche 118 - San Giovanni V.no (AR)

CPT 1

- data: 28r10/2010
- quota inizio : Plano campagna
- prof. falda: Falda nonrilevata

Rp (kglem?)
0

RL (kgfem?)

20 40 66 80 100 120 140 160 180 200 00 20 48 60
ﬂ%._v r — H % m.
: :
10 - | 1,0
20 ] \ \ | 20
30 | L ] g | 30
™
//
40 ] | 40
i
| | | ﬂ ; [
50 /I’ 7/ ' 5,0
\ ]
} ] I
60 | ] |60
5 N
70| D | J 7.0
< +
80| ] | 80
90 | ] Y
1
{ .1 L
100 10,0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
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INDAGINE N.: 29

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZION! LITOLOGICHE
~data: 28/10/2010
- lavoro Ampliamento di edificio esistente - quofainizio : Plano campagna
-locafitd Via Ponte Alle Forche 118 - San GlovanniV.no (AR) -prof. falda:  Falda non rilevata

Rp/RL (thologla Begemann 1965 A.G., 1977) .
be ed Limied  Limisabb. Sabbiee
Azgme orgamche Argﬂte Sabbleilm.  Sabble e Ghiale
1 3 120 200

Rp - RL/IRp (Litofogla Schmertinann 197€
6 A A A A A A g S 3
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Wy it
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INDAGINE N.: 29

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

-data: 28/10/2010
-lavoro Ampliamento di edificio esistente - quota inizio :  Plano campagna
-localitd Via Ponte Alle Forche 118 - San Giovanni V.no {AR) -prof. falda:  Falda non rilevata
- pagina ; 1

(LLLIINAURA EoesNA T TTTTILLTET T T hirbRA GRANDLAREL T TTTTI

Prof. Rp Rp/RI Nalura Y pvo  Gu OCR Eus0 Eu25 Mo Dr ols o028 o388 245 odm omy Amaxyg ES0 E'25 Mo
m o kglem' ) Lol Um? kgfom? kolemt () kgfom'  kglem® % () L) (P ) () ) ¢ kefem® kglem?
020 - - 185 004 ~ - — - - ~ - - = = - - - - - -
0,40 5 25 85 Q97 025 288 43 64 25 - - - - - = e - - - -
0,60 9 19 85 011 045 361 77 115 38 - - - - - - - - - - -
0,80 712 85 016 035 184 14 21 11 - - - - - - - - - - -
100 10 12 85 019 050 218 85 128 40 - - - - - - - - - - -
TR 1818 85 022 070 262 w17 5 - - — — - - - - - -
40 35 18 85 026 117 412 98 298 105 68 38 40 41 44 38 29 0,58 58 88 105
160 45 {6 85 030 150 477 55 383 135 74 38 40 42 44 39 3 0472 75 113 135
80 6 85 033 183 529 §2 487 185 78 30 4 42 44 39 37T 0384 92 138 165
00 7 B85 037 197 50, 34 177 78 30 41 43 44 g 32 0484 98 148 177
2% 7 B85 041 207 47, 51 527 186 7730 41 42 A g 32 0482 103 155 186
40 7 85 044 247 45 358 553 185 77 30 40 42 44 9 32 0480 108 163 105
B0 B [ B85 048 227 43 385 578 204 77 39 4D 42 44 9 32 04179 113 170
B0 7 85 052 230 40, 91 588 207 75 39 40 42 44 38 32 0475 115 173 207
300 o 3 85 0585 200 31, 40 510 180 68 38 40 41 44 g7 32 0156 100 150 180 _
390 [ B85 059 223 330 180 570 201 71 38 40 42 44 38 32 0162 112 168 201
40 4 17 85 063 247 248 419 629 222 73 38 40 42 44 38 32 0168 123 185 222
60 48 10 85 067 160 18, 72 408 144 5 36 38 40 4 5 31 0121 80 120 144
80 4 0 ¥ 70 1,40 14; 38 357 126 51 35 37 40 4 4 30 0106 70 105 126
400 4 1 i 74 160 16, 72 408 144 64 38 38 40 4 5 31 0415 80 120 144
2 ] 85 07 4009, 88 282 ko 46 24 3B 39 4 2 20 0080 55 83 99
440 38 12 ¥ 81 127 10 15 323 114 4 34 31 3 4 3 30 0089 63 95 114
4,50 10 85 085 117 9 203 305 105 40 34 39 4 2 29 0079 58 BB 105
480 2 85 083 088 7. 221 32 e 32 33 35 @ 4 i 29 0063 48 73 &7
00 24 85 093 070 44 258 387 B2 - - - - - - = - - = -
TR 28 85 088 080 35 71 407 a7 - - - - - .- - - - -
.40 3 X 00 045 23 44 366 38 - - - - - - - - - - -
60 10 12 A 04 050 75 a9 40 - - - - - - - - - - -
% 10 1 w0 % M E @ - -z LoD I I D=
B30 10 12 X M5 080 22 74 41 40 - < - - < - Z - - < =
40 4 13 ¥ a 84 2 19 4719 48 ~ .- - - - = - = - -
60 30 14 B85 1922 100 4 38 507 90 26 32 B4 37 40 29 29 0049 60 75 90
80 29 17 85 126 088 4 525 87 24 31 34 37 40 29 29 0045 48 /3 &7
_7% 3B 2 B85 130 120 5 48 522 168 M 3 35 38 40 30 30 0059 60 90 108
7w 31 3 B85 133 - - — - 25 31 34 a7 40 29 29 0047 62 78 93
7,40 0 18 185 137 100 42 292 574 90 23 31 34 37 40 28 29 0044 S0 75 90
780 2 - 185 141 682 32 391 697 83 10 2 37 3 3% 326 27 po21 3/ 53 63
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INDAGINE N.: 29

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICO-DINAMICA DEL SITO INDAGATO

I| Vs30 risulta di 372 m/s; i depositi hanno spessore elevato: il bedrock sismico integro (Vs >
800 m/s) si trova a profonditd superiori a 30 metri dal piano di campagna, per tale situazione
geologica, il sito verrd classificato quindi come di TIPO B.

MASW

Vertlzal V3 profis-

veloghy spactnun & dispersion turve

30735040 48
{Trequency (Hy) -

“miste avonsion
30
- R = fillest mode} :
: ‘E“ = everagevabel Sy s . g
I I‘ \,i\"’ TMAA LT o et model
e AYAY Yoy = = mean mode]
25 5 sonsidersd models
R ST A T YR R VIO TR My VOO 200 300
genenstion.. : ; Vit

V810 it madil: 3721
V33D {masn maded): 314 evs
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INDAGINE N.: 29

Vs vartlcal profile Vp vertical profileRayleigh dispersion curves (in red the picked on
O ; T 400 —r—T— 71

10

250

Depth {m)
o
]
Depth (m)
7
phase velocity {m/s)

200 300 400 0 400 800 800 206 30 40 50
Vs {m/s) Vp {m/s) F (Hz)
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
30

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
04/013

LOCALITA:
VIA PONTE ALLE FORCHE, 84

PROGETTO:
PERFORAZIONE P0OZZ0O

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:

GIluGNOo 2004

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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7 ~N N AN § A

@ ’ Pozzo in progetto

Foglio n. 4; part. n, 321

—

Girade {

Teitne

.-

Stratigrafia dei terreni attraversati.

Durante tuita la perforazione, a meno di un primo metro di suolo costituito da limo sabbioso
con frovanti arenacei, si sono incontrati i litotipi della Formazione delle Argille di Figline (costituita

da limo argilloso con livelli di sabbia limosa).

Falde incontrate; livello statico

Il livello produttivo principale & stato incontrato ad una profonditd di —17 m dal p.c. ed il

livello statico ¢ a -15 m dal p.c.

SONDAGGI E DATI DI BASE



COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
31

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
VIA PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
PERFORAZIONE P0OZZ0O

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:
1995

NoOTE:
UBICAZIONE CATASTALE NON DISPONIBILE

SONDAGGI E DATI DI BASE
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
32

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 12 19

Dataset: PForche_2.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 50

Length of analysed temporal sequence (min): 22.4
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the data in the 0.2-0.8Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.3 (x0.1)
Peak HVSR value: 1.7 (x0.3)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.3 > 0.2 (OK)
#2. [nc > 200]: 894 > 200 (OK)
#3. [f0<0.5Hz; sigmaA(f) < 3 for 0.50 < f < 2f0PK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should befullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO0/2]: (NO)

#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 0.7Hz (OK)
#3.[A0 > 2]: 1.7 < 2 (NO)

#4. [fpeak[Ah/v(f) + sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.110 > 0.069 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.315 < 2.5 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideredlexible perspective and that
if you modify the processing parameters they caangb.

SONDAGGI E DATI DI BASE
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HYSR vs time
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HYSH: directivity
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
33

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
09/123

LOCALITA:
PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
PERFORAZIONE POZZO

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:

1 STRATIGRAFIA POZZO

DATA INDAGINE:
2009

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
34

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
09/122

LOCALITA:
PONTE ALLE FORCHE
PROGETTO:

PERFORAZIONE POZZO

NUMERO E TiIPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:
2009

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
35

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
VACCHERECCIA

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 12 39

Dataset: HV-Vacchereccia-1.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 50

Length of analysed temporal sequence (min): 17.7
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the data in the 0.1-0.9Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.4 (x0.1)
Peak HVSR value: 2.4 (x0.4)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.4 > 0.2 (OK)
#2. [nc > 200]: 833 > 200 (OK)
#3. [f0<0.5Hz; sigmaA(f) < 3 for 0.50 < f < 2f0PK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should be fullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO/2]: yes, at frequency 0.1Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 0.8Hz (OK)
#3. [AO > 2]: 2.4 > 2 (OK)

#4. [fpeak[Ah/v(f) + sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.081 > 0.081 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.378 < 2.5 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideredlexible perspective and that
if you modify the processing parameters they caangb.

SONDAGGI E DATI DI BASE
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HYSR vs time

.

)
o o
=

{zH) Aouanbayj

SONDAGGI E DATI DI BASE

time {min)



INDAGINE N.:

35

HYSR: directivity
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
36

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
05/156

LOCALITA:
VIA PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
PERFORAZIONE P0OZZ0O

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:

APRILE 2006

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 36

Foglio 8 :
Ubicazione pozzo in progetto

-

STRATIGRAFIA

La perforazione ha interessato per tutto il suo sviluppo la sequenza
terrigena fluvio-lacustre Valdarnese depostasi nel Pleistocene.

Dalla superficie fino a —15,0 m dal p.c. ¢ presente terreno limo-argilloso.
Da -15,0 a -17,0 m dal p.c. & presente un banco di limi sabbiosi saturo in
acqua. Da —17,0 m fino a fondo foro (-18,0 m dal p.c.) si sono perforate
argille compatte.

Il corpo idrico alimentante il pozzo ¢ stato intercettato all’interno del
livello limo-sabbioso tra le quote di —15,0 e —17,0 m dal p.c.

Il livello piezometrico dell’acqua nel pozzo risulta stabilizzato alla
profondita di —12,0 m dal p.c.

SONDAGGI E DATI DI BASE



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

SCHEDA INDAGINE N.:
37

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
03/195

LOCALITA:
PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
PERFORAZIONE P0OZZO

NUMERO E TiPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZO

DATA INDAGINE:

2003

NOTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PLANIMETRIA CATASTALE

@ Pozzo in progetto

Foglio n. 8; part. n. 177

> ¥ e alle Forche

,
i
]

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Stratigrafia dei terreni attraversati.

Durante la perforazione si ¢ incontrato un unico litotipo: si tratta dei materiali delle Argille di
Figline, che sono costituiti da da limi argillosi e argilia con lente di sabbia (da -20 a -25 m di

profondita), che costituisce il livello produttivo.

Falde incontrate; livelle statico

Il livello produttivo & stato incontrato ad una profonditd compresa fra -20 e -25 m dal p.c.

SONDAGGI E DATI DI BASE






COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
38

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
LAvORI PuBBLICI

LOCALITA:
PONTE ALLE FORCHE

PROGETTO:
REALIZZAZIONE PONTE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT

DATA INDAGINE:
30/03/2005

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PLANIMETRIA UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 38

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data: 30/03/2005
- lavore Costruzione ponte - quota inizio : Piano Campagna
- localita Ponte alle Forche - S, Giovanni V.no (AR) - prof. falda ; 2,50 m da quota inizio
- pagina : 1
prf LP LL Rp AL Rp/RI prf LP LL Rp RL Rp/Al
m___Kglem? Kaferm?  Kglem?  Kgfem? - m___ Kgfem? Kglem?  Kgfem?  Kglem? -
0,20 - 0,47 9,00 16,0 20,0 16,0 087 180
0,40 22,0 29,0 22,0 0,73 30,0 9,20 36,0 49,0 36,0 0,60 60,0
0,60 15,0 26,0 15,0 0,60 250 + 9,40 23,0 32,0 23,0 0,40 57,0
0,80 26,0 35.0 26.0 0.20 130.0 9.60 36.0 42,0 36.0 1.00 36,0
1,00 19,0 22,0 19,0 0,87 22,0 | 9,80 36,0 51,0 36,0 1,00 36,0
1,20 10,0 23,0 10,0 0,67 15,0 . 10,00 30,0 45,0 30,0 1,00 30,0
1,40 11,0 21,0 11,0 0,67 16,0 . 10,20 24,0 39,0 24,0 1,27 19,0
1,60 6,0 16,0 6,0 033 180 1040 22,0 41,0 220 093 240
1,80 16,0 21,0 16,0 1,80 90 ; 10,60 28,0 42,0 28,0 1,00 28,0
2,00 28,0 55,0 28,0 0,73 38,0 10,80 28,0 43,0 28,0 1,40 20,0

2,20 131,0 142,0 131,0 3,07 43,0 11,00 76,0 87,0 76,0 2,27 34,0
2,40  163,0 208,0 163,0 3,47 47,0 11,20 74,0 108,0 740 2,40 31,0
2,60 239,0 201,0 2390 760 31,0 ; 11,40 42,6 78,0 42,0 3,00 14,0
2,80 269,0 383,0 269,0 8,60 31,0 : 11,60 = 680 . -113,0 68,0 4,63 15,0
3,00 2480 377,0 2480 9,00 28,0 | 11,80 "' 244,0 812,00 2440 5,60 44,0

3,20 39,0 2740 1390 687 20,0 | 1200 241,0 3250 24,0 453 630
3,40 1350 2380 1350 3,87 350 | 1220 151,0  219,0.. 151,06 040 3770
360 1170 1750 1170 580 200 | 1240 16,0 220 160 053 30,0
3,80 1410 2280 1410 153 920 | 1260 16,0 240 160 060 27,0
4,00 2040 2270 2040 227 90,0 | 12,80 6,0 15,0 60 020 300
420 550 890 550 213 260 | 1300 50,0 530 500 1,60 31,0
440 2200  261,0 2290 313 730 | 13,20 38,0 62,0 380 1,27 300
460 2180 2650 2180 1,60 1360 | 1340 40,0 59,0 400 1,13 350
480 2890 8130 2890 3,00 960 | 1360 60,0 770 60,0 3,07 20,0
500 38,0 4260 3810 487 780 | 1380 44,0 90,0 440 1,87 24,0
620 730 1460 73,0 093 780 | 1400 44,0 72,0 440 247 18,0
5,40 8,0 22,0 80 0,13 6800 | 1420 480 850 480 320 150
560 12,0 140 120 067 180 | 1440 620 1100 620 3,80 160
5,80 9,0 19,0 90 027 340 | 1460 430 1000 430 2,73 160
600 180 220 180 093 190 | 1480 48,0 89,0 480 318 150
620 17,0 31,0 170 1,40 120 | 1500 48,0 950 480 3,20 150
6,40 36,0 570 360 053 67,0 { 1520 440 92,0 440 3,13 14,0
6,60 370 450 370 067 550 1§ 1540 49,0 96,0 490 320 150
6,80 17,0 270 170 073 230 | 1560 590 1070 590 4,40 13,0
700 190 30 190 053 360 | 1580 560 1220 560 8,93 14,0
7,20 14,0 220 140 027 520 | 1600 540 ° 1130 540 3,87 140
7,40 18,0 220 180 1,40 130 ! 1620 58,0 1160 580 4,00 140
760 15,0 360 150 0,27 560 ' 1640 520 1120 520 240 220
780 210 250 21,0 093 220 ! 1660 -60,0 960 600 3,93 150
800 130 270 130 080 160 | 1680 6560 1150 660 2,67 21,0
820 250 370 250 080 31,0 |1700 630 10306 630 853 180
840 220 340 220 073 30,0 | 17,20 46,0 990 460 3,13 150
860 20,0 31,0 200 0,67 300 | 1746 480 950 480 2,73 180
8,80 9,0 19,0 90 027 340 ! 1780 47,0 880 47,0 -

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 38

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- data: 30/03/2005
- lavoro : Coslruzione ponte - quota inizio : Piano Campagna
- localith Ponte alle Forche - 8. Giovanni V.ne (AR) - prof. falda : 2,50 m da quota inizio
Rp/RL (Litelogia Begemann 1965 A.G... 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb, Sabbie e AAAAAAASSS
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INDAGINE N.: 38

PROVA PENETROMETRICA STATICA - CPT 1
 DIAGRAMMA Di RESISTENZA - -
- data: 30/03/2005
-lavoro Costruzione ponte - quota inizio : Piano Gampagna
- localith Ponte alle Forche - S. Giovanni V.no (AR) - prof. falda : 2,50 m da quota inizio
Rp (kg/cm?) o RL (kg/em?) )
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0.0 . . Y -

e E -
Lo ] ;
: —— . 7‘177 - N 110
: ] I .

. - 20

Falda :2,50m ] T -

2.0 /',;gi‘lm
4,0 = ' - 40
i 1 °<>’ -
5.0 | ] . .50
60 7 ; :{’ - 60
7.0 f ] f 7.0
8.0 ; f%’ - 80
9.0 Lo i ‘ ‘i 2.0
1 & ! ] ﬂ
] o ) i ] R
10,0 ) E ; © 160
11,01 &\ i ' ] i - 110
HE=EN D
12,0 ! 17 i T >’ " 12,0
T . i -
T | | O ;
130 7 . ] 71 L - 180
] Vo ‘ E -
3 > ] :
wl |51 I N
, % ' o ] %l -
01 L}y 1 L[ L7150
10N ] : )
E i | | ] .
160 } P ; , 1 IP’ 180
H . . 1 ] -
1 li : i i ! ) “§ )
1od . [ ] L
: f o ; i -
18,0 L L I P 180
T
! ¥ [
190 0 T DU NN S 19,0
R
1 l 4
200 I , L . b 200
0 50 100 160 200 250 300 350 400 450 500 00 20 40 60

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 38

PROVA PENETROMETRICA STATICA ~ CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

30/03/2005

- data :

- lavoro . Costruzione ponte - quota inizio Piano Campagna
- localita  : Ponte alle Forche - 8. Giovanni V.no (AR) - prof. falda : 2,50 m da quota inizio
- pagina : 1

. I T T T T T 1 v TG m w11V
(T IRANOHA COEBNATTITTITITITI | T I NAR R R AR LAREL T
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INDAGINE N.: 38

CPTN. ]
Date . 20-05-2004
Location : Ponte Vacchereccia

Water Table (m) : &

Qc (Kpa) ' Fs (KPa)
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INDAGINE N.: 38

CPT N. t2
Date » 20-05-2004
Location :  Ponte Vacchereccia

Water Table (m) : 5
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INDAGINE N.: 38

CPTN. 2
Date

Location

Water Table (m) : 5
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CPTN. 2
Date 1 20-05-2004
Location . Ponte Vacchereccia

Water Table{m) : 5
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INDAGINE N.: 39

SCHEDA INDAGINE N.:
39

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
06/PCS/005

LocALITA:
SANT’ANDREA

PROGETTO:
OPERE DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
3 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
4 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT

DATA INDAGINE:
LucgLio 2002

NoTE:
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INDAGINE N.: 39

“Pprogetto: Indagini geognostiche prog. S. Andrea  SONDAGGIO: S-1
Localita: S. Andrea -S. Gigvanni Valdarno.

Metodo di perforazione: Carotaggio continuo

pata inizioffine:12/7/2002 L Tipo e diametro: 101 mm
Quota: Q.0 _ _.. . o..oSondai__ . . . ...
rof | Litologi . \ . % recupero | PP{VT | S.PT. 3
gia Descriz tratigrafica FiC
(m) escrizione s grafi 20 40 60 80 100 Kajemg | Cmi N d
0.5
Materiale di riporto, costituito da frammenti di .
laterizi, cemento, ghiaie, di <colore L]
1.0 prevalentemente chiaro. F
1.5 o
2.0 7
2.5 ) ) _ I
Limo argilioso sabbioso colore marrone chiaro, 1 —
non moito addensato, con immersi clasti —
3.0 eterometrici aventi dimensioni centimetriche, ; -]
3.5 =
4.0 ]
4.5 : =
NNA: timo sabbioso argilloso colore rrrarrone, F
5.0 ==, presenza dilivelli pill 6 menoc addensati.
' " oty s -
Salth-cl -
OREACA -]
5.5 BRar R =
5.7 ksl ! - 1
: Clasti eterometrici (max 8 cm) o
6.0 RSl prevalentemente arrotondati immersi in
matrice grigiastra sabbioso-limosa. Presente
fivello sabbioso, in cul | clasti sono assenti.
55 10-19-16
) Sabbie con limo colore marrone medio,
0 compatte sino a 7.2 m: al di sotto di tale
profondita la compattezza diminuisce,
15
ko S Ju] Clasti eterometrici (max 10 cm) di colore chiaro
3 perlopill arretondati, Immersi in matrice
~Nigl sabbiosa dj colore marrone.
5 h s .
I
A i
0 == Argille con limo e sabbia, compatte, colore ! Poe
S ro o~ grigic medio, Alternanza di livelli in cui si ; a i
rinvengono clasti non arrotondati di piccole : ; ! i
(LN dimensioni (max 1 em) ¢ livelli in cui questi sono ; ; ;4 i
S st assent, 4
M VIRV AR
] 3
LYa¥d
Ok J 3
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INDAGINE N.: 39

“Progetto: Indagini geognostiche prog. S. Andrea  SONDAGGIO: S-1
Localita: S. Andrea -S, Giovanni Valdamo. .. Impresa:
Committente: Metodo di perforazione: Carotaggio continuo
Data inizio/fine:12/7/2002 - ~ Tipo e diametro: 101 mm
Quota: 0.0 . e Sonda:_,,_,__,:__ [
S RTIPIIEN EEE— E
prof |} aioa; .. , ' 1 % recupero | PPivT |_S.PT. 3
(m) ttologia Descrizione stratigrafica 20040 60 80 100| Kg/cmg m 3 Flc
------- = 4 :j
10.5 e 4 3
U ) &
4 1
11.0 N 5 3
Nt ]
....... 4.5 3
11.5 7™ ¥ 4.5 =
e, 4 -
"""" | Argille con limo e sabbia, compatte, colore 4 ]
12.0 ~ v grigio medio. Alternanza di livelli in cui si =
<] rinvengono clasti non arrotondatl di piccole 4.5 -
....... dimens_ioni (max 1 cm) e livelli in cui questi sono . a =
12.5 Lo N : : 4 t_
5 |
13.0 5 5
5 -
13.5 SRR ps 6 2
VN R 6 ;
14.0 == s &
b e S I 5
145 [ 4 2
G ] 4 -
N e e 4.5 &
Fine sondaggio
15.5
6.0
5.5
7.0
1.5
3.0 . v
5.5
1.0 K : 5
5 |
X | | l |
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INDAGINE N.: 39

“progetto: Indagini geognostiche prog. S. Andrea  SONDAGGIO: 5-2

tocalith: S, Andrea -S. Giovannt Valdarno

Quotar0.0

Metodo di perforazione: Carotaggio continuo
Tipo e diametro: 101 mm
Sonda:

Cprof
™

0.5
1.0
1.5
2.0

2.5

Litologia

Descrizione stratigrafica

20 40 6080 100| Kgjema | Cm| N

% recupero | PPIVT [_S.PT.

Piezom
B |
@]

.5’?_}..1

Materiale di riporto, costituito da frammenti di
taterizi, cemento, ghiaie, di colore
prevalentemente chiaro.

Limo sabbioso colore grigio scuro, presenza di
rammenti di laterizi.

Sabbie limose compatte, di colore marrone con
screziature grigio scure, che scompaiono
alft'aumentare delfa profonditd. Presenza di
livelli a maggiore componente limosa.

Sabbie fimose di colore marrone medio, scarsa
compattezza: & perd presente qualche livello
maggiormente compatto.

Clasti eterometrici (max 8 cm)
prevalentemente arrotondati immersi in
matrice grigiastra sabbioso-limosa. Presente
fivello sabbioso, in cui i clasti sono assenti.

Clasti centimetrici arrotondati varicolori in
matrice costituita da sabbie grossolane di colore
grigio progressivamente pitl scuro, Da8.7a8.9
m matrice assente, ’

Argille limose e limi argiliosi colore grigio con
screziature rossastresino a 9.7 m. Alternanza di
fivelli pitt 0 meno limosi. Materiale compatto,

5,40
b4

(L7/07/02)

13-19-21

R S NN N N N NN NN NI RN
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INDAGINE N.: 39

“progetto: Indagini geognostiche prog. S. Andrea  SONDAGGIO: S-2
Localita: S. Andrea -S. Giovanni Valdarno .
Metodo di perforazione: Carotaggio continuo

pata inizio/fine:12/7/2002 o ~ Tipo e diametro: 101 mm T
Quota: Q.O ... . . e SoOnda:
Prof | iologia . L % recupero | PP[VT [ SPT T &1 £ T
m Descrizione stratigrafica 20 40 60 80 100| Kefomg | Cm| N | 3 c
T~ VN
10 5 Argille fimose e limi argitlosi colore grigio con r
' ~e o~ Screziaturerossastresino a 9.7 m. Alternanza di =
o] fivelli pit o meno limosi, Materiale compatto. =
1.0 == =
A |
o -
115 Materiale torboso, di colore nero. 1
T T BIRg - rreeerese oemresssseesescoressceresssamsnssse s seensms smsmmasar s =
v | Argillelimose compatte, dicolore grigio, = 1
12.0 “12.0 - - . 1
Fine sondaggio
12.5
13.0
13.5
4.0
14.5
15.0
i5.5
5.0
6.5
1.0
1.5
8.0
3.5 i
%
1.0 : :
i
S . i
! i
o L] l {
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INDAGINE N.: 39

“progetto: Indagini geognostiche prog. S. Andrea  SONDAGGIO: S-3
tocalita: S, Andrea - S. Giovanni Valdarno

Data inizio/fine:15-17/7/2002
Quota: 0.0

prof
(m)

Litologia

Descrizione stratigrafica

Impresa:
Metodo di perforazione: Carotaggio continuo

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Materiale di riporto, costituito da frammenti di
laterizi, cemento, ghiale, immersi in matrice
sabbiosa marrone con screziature brune.

Limi sabbiosi compatti di colore marrone medio,
con quaiche clasto centimetrico scuro
all’alterazione. Presenti livelli con
preponderante frazione sabbiosa.

Sabbie prependeranti sui limi, rari clasti di
piccole dimensioni (max 1 cm), scuri
all‘alterazione. Da 3.7 m in poi diminuisce la
compattezza.

Sabbia grossolana scarsamente compatta di
colore marrone nella quale sono immersi clastgi
centimetrici (max 6 cm) quasi tutti spigolosi,
varicolori al‘alterazione. Da 53 a 55 m
screziature avana, Da 5.3 a 6 m materiale
compatto.

Clasti eterometrici {(max 10 cm) varicolori,
immersi in matrice sabblosa grossolana
scarsamente compatta, colore marrone-grigio.

Sabbie grossolane compatte colore marrone
chiaro con immersi clast! di piccole dimensioni
(max 1 ecm), verso il basso la granufometria
diminuisce e si passa a limi argillosi dal colore
grigiastro.

Ciasti eterometrici (max 10 cm), varicolori
all'alterazione, abbastanza