COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

SCHEDA INDAGINE N.:

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:

PROGETTO:

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:

DATA INDAGINE:

NoTE:

(PROVINCIA DI AREZZ0)

88

06/PCS/003

P1AZzA DELLA LIBERTA - VIA PIER SANSONI

COSTRUZIONE DI EDIFICIO CON DESTINAZIONE
RESIDENZIALE — COMMERCIALE — DIREZIONALE
DENOMINATO “PALAZZO MARCONI”

6 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT
1 SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO

3 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT
1 CAMPIONE INDISTURBATO PER PROVE DI
LABORATORIO

2001 -2006

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88
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SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- committente : - data: 23/07/2001
-lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-jocalita : Piazza Libertd - San Giovanni Valdarno - (AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
-note : Pilazzamento: ESEGUITO Infissione; NO impos. infis. - pagina : 1
prt LP LL Rp RL  Rp/R! prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m_ Kgfem? Kg/em? Ka/em?  Kgfom? - m_ Kgfomz Kolem?  Kgfemd Kgjem? -

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 201 - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann o = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicolto Jaterale (superficie 150 em?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : -data: 23/07/2001
-lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdameo - (AR) - prof. falda : Falda non ritevata
-note : Piazzamento: ESEGUITO Infissione: NO impos. infis. - scala vert.:
Rp (kg/cm?) RL (kg/em?)
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SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- committente : . S - data: 23/67/2001
-lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizjo : Piano Campagna
-localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdamo - (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Piazzamento: ESEGUITO Infissione: NO impaos. infis. - scala vert.:
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.. 1977) Rp -RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSSSS
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ot t mcc SAsmdC
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SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI
- committente © - data: 23/07/2001
-lavoro ! Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof, falda : Falda non rilevata
-note : Piazzamento: ESEGUITO Infissione: NO impos. infis. - pagina : 1
T AR UR R IGRANGIARE [T ]
Prof. Rp Rp/RlI Hawra Y pvoe  Cu OCR EuS0 Eu2s Mo Dr els @25 e3s @ds edm emy Amaxg ES0 E25 Mo
M kglemt {3 bitol e kglon? kglomi 4} kglem?  kglem? % @m0 NN D N8 kg kgew
020 - ~ 77 185 004 - - - - - - - - - - - - - - - -
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- committente : - data: 23/07/200%
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-localith Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR} - prof. falda : Falda non rilevata
-note : Esecuzione in preforo di 1.40 m. - pagina: 1
prf LP L Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/Ri
m_ Kglem? Kg/cm? Kgfem? Kg/em? - m Kgfem? Kafcm2 Kg/cm? Kgicm? -
0,20 —ee - - - —— 2,20 18,0 38,0 18,0 1,00 18,0
0,40 - — - —mmens - 2,40 19,0 34,0 19,0 0,67 28,0
0,80 - - - e 2,60 34,0 44,0 340 140 24,0
0,80 - - -- - e 2,80 34,0 65,0 34,0 1,27 27,0
1,00 o wasn - —— wean 3,00 46,0 65,0 46,0 0,80 57,0
1,20 e - - — - 3,20 42,0 54,0 42,0 1,53 27,0
1,40 —_ - 1,00 — 3,40 37,0 60,0 37,0 0,73 50,0
1,60 22,0 37,0 22,0 080 270 3,60 51,0 62,0 51,0 1,60 32,0
1,80 30,0 42,0 30,0 1,18 26,0 3,80 42,0 66,0 42,0 2,00 21,0
2,00 19,0 36,0 19,0 1,33 14,0 4,00 216,0 246,0 2160 - -—--

- PENETROMETRQ STATICO tipo GOUDA da 201t - (con anello allargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocith Avanzamento punta 2 cmy's
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicofto laterale {superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : -data: 23/07/2001
-lavoro : Ristrutturazione ex Casa del Fascio -quotainizio:  Piano Campagna
-localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. faida : Falda non rilevata
-note: Esecuzione in preforo di 1.40 m. - scalg vert.:
Rp (kgicm?) RL (kg/lcm?)
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SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

- committente : - data: 23/07/2001
-lavoro : Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Piazza Libertd - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. falda : Falda non ritevata
-note : Esecuzione in preforo di 1.40 m. - scala vert.:
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.lL 1977) Rp-RURp (Litologia Schmerimann 1978)
Torbe ed Limied LUmisabb. Sabbice AAAAAAASSSS 8
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ol t mcc SAs md
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SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.:

88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
TABELLA PARAMETRI GEOTECNIC!
- committente : - data: 23/07/2001
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio Piano Campagna
- localita Piazza Libertd - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. faida : Faida non rilevata
-note: Esecliziohe in preforo d| 1. 40 m - pagma
Prol. Rp Rp/RI Natua ¥ pve  Cu OCR Euse Euv2s Mo Dr 21s e2s B3s @d4s edm amy Amax]g ESG E'25 Mo
m  kglem?z {) titol.' tm? kgfem® kglomd  {) kg/em? kgfom? % ] ] ] Y] (S 8] kglem?  kgfemy?
20 - - 7 18 00% - - - - - - e e . e - - - -
0,40 - - 7 1,85 007 - - -~ - - - - - ~ - = - — - -
060 - - 777 1B o1 - - ~ - - -~ - - - o - - - - Iz
oA C (O 5 oI e S
% - - IOk Iz O S 2T T I—
0 = ) 283 144 216 66 50 a5 a7 40 42 35 28 0108 37 55 e
1,80 30 26 qQ, 248 17¢ 285 80 57 35 38 40 43 36 28 0123 50 75 90
200 19 14 12 15,8 132 198 58 - - - - - - - - - - -
0 18 18 h 13.5 128 191 56 - - - - - - - - — - -
2,40 19 28 12,6 132 198 — — - - - - - — - - -
2,60 H 24 183 193 289 102 53 35 38 40 42 35 2 01t 57 85 102
‘—g‘:!’ﬂ_ 42 r 184 23 357 126 55 36 as 40 42 35 30 0:117 70 106 126 7
3,40 a7 50 - -~ - - 49 35 37 39 42 34 30 6102 62 93 11i
3,60 St 32 -~ — - 59 38 38 40 43 35 31 o127 85 128 153
380 42 21 14,9 238 357 126 51 a5 37 40 42 34 30 0108 70 105 126
4,00 216 - - ~ - ~ 100 42 43 45 46 42 38 0258 350 540 648
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- committente : -data: 23/07/2001
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
- localitd Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
-note : Esecuzione in preforo di 1.60 m. - pagina: 1
prf LP LL Rp AL Rp/RI prt LP LL Rp RL Rp/RI
m__Kafem? Kg/lem?  Kg/lem?  Kgflem? - m  Kgfem? Kglem?z  Kglem?  Kgfem? -
0,20 - - — 2,80 24,0 33,0 240 0,47 51,0
0,40 - - 3,00 22,0 29,0 220 0,60 37,0
0,60 - 3,20 15,0 24,0 150 0,73 20,0
0,80 —en - emnmn —- 3,40 12,0 23,0 12,0 0,47 26,0
1,00 - - -—- - 3,80 12,0 19,0 12,0 0,40 30,0
1,20 - 3,80 10,0 16,0 100 047 21,0
1,40 - - 4,00 8,0 15,0 80 040 20,0
1,60 - - 0,07 - 4,20 17,0 23,0 17,0 0,87 20,0
1,80 2,0 3,0 2,0 013 150 4,40 15,0 28,0 150 1,13 13,0
2,00 8,0 10,0 8,0 0,20 40,0 4,60 15,0 32,0 15,0 0,83 28,0
2,20 9,0 12,0 9,0 0,40 22,0 4,80 24,0 32,0 24,0 4,00 6,0
2,40 12,0 18,0 12,0 0,20 60,0 5,00 1660 226,0 166,0 - -
2,60 17,0 20,0 17,0 0,60 28,0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAG

INEN.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data; 23/07/2001
- {avoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagha
- localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. faida : Falda non rilevata
- note ; Esecuzione in preforo di 1.60 m. -gcala vert.:
Rp (kgfom?) RL (kg/fcm?)
20 40 60 a0 100 120 140 160 180 200 0,0 2.0 4,0 8,0
0.0 0,0
m. 3 ] .
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2.0 :S.i | 13 5 2,0
30 1 b N ji " 50
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co | . —— - 5.0
60 ] ] [ 60
70 Z 1 F oo 0
80 3 / - 8,0
9.0 . | 1 5 9.0
10.0 1 ] - 10,0
11.0 ] - 110
12,0 ] - I 120
13.0 7 1 [ 13.0
14,0 1 |- F 140
1 g F
E i -
15.0.] | 7 18,0
16,0 . ] [_16.0
17.0 : ] r17.0
18,0 1 ] . 18.0
120 ] L ] I 0
] } r
20,0 [..200
0 20 40 60 8c 100 120 140 160 180 200 0,0 2,0 40 6,0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI

LITOLOGICHE

CPT 3

- committente : -data: 23/07/2001
- {avoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Pianoc Campagna
- jocalita Piazza Libertd - San Giovanni Valdarmeo - (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
- hote ! Esecuzione in preforo di 1.60 m. - scala vert.:
Rp/AL {Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp -RL/Rp (Litclogia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSSS
Argille organiche Argille Sabbie [im. Sabbie e Ghiaie Ottt mee SAS md
, Ri 120 200 00t c bt L 0,0
m
04 | [ I [N AU S NSRS F 113 IR AN S W O T TN A O A N N ¢
R SO 557 1 o N U I I I P
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g0 | _ | I RO O IS [ SR - X+ 1 N A SO A N N I O O A I s
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T 1 w 1
"eoey| I I PN S N N U 5 1 N T N N N O N O A A B L
120 _ _ _ _ _ _1 P e L (12,0
80 A__f,{_.___,,;igw___ 4ol I 4l dl 180
wol I P D AR N IO A 7Y A T I I O R I R X
804 ] I | ISP (N SR F 1.+ N A N N O S N O A O A -
160 o [ I VR AU N RSN O {30 & 0 S U S N N O T O A 1 )
7o R I RS M N AN 7 % N U A A O A I A A 0 1]
wol ] [ RO S IR NN N N £- N N N N T O I OO A O O A 18,0
90 | I IR RS AU [ EORUON P = X X N T R R N A O O N R e =P
20,0 20,0

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI
- committetite : -data: 23/07/2001
-lavoro Ristrutiurazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
-localita : Piazza Liberta - San Giovanni Vaidarno - { AR) - prof, falda : Falda non rilevata
- note : Esecuzione in preforo di 1.60 m. - pagina : 1

Prof. Rp RpAl Natura Y pva Cu 0GR EuS0 Eu2s Mo Dr pls 25 e3s e¢4s edm emy Amaxg ES0 E25 Mo
m  kglem?z ) Lol ¥m® kglem?® kgiem? () kgfemz kglem? % Iy © ) ] [¥] [y} 3 kg/em? kgfem?
. 0,20 - - M7 185 004 - - - - - - - - - - - - - - - -
0,40 - = 777 185 047 - - - - - - - - - - - - - - -
0,60 - - 77 185 011 - - - - - - - - - - - - -~ - - -
0,80 - -~ 777 185 015 - - - - - - - - - - - - - - - .
00, - - M7 18 019 - - .. - B - - - -
1,90 - -~ M7 185 Q@22 - - - - - - - - - - - - - - - -
140 -~ - ™7 i85 026 - - - - - - e e e e = - - - e
160 -~ - Mr 185 030 - - - - - - - - I - - Iz
1,80 2 15 R ol 185 033 0,10 1.4 13 19 3 - - - - - - - - - - -
Zo & 4 4/ 185 087 040 69 3 140 35 9 29 32 a5 39 28 26 0020 13 20 24__
g 22 1,65 041 045 kA 102 152 38 — - - - - - - - - — -
2,40 12 60 ALf 185 044 057 a6 105 158 45 19 3% 34 36 40 30 26 0,036 20 30 36
Zes 17 26 2l 185 048 072 105 123 184 54 -~ - .. L DS - - T =
2,80 24 51 an 1,85 0,52 - - - - - a9 a3 36 38 41 33 28 0077 40 6 72
e B EE R T A A
340 12 26 2ffy 1,85 083 057 56 70 285 45 - - - - - L = - Iz
3.60 2 30 44 185 067 057 52 183 274 45 9 29 32 35 39 27 26 o019 20 30 36
380 10 20 2 185 076 050 4.1 195 294 40 - <2 < T T T R
4,00 8 20 2z/ff 185 074 040 29 200 300 35 - - - ~ - - - _ — -z
320 17 20 2fiff 1,85 0,78 072 &7 208 gi2 54 - - - - - - - - - - P
440 15 13 @ 185 081 067 43 205 a8 50 - - - - - e - - -z
460 15 28 2fff 485 0B85 067 46 237 355 50 —~ - - — ~ - - - ~ - -
4,80 24 6 Atk 1,85 0,89 089 63 232 347 72 26 3z 34 k1) 40 30 28 0,049 40 60 72
500 166 - 3 1,85 093 - - - - - o1 41 42 44 45 40 37 0228 277 A15 498
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- committente : ) - data: 23/07/2001
-lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
- localita Piazza Liberta - San Giovanni Vaidarno - (AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
-note: Esecuzione in preforo di 2.20 m. - pagina: 1
prf LP Ll Rp RL Rp/R! prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m__ Kglem?  ~ Kglem? Kafcm? Kg/em? - m _ Kg/em? Kgiem?  Ka/em?  Kglenmy? -
0,20 — - - e - 3,00 6,0 10,0 6,0 0,27 22,0
0,40 - - 3,20 16,0 20,0 160 027 60,0
0,80 — - - e —— 3,40 11,0 15,0 11,0 0,20 55,0
0,80 - - - e —-- 3,60 8,0 11,0 8,0 0,20 40,0
1,00 - - - e - 3,80 6,0 9,0 6,0 0,27 22,0
1,20 — - - mmmem e 4,00 11,0 15,0 11,0 0,33 33,0
1,40 ——- e - - —-- 4,20 19,0 240 18,0 0,87 22,0
1,60 s —— - ——— —— 4,40 11,0 24,0 11,0 0,33 33,0
1,80 -—- —- - —— —- 4,60 17,0 22,0 17,0 0,60 28,0
2,00 ——- - 4,80 14,0 23,0 140 047 30,0
2,20 — —_— - 0,13 - 5,00 14,0 21,0 14,6 1,27 11,0
2,40 9,0 11,0 9,0 0,20 450 5,20 67,0 86,0 67,0 3,87 17,0
2,60 7.0 10,0 7,0 0,20 350 5,40 297,0 355,0 297,0 ——— ——
2,80 6,0 9,0 6,0 0,27 22,0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
DIAGRAMMA Dl RESISTENZA
- committente -data: 23/07/2001
-lavoro : Ristrutturazione ex Casa del Fascio -quotainizio:  Piano Campagna
-localita Plazza Libertad - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
-note: Esecuzicne in preforo di 2.20 m. - scala vert.:
Rp (kg/cm?) RL (kg/em?)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0,0 2,0 4,0 6,0
0.0 : 0,0
m. ] ] - m.
10 7 ] 10
20 1 1 20
a0 :7 X I 3.0
1 P :£ C
40 ‘( 1 {_4.0
50 1 :i - 50
B 1T - _—\—w L
60 1 ] F 6.0
7.0 ] d L 20
80 | 1 L 80
9.0 | - 9.0
10,0 1 1 100
] 1 g
] ] s
1.0 ] ; C 1.0
120 A F 120
18.0 1 : F 130
140 1 ) [ 14.0
150 ] 1 © 150
16,0 1 1 160
17.0 1 F 170
18,0 1 1 r_18.0
19.0 : 1 . 19.0
20,0 1 200
o} 20 40 80 80 100 120 140 __ 160 180 200 0,0 2,0 40 6,0

LAk DL
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

~ committente : -data: 23/0712001
- lavoro : Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
- localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdarmo - (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
-note: Esecuzione in preforo di 2.20 m. - scala vert.:
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.L 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
Tothe ed Limied  Limi sabb. Sabbie e AAAAAAASSSS
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ot t mece SAs md 8
m ) 1 3 120 200 00 & 0,0
o 1 I AN I NPT N N S VAN S N N O O O WY
20| ] Ll 20 ""“—"F N 2,0
- o E
/ .
30l . | ] VS I N === N-Y.1 S N 5 0 0 O I O Y+
? :
.< . ¢
404 o SN U R apl | |t t L ]l 1 i 4 1 |40
'<;‘ ° -
.
504 .Q’——/S 50[s BN 50
L T e g e T b e i i Jr e e ‘"V——‘—«»—vT — il
L]
[ ] Loy [ L L) 60
7ol ] SN IS ERURU ARNPRO I S A 7 S 1 O O A I £
so| . _| IR (R I A SR (R ¢ 1 NN N O O A S YN O A A O : %
X B __”#TA"*__, 9,0_~T4__ww_wuﬂ__ 9,0
wel | A v—_______i____,10.0_44«177#__A_____ 10,0
ol | IR R R S I AR R I U N A U T T O O A O 3 & ¢
12,0T _______ **_TL__#A;_“_L\_ TLA_ ol | | L] ]! heo
sl 1 ] T N S ENS A I X% JEN NS O N N I A s O I R
10| i R _m—im—_#m_—'m'o#_w R R R SRS
so) | I R ENUR SO SO A 1) S N O I 2
wol | I R N S N SRS R 1: o) U N N T N O A N T I T
17.0 _ 4 | 170) | I O I B Y A
B - e “]T‘*_ m
804 | DN R IR IV T DO O 1 ' N IO O O [ A A -1
19,0 [ P S RN R R SUR &
T T T -
20,0
AR R
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI
- committente :  Comune di San Giovanni Valdarno - data: 23/07/2001
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano Campagna
- localita Piazza Liberta - San Giovanni Valdarno - (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
-note : Esecuzione in preforo di 2.20 m. - pagina : 1
[ENATURR S VA L] TR N AR VR R GRERUTLARE
Prof. Ap Rp/RlI Natura Y pvoe Cu ocR Eus0 Eu2S Mo Or el @25 eds e4s edm omy Amax/g ES0 E'25 Mo
m  kglemz ¢} Ltol ym? kglem? kgem® &) kgemz  kglom® *« 0 60 0®M o6 60 . kgfen? kgem
020 - - M7 18 00§ - - - - - - - - - - - - - e e .
0.40 -~ - 777 185 007 - - - - - - - - - - - - - - -
0,60 - - m 185 011 - - - - - - - -~ - - - - - - -
0,80 - - M 185 015 - - - - - - - - - - - - - - -
1,00 - - 777 185 Q18 - - - - - - - - - - - - - - -
b - - 7 185 022 - - - - - - - - - - - - - - -
40 - -~ 7 185 026 - = - .- - e e e e .- - - - -
1,60 - - 77 185 030 - - ~ - - - - - - - - - - - -
1,80 - - m 1,85 033 - - - - - - - - - - - - - - - -
2,00 - - m 1,85 037 - - - - - - - - - - - - - - -
Tz - - 177 185 04t - - - - - - - - ~ — - - - - - -
2,40 8 45 4 185 €44 045 6.4 115 173 33 9 23 3z 35 s} 28 26 0018 15 23z
2,60 7 3 4 1,85 048 025 4.2 134 202 32 - 28 a 35 a8 26 26 - iz 8 21
280 6 2 2 18 0652 030 3z 144 216 28 - - . T D o - ooz 2=
500 6 22 2} 185 055 030 29 {50 225 2 - - - = e .= - - - C
320 16 60 AL 185 058 070 7 14 216 52 = 31 34 a7 40 30 27 6041 27 40 487
340 1 55 4/ 185 063 054 5.1 173 259 42 7 28 32 35 39 27 26 0016 18 28 33
3,60 8 4 4 185 067 040 33 187 280 a5 - 28 31 s as 23 26 - 13 20 24
3,80 L] 22 a4 185 070 030 22 165 248 29 - - - - - — - - - - -
4,00 11 33 4 1,85 074 054 4,2 207 310 42 3 28 a2 a5 38 26 26 0,009 18 28 33
350 18 22 2 18 078 078 63 203 W4 58 .o o L L o . LT
4,40 11 33 &L 1,85 081 054 37 230 344 42 1 28 31 35 38 26 26 0,003 18 28 3]
4,60 17 28 2/ 185 085 072 51 234 351 54 - - - - - - - - - - -
4,80 14 30 4L 1,85 088 064 4,1 248 372 48 7 29 32 35 39 27 26 0,016 23 as 42
5,00 14 112 185 093 054 3.9 259 389 48 - — - - - - - - - - -
3 67 1 ALf 1,85 096 223 180 380 g70 201 59 36 k. 40 43 35 32 0128 112 168 207
540 297 - dun 1,85 100 - - - - - 160 42 43 a5 46 42 40 0258 485 743 esi
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI! DI RESISTENZA
- committente = _ ) - data: 08/11/2001
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio Piano campagna
- localita Piazza Liberta, San Giovanni Valdarmo {AR) - prof. falda : Falda non rilevata
-note : Esecuzione in preforo di m. 1.80 - pagina: 1
prf LP LL Rp RL  Rp/RI prf LP [N Rp RL  Rp/RI
m__ Kgleme? Kgfem?2 Kafemn? Kgfem? - m_ Kgfem? Kgfem? Kafem? Kgfcm? -
0,20 —~- --en - — - 2,80 6,0 10,0 60 0,20 30,0
0,40 - e - - - 3,00 10,0 13,0 100 020 50,0
0,60 - — - e - 3,20 10,0 13,0 10,0 047 21,0
0,80 - - - nmmen - 3,40 10,0 17,0 10,0 0,20 50,0
1,00 — - - nmen 3,60 9,0 12,0 90 033 27,0
1,20 e - - e - 3,80 5,0 10,0 50 067 7,0
1,40 — w—en - e - 4,00 6,0 16,0 60 053 11,0
1,60 - - e 4,20 8,0 16,0 80 067 120
1,80 - - - 0,07 —-- 4,40 6,0 16,0 6,0 047 13,0
2,00 6,0 7.0 86,0 0,33 18,0 4,60 8,0 15,0 80 1,13 7.0
2,20 9,0 14,0 9,0 033 270 4,80 9,0 26,0 90 647 1,0
2,40 8,0 13,0 8,0 0,33 240 500 2270 3240 2270 5,00 45,0
2,60 8,0 13,0 8,0 0,27 30,0 520 4450 5200 4450 - .

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data: ‘08/11 /206{ T
-lavaro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano campagna
- localith Piazza Liberta, San Giovanni Valdarno (AR} - prof. falda : Falda non rilevata
- note . Esecuzione in preforo di m. 1.80 -scala vert.:
Rp (kg/cm?) AL tkg/cm?)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q.0 2,0 4,0 6,0
0.0 00
m. | i m.
1.0 | | | 1.0

20 2.0

3.0 3.0

\3
i L.
{ ‘

50 I e e 7 5.0

| .

8.0 E : : 8.0

20 | _ 2.0

100 | :__mé!
0 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT §
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : -data: 08/11 /266'1" T
-lavore Ristrutiurazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piane cam,
- localita : Piazza Liberta, San Giovanni Valdamo (AR ) - prof. falda : Falda non rﬁ;‘g"a
- nhote : Esecuzione in preforo di m. 1.80 - scala vert.: vala
Rp/RL (Litologia Begemann 1865 A.G.l. 1977} Rp - RL/Rp {Litologia S
Torbe ed Limied Limi sabb. Sabbie e P A A F;\ (A A E A §h's“°“‘“a"" 1978}
Argille organiche Argille Sabbie fim.  Sabbie e Ghiaie ttmeco SAg % g’
m O,D;?; 1 30 3 1 00 t c b L " o
ol S | e
- S 1] 16
20 ] — [ IS —— L | = 2.0_:_.,_A4,.‘____ 2.0
; 4] 2
2
e o
e
e | 30 LR 3,0
; bt S G <
e d e i a -
L
ol v o
Y SR 2 (T 1 O O O
el .
e i e .
e e .
e s b .
b o500 L e el 5.0
L]
eo| I T [ NN T N N - X o) N O A N A O O O ) A
70l ] I A RO S N X 1 N T N N N O O I I IO I 1
X N P 1 USSR I I VRS A X% N R S T OO A S
0 0 ] S AN I IR N1 ) S S S A N N ) O (RS N S S 9.0
10,0 10,0
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- commitiente : -data: 08/11/2001
-lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano campagna
-localita : Piazza Liberta, Sap Giovanni Valdarno (AR) - prof, falda : Falda non rilevata
-note : Esecuzione in preforo di m. 1.80 - pagina: 1

Prof. Rp RpMRI Natura Y pvo  Cu OCR TuS0 Euw?s Mo O els e2s o035 e4s edm emy Amax/g ES0 E25 Mo

m  kglem? () Lol Ym? kglem? kgiemd () kgien? kglcm? % } (9] [yl v} [Y B ] 19} kgfemz kgfome
020 -~ - 777 185 004 - - - - - - - - - - - - - - - .
Ga -~ - 977 185 007 - - -~ - - - - - Lz
0,60 - - 7 18 o0N - - -~ - - - - - - - - - - _ Tz
0,80 - - M 1,85 Q.18 - - ~ - - - - - - - - - - - -
1,00 - - m 1,85 019 - - -~ - - - - - - - - - - - - .
120 - - m 1,85 022 - - -~ - - - - - - - - - - - - -
1,40 L - 777 1,85 026 - - -~ - - -~ - - - - - - - - - -
1,60 - - 777 1,85 030 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,80 - ~- 777 185 033 - - - - - - - - - - - - - - - -
2,00 6 18 2y 185 037 030 4.8 103 154 29 - - - - - - - - - - -
220 § 27 2lf 18 041 045 71 102 152 38 - - - - - - - - - - T
2,40 8 24 2 18 044 040 5.9 120 18¢ 35 - - - - - - -~ - - - =
2,60 8 30 4 185 048 040 50 13 198 35 3 28 a2 a5 38 27 26 0,008 13 20 24
2,60 6 30 40 185 052 030 32 144 21§ 29 - 28 31 a5 as 25 26 - 10 15 18
3,00 10 S0 4 185 055 050 55 150 22§ 40 7 29 32 kL) 39 27 26 0016 17 25 30
3,20 10 2t 2 1,85 059 050 5,1 163 244 40 - — - - - - - — — - T
340 10 50 44 1,65 063 050 47 175 262 40 4 29 32 35 a8 27 26 G010 17 25 a0
3,60 8 27 2ff 185 067 045 3.8 187 281 38 - - - - - - - - - - -
3,80 5 7 1% 185 070 025 1.7 N 48 8 - - - - - - - - - - -
4,00 6 11 1 {85 074 030 20 35 54 9 — - - - - - - - - - -

. 8 12 2jf 185 078 040 2.7 205 308 . .33 - - - - - - - - - - -
4,40 € 13 ™ 185 08t 030 18 37 55 9' - - - - - - - - - - -
4,60 8 72 185 035 040 24 253 320 35 - - - - - - - - - - -
4,80 9 1 24f 1,65 083 045 27 349 38 - - - - - - - = - - -
500 27 45 1,85 093 - - - - - 100 a2 43 45 46 4 33 G258 378 568 681
520 445 - 1,85 096 - - -~ - - 100 42 43 45 46 44 4D 0258 742 111313357

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

- committente : - data: 08/11/2001
- favoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio Piano campagna
- jocalita Piazza Liberta, San Giovanni Valdarno (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Esecuzione in preforo di m. 1.80 - pagina: 1
prf LP LE Rp RL Rp/Ri prf LP LL Rp RL Rp/RI
m __ Kg/em? Kgfcmz  Kglem?  Kglem? - m_ Kglem? Kglem?  Kglem?  Kglcme -
0,20 - - S 2,80 7,0 9,0 70 020 350
0,40 —— mue - e - 3,00 10,0 13,0 10,0 0,27 37,0
0,60 — - 3,20 6,0 10,0 60 027 220
0,80 -——- —em - s 3,40 6,0 10,0 60 0,33 18,0
1,00 — — e 3,60 7.0 12,0 70 027 26,0
1,20 - . - e e 3,80 8,0 12,0 80 0,27 30,0
1,40 — —- - e a—n 4,00 14,0 18,0 140 0,53 26,0
1,60 — ——- - enees - 4,20 9,0 17,0 90 0,583 17,0
1,80 — - 0,07 4,40 10,0 18,0 100 060 17,0
2,00 6,0 7,0 6,0 0,27 22,0 4,60 12,0 21,0 12,0 0,60 20,0
2,20 5,0 9,0 5,0 0,20 250 4,80 8,0 17,0 80 073 11,0
2,40 5,0 8,0 5,0 0,13 37,0 5,00 13,0 24,0 13,0 13,33 1,0
2,60 7.0 9.0 7,0 0,13 52,0 520 3000 5000 8000 -

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
DIAGRAMMA DIl RESISTENZA
- committente : - data : 08/11/2001
- lavoro Ristrutturazione ex Casa del Fascio - quota inizio Piano Campagna
- localita Piazza Libertd - San Giovanni Valdarno - {AR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Esecuzione in preforo di m. 1,80 - scalavert.:
Rp (kg/en) RL (kg/er?)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 G0 2,0 4,0 6,0
0.0 0.0
m. | | - om.
10| | 1.0
1 L
4

2.0 -\ 7& : 2.0

il bl L
K |
]

4.0

14 L
S T N O I T
2.0 -
] b L
6,0 | | 6.0
7.0 | 7.0
8.0 8.0
1 by -
9.0 ] 9.0
100 | | 100
Q 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0,0 2,0 4,0 6,0
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- data: 08/11/2001
-lavoro @ Ristrutiurazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano campagna
-localita Piazza Libertd, San Giovanni Valdarme (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Esecuzione in preforo di m. 1.80
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977) . Rp - RL/Ap (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb. Sabbiee AAAAAAASSSS
Argille organiche Argille Sabbie fim.  Sabbie e Ghiaie Ott mec3SAsmd
m 0 1 3 60 —120 200 00t c L L 0,0
104 [ S U SN N WS A 1+ 1 UUS N NN S O W AN N A N K
7 }
2,0}

20l | —_BK _____ I I

|
I
|
¢
i
I
[
|
]
i
N
[=]

ol _ | ] L . 30) hd 3,0

4,0,

/ e .
5,0 iz 5.0

4,0] b 4,0

5.0

6,0

ol ] R B *“—“L*—*‘L——‘ 7,0,_,*_#____%&_} 7.0

8ol ] ] I MU [ AORRSN N ¥« N O N A 0 O A s W I -
9ot | I R S N (O NSO S ¥} A A R O U O W O =

16,0 10,0 10,0
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INDAGINE N.: 88

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- commitienie :

- lavoro
- localita
- note:

- data: 08/11/2001
Ristrufturazione ex Casa del Fascio - quota inizio : Piano campagna
Piazza Libertd, San Giovanni Valdarno (AR) - prof. falda : Falda non rilevata
Esecuzione in preforo di m. 1.80 - pagina : 1

Rp ApfAt Nawra Y pvo Cu OCR EuS0 Eu25

|

Mo Dr els @25 o3s  ad4s edm emy Amaxg ES0 E25 Mo

kgiem? () Utol  ¥m? kglem? kgfem? () kglem? kgiem? % © g 0 0 00 {] kg/em?  kg/om?
~ - 71" 185 0,04 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - .85 0,07 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - .85 011 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - .85 015 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 185 019 - - - - - - - - - - - - - - - -
. - 185 022 - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1,85 0,26 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1,85 030 - - - - - - - - - - - - - - - -
- — 1,85 033 - - - - = - - - - ~- - - - - - -
6 185 037 030 4,8 103 154 29 - - - - ~ - - - - - -
5 25 185 041 025 34 114 172 25 - - - - - - - - - — -~
s 37 185 044 025 a1 122 83 25 - 28 a1 as 38 25 25 - 8 13 15
782 185 048 0035 42 134 202 32 - 28 3t a5 38 26 26 - 12 18 21
7 3 185 052 035 38 46 218 32 - 28 31 as a8 26 26 - 12 18 21
0 37 1,85 055 050 55 150 5 40 7 29 32 35 3¢ 27 28 0018 17 25 30
6 22 185 0,53 030 27 %5 233 29 - - - - - - - - - - -
€ 18 185 063 030 25 158 239 29 - - - - - - - - - - -
7 026 185 0,67 035 2.8 178 267 32 - - - - - - - - — — -
8 30 1,85 07¢ 040 a1 194 291 35 - 28 3t 35 a8 25 26 - 13 20 24
14 26 185 074 0864 32 3 304 48 - - - - - - - - - - -
s 17 1,85 0,78 045 32 216 az3 38 - - - - - - - - - - -
10 17 1,685- 081 0,50 3.4 229 343 40 - - - - - - - - - - -
12 20 1,85 0B85 057 3.8 240 359 45 - - - - - - - - - - -
g M 1,85 0.8% 040 23 217 326 35 - - - - - - - - - - -
13 1 185 093 ,60 37 261 asz 47 - - - - - - - - - - -
300 - 185 096 - - - - - 100 42 43 45 48 42 40 0258 800 Y50 800

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

sondaggio C2  quola 132,16 m s.l.m.
cantiere VIA SANSONI ~ SAN GIOVANNI V.NO (AR)
committente data 8-10 aprile 2006

= .
& o
2| =l=E & DESCRIZIONE 2ol @
TI_EEY GE =7 E
=2, QOB s Lu{
o 15632 == R
J 2B 55 LITOLOGICA FESIE
e N o sl =L X  —
Z 225, 2= = 85|23
S|ISZ|ES| am R E-AEXs
|2 OLACL OO
J 0] TERRENO DI RIPORTO
PRI 000-040 m ghisio pulita, ciottoli cotcarei grigio chiaro di
— /:O/i/\\ /l/: /l/l dimensioni centimetriche, arrotondati non sferici; presenta di detrito
b {L A (e di laterizio;
1 Z%ﬁ\i)f,f\_ogf\g; 0,40-1,60 m limo di colore bruno con rari elementi centimetrici di
] | . gy
& )5\9&{\_ (L{\l natura antropica (laterizio).
1020014
i SOOI
L OLZOLEO
1 = = LIMG SABBIOSC DEBOLMENTE ARGILLOSO
2_: L - colore marrone;
T - — presenti livell: sabbiosi con visibili minerdli micacei chiari.
i 1,9
3 P 1,7
4 - 2,2
1 oo 22
— ] GHIAA CON SABBIA SPT1
— - — colore marrone; 15/15/22
_ =i ~ ciottoli centimetrici e millimetrici arenacei e colcarei (prevalenti)
= ben arrotondati con sfericité nullg;
5_— - presenza di cbbondante matrice sebbiosa.
SPT2
18/22/19
8—__' T 70| LMO ARGILLOSC
1- - — — colore grigio azzurro con screziature marroni;
s — dotato di buona plasticitd.
104 SPT3
71113

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza Via Sansoni - San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. 1 Profondita (m) 2.5

....................................................................................................................................................

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE E PROGRAMMA PROVE

Data di apertura del campione 19/4/06
Descrizione del campione:

limo bruno debolmente argilloso con sabbia. Presenza di livelli sabbiosi nella parte inferiore del
campione.

Classe di qualita Q5
Prove eseguite: Cert. N°
Fotografia del campione
\ Cont. acqua w 428-06
Peso volume G 429-06
A B Peso spee. Gs 430-06
; Limiti cons. LC 432-06
Granulom. GR 431-06
Compress. ELL [ -] .
Edometrica ED 433-06
. Permeabilita k [-] *
SN s sssEEEsEsEEEmEsuEn s nn e Trasiale TX A
SN NN N E NN N SN EEEEENEEEE T dictto TG [-] J
& T. torsionale TT B %

Ubicazione dei provini sottoposti ad analisi (disegno non in scala)

RP. VL
Alto 100 20 P.P. = Pocket penetrometer (kPa)
™ V.T. = Vane test (kPa)
TX
X OSSERVAZIONI:
90 20
ED
120 30
Basso

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanuni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. 1 Profondita (m) 2,5

CONTENUTO NATURALE DI ACQUA
(ASTM D2216)

Data di prova: inizio 20/4/06 fine 21/4/06

Tara g 455,16
Massa terreno umido + tara i g 846,80
Massa terreno secco + tara g 756,44
Contenuto di acqua ] % | 30,0

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. 1  Profondita (m) 2.5

PESO DI VOLUME
(BS 1377 T15/e)

Data di prova: 20/04/2006
Peso del terreno g 164,10
Volume del terreno cm’ 86,83
Massa specifica ~ glem’ 1,89
Peso di volume KN/m®| 185

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. 1 Profondita (m) 2,5

PESO SPECIFICO DEI GRANI
(CNR-UNI 10013)

Data di prova  inizio 3/5/06 termine 4/5/06

Prova n® 1 2

Picnometro g 45,81 | 53,44
Campione + Piinoinqtro g 71,40 | 82,02
Camp.+ picnometro + acqua g 161,74 | 170,11
Picnometro + acqua g | 145,59 152,09

Temperatura °C °C 20,5 | 20,5
Fattore di correzione K B 0,9999 | 0,9999
Peso specifico g/em® | 2,711 | 2,706
Peso specifico medio g/em’ % TN

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1  Camp. 1 Profondita (m) 2.5

ANALISI GRANULOMETRICA

Date di prova: inizio 21/4/06  termine 6/5/06

Analisi granulometrica per setacciatura Set. |Diam. |Peso |Tratt. Pass.
(via umida) (CNR-UNI A.V N.23) ASTM | mm % % %
Massa del materiale g= 301,28 4" 101,6 | 0,00 | 0,00 | 100,0

2" | 508 | 0,00 | 0,00 | 100,0
1" [ 254 | 0,00 000 | 1000
34" | 19 0,00 | 0,00 | 1000 |
38" | 95 | 000 | 000 | 1000
4 | 475 | 0,00 @ 0,00 | 1000
10 | 2,00 [ 0,04 | 004 | 1000
40 | 0425 | 034 | 038 | 996
100 | 0,150 | 11,37 | 11,75 | 882

200 | 0,075 | 2834 | 40,09 | 59,9

Analisi granulometrica per sedimentazione Temp. |Tempo | Lettura| Dimen., Pass.
(AASHTO T 88-72) °C min |densim.| mm | %

20,1 | 05 | 1,0300] 0,063 59,9

Agente disperdente: esametafosfato di sodio 45,70 g/l 20,1 1 1,0226 | 0,044 ’ 45,0

[ 201 | 2 [1,0182] 0,032 | 363

Idrometro: tipo 151 H 20,1 4 1,0138 | 0,024 | 27,6

20,1 8 | 1,0108 0,018 | 21,6

Massa del materiale g= 50,00 20,1 15 1,0098 | 0,013 | 19,6

20,1 30 1,0090 | 0,009 | 18,0

Materiale passante al setaccio ASTM 40 20,2 60 1,0080 0,007 16,0

Peso specifico dei grani: 2,71 20,2 120 | 1,0077 | 0,005 | 154

203 | 200 |1,0074| 0,004 | 14,8
204 | 565 |1,0069] 0,002 | 13,8
20,5 | 2204 | 1,0063 0,001 | 12,6

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 2,5
CURVA GRANULOMETRICA
\ - |
Curva granulometrica
ghiaia sabbia limo argilla
100 -+ O — : : -
90 :
B0 |
70 4 ................... ‘
5 60+
s
c 50
B gplililii
i |
20 | ‘
10 f
| o | = | : e i ; 1
f 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
| diametri (mm)
Riepilogo dei risultati Ciottoli (>60mm) % 0
Ghiaia (60-2mm) % | 0
Sabbia (2-0,060mm) % | 42
Limo (0,060-0,002 mm) % 44
Argilla (<0,02mm) % 14
Coefficiente di uniformita : U (D60/D10) = non determinabile

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. 1 Profondita (m) 2,5
LIMITI DI CONSISTENZA
(CNR-UNI 10014)
Data di prova:  inizio 2/5/06 termine 3/5/06
Determinazione del limite di liquidita
o | Tara |Tara+|Tara+[ .1 o Limite di liquidita
—_— ‘ umido | secco % colpi B
ol (g) | (&) | (8) | | '
/1 | 20,62 40,39 | 35,73 30,_8_37_
)2 20 25 | 3834 | 3392 | 32,3 267
3 | 2051 | 39,77 | 34,92 | 33,7 »= 1y L. i & & 0 F
4 120,77 | 3939 | 3457 | 349 | 14
Limite di liquiditd LL 325 %
Determinazione del limite di plasticita 723 I T % T
z ‘ Tara | Tara+ } Tara-f-r .
n° | . umidita
umido | secco o
prova { ‘ % i
(g) (g) | (g) | : ‘ 1
| 2227 19 55 | 26,7 25 30 35 40 45
\ 9 28 22,99 | 20,00 26 8 | umidita % |
Lumte di plast1c1ta LPp 26.7
Limite di liquidita 33
Limite di plasticita 27
Indice di plasticita 6

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1 Camp. Profondita (m) 2.5
PROVA EDOMETRICA (ASTM D 2435)
Data di prova  inizio 20/4/06  termine 10/5/06
Dimensioni iniziali del provino sezione cm® | 20,00
altezza cm | 2,00
volume iniziale cm® | 40,00
Parametri fisici iniziali e dopo la prova. iniziale| finale
umidita % 35,90\ 23,10
peso di volume kN/m’ j&ﬂ 20,5
indice dei vuoti 0,928| 0,598
Peso specifico dei grani Gs= 2,71 Certificato n® 430-06
AH ¢ my | Eed
Cedimenti (DH) e indice dei vuoti (e) | mm kPa™ kPa
relativi alle pressioni indicate con . 0,000 | 0,928 ‘ * *
permanenza del carico di 24 ore. 0,581 | 0,872 2,37E-03 422
0,778 | 0,853 8,28E-04 1208
1,024 | 0,830 5,22E-04 1916
1,322 | 0,801 3,20E-04 3122
1,699 | 0,765 2,06E-04 4859
_ _ e _ 392 | 2,180 | 0,718 1,34E-04 7462
b e a0 o sowes | i
A . . 3,367 | 0,604 4,62E-05 21630
campo di pressione compreso tra il valore
indicato in tabella e quello precedente. 4R | A8 il LR 26
3,979 | 0,545 % #
3,825 | 0,560 | * *
3,645 | 0,577 * *
3,429 | 0,598 * i

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 2.5
PROVA EDOMETRICA
Diagramma indice dei vuoti - pressioni (scala logaritmica)
0,90
s ( TETTm
v 7] \'—0;;"""" h e ]| SR et ; |
\ |

752 I BRSO | (S -~ 541 ) ¥ I ooy "SI || SO (M J S S, ,{,, ‘ \ ‘

0,78 '

8 0,74

1%

S 0,70

2 \\Jk \

2 Vi ! ' 1T f
; ]
0,54 +- B l
0,50 - LI

10 10000
Pressione (kPa)
Diagramma modulo edometrico- pressioni

__ 100000 -

[

g /o/o

2 10000 - it

ﬁ /

E

3

S 1000 +— — % — —

3

= |

100 —— | = —
10 100 1000 10000
L Pressione (kPa)
.

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n°® 1 Prof. (metri) 2.5
PROVA EDOMETRICA
tempo | Lett. H

DETERMINAZIONE DEI CEDIMENTI NEL TEMPO sec mm mm

0 | 6,458 | 18,88
Pressione iniziale 49 kPa 7.5 6,332 | 18,75
Pressione durante la prova 98 kPa 15 | 6,306 18,73

30 6,280 18,70

60 | 6,258 18,68

| 120 | 6,240 | 18,66
240 | 6222 | 18,64
480 | 6,210 | 18,63

Tempo di consolidazione Lsg= 15 sec 900 | 6,200 18,62
Altezza media del provino Hy= 1873 mm 1800 | 6,184 | 18,60
3600 | 6,173 | 18,59
Coefficiente di consolidazione ¢,= 0,01124 em’/sec | 7200 | 6,161 | 18,58
Coefficiente di permeabilita k= 3,5E-07 cm/sec 11700 6,157 18,57
31560 | 6,136 | 18,56
85980 | 6,118 | 18,54

Diagramma cedimento - tempo

18,78 .
18,74 it N
1870 1 | Sl
18,66 _ i
1862 i bbbl
18,58 -
18,54
18,50 1

Altezza provino (mm)

100000 1000000

1000 10000
radice del tempo (min)

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 2,5
PROVA EDOMETRICA

tempo l\ Lett. H

DETERMINAZIONE DEI CEDIMENTI NEL TEMPO sec mm mm
[0 6118 1854

Pressione iniziale 98 kPa 7.5 5,930 | 18,35
Pressione durante la prova 196 kPa 15 5,890 | 18,31
| 30 | 5870 | 18,29

60 5,848 | 18,27

120 | 5,830 | 18,25

240 | 5811 | 1823

480 5,800 | 18,22

Tempo di consolidazione tso= 14 B0 000 | 5,788 | 18,21
Altezza media del provino Hy= 1831 mm | 1920 | 5,772 | 18,19
3600 5,760 | 18,18

Coefficiente di consolidazione ¢, = 0,01179  cm¥sec [ 7740 | 5,743 | 18,16
Coefficiente di permeabilita k= 2,4E-07  cm/sec 11820 | 5,738 | 18,16
30900 | 5,720 | 18,14

86820 | 5,701 | 18,12

1 Diagramma cedimento - tempo

Altezza provino (mm)

1 10 100 1000 10000
Radice del tempo (min)

100000

1000000

SONDAGGI E DATI DI BASE

1



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Contenitore Fustella acciaio Diametro (mm) 85 Lunghezza (cm) 51
Contrassegno Sond. 1  Camp. 1 Profondita (m) 25
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
PROVA U.U. (NON CONSOLIDATA NON DRENATA)
(ASTM D 2850)
Data di prova: inizio 3/5/06 termine 4/5/06
Velocita di prova: 0,500 mm/min
DIMENSIONI E PROPRIETA' FISICHE DEI PROVINI
Provino numero | 1 2 } 3
Altezza o em | 7,62 [ 762 | 7,62
Diametro em | 3,81 | 381 | 381
Volume , em’ | 86,83 | 86,83 | 86,83
Contenuto di acqua % 30,68 | 32,11 | 33,10
Peso di volume Wwm®| 17,7 | 18,3 | 18,1

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza  San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 25

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
PROVA U.U. (NON CONSOLIDATA NON DRENATA )

PROVA DI COMPRESSIONE DEL PROVINO 1

Dimensioni iniziali altezza cm 7,62

Sez. om? 11,40
Pressione in cella 100 kPa
Pressione interna applicata (back-pressure) 0 kPa

VELOCITA' DI PROVA 0,500 mm/min

Def. | Area € Ac,

—_ ol o kPa Diagramma Ac,—£%
0,00 | 11,40 | 0,0 0

0360 11,49 038 15 90 e e e | | e TR e eSS TR B
1,20 | 11,58 | 1,6 20 !
1,80 | 11,67 | 24 27
240 | 1,7 | 31 33
3,00 | 11,86 | 3,9 39
360 | 11,96 | 47 | 43 |
450 | 12,11 | 59 54
530 | 1225 | 7.0 62
6,20 | 12,40 | 8,1 69
[ 7,00 [ 12,55 | 92 75
8,00 | 12,73 | 10,5 | 77
9,00 | 1292 | 11,8 | 79 |
10,00 | 13,12 | 13,1 | 79 . 5 10 15 20
11,00 | 13,32 | 14,4 78 deformazioni & (%)
1200 | 13,53 | 157 | 77 |

pressioni (kPa)

STATO TENSIONALE A ROTTURA Tensione radiale Gs 100 kPa
Tensione deviatorica Ac, 79 kPa
Deformazione a rottura £ 11,8 %

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n° 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 2,5

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
PROVA U.U. (NON CONSOLIDATA NON DRENATA )

PROVA DI COMPRESSIONE DEL PROVINO 2

Dimensioni iniziali altezza cm 7,62

S€Z. cm? 11,40
Pressione in cella 200 kPa
Pressione interna applicata (back-pressure) 0 kPa

VELOCITA' DI PROVA 0,500 mm/min

Def. | Area € Ao,

i o’ % KkPa Diagramma Ac,—%

0,00 | 11,40 | 00 0

0,60 | 11,49 | 08 10 | e e T B . '
1,20 | 11,58 [ 1,6 15

1,80 | 11,67 | 24 20

240 | 11,77 | 3,1 28
[ 3,00 | 11,86 | 39 34 | ®

4,00 | 12,03 52 44 =

500 | 1220 | 66 | 55 g

6,00 | 1237 | 79 | 63 g

7,00 | 1255 | 92 69

800 | 12,73 105 @ 74 ‘
[ 900 | 1292 | 11,8 | 78 ‘

10,00 | 13,12 | 13,1 81 ; | ‘

11,00 | 1332 | 144 | 8 0 5 10 15 20

12,00 13,53 | 15,7 86 deformazioni & (%)

13,00 | 13,74 | 17,1 | 85 |
STATO TENSIONALE A ROTTURA Tensione radiale O3 200 kPa

Tensione deviatorica AG 86 kPa
Deformazione a rottura € 15,7 %

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 88

Provenienza San Giovanni V.no (AR)
Sondaggio n°® 1 Campione n° 1 Prof. (metri) 2,5
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
PROVA U.U. (NON CONSOLIDATA NON DRENATA )
PROVA DI COMPRESSIONE DEL PROVINO 3
Dimensioni iniziali altezza cm 7,62
sez. cm’ 11,40
Pressione in cella 300 kPa
Pressione interna applicata (back-pressure) 0 kPa
VELOCITA' DI PROVA 0,500 mm/min
Def. | Area € Ao, S
mm em? % kPa Diagramma Ac,—s%
0,00 | 11,40 @ 0,0 0
040 1146 | 0.5 4 | p=s—————7 —
0,80 | 11,52 | 1,0 10 L G
1,40 11,61 1,8 18 80 |
1,80 | 11,67 | 2.4 22 -t T
220 (1| 28 | 37 | R . 5-000—0
2,60 | 11,80 | 3.4 31 s
320 | 11,89 | 42 37 2
3,80 11,99 @ 50 43 T B | B R —
4,40 12,09 1 5,8 52 i
5,00 12,20 | 6,6 56 : i
6,00 | 1237 | 79 61 ; !
7,00 12,55 9,2 62 || ‘ ‘
7,50 | 12,64 | 938 62 0 5 18 i o6 |
8,00 12,73 10,5 63 deformazioni & (%) J
9,00 12,92 11,8 62 ]
STATO TENSIONALE A ROTTURA Tensione radiale (o) 300 kPa
Tensione deviatorica Ao, 63 kPa
Deformazione a rottura € 10,5 %

SONDAGGI E DATI DI BASE



CoMUuNE DI SAN G10VANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

ScHEDA INDAGINE N.:

89

Rirerimento PraTicA EDILIZIA:

LocAuLiTA:
Piazza peLLa LiBerTA = ViA Roma

ProcETTO:
COSTRUZIONE NUOVA SEDE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Numero E Tipo pi INDAGINE:
1 SAGGIO CON ESCAVATORE
2 CAMPIONI INDISTURBATI PER PROVE DI LABORATORIO

Data INDAGINE:
1988

Norte:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 89

Plam™mTA PROVE

B TLARCER (-3 am tav ¥oc-)

L

VIR MINTE o AAPPA

L_—i
wikh DOMA

vIA PiER shnsoms

Pratis dDRLLs BEATH
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INDAGINE N.: 89

0.0 m __

riporto di macerie (aterizid

ST AL . BN
10 M g ?Q?@@.bﬂi

i‘,‘-“ (" : "r \k‘

AR riporto di sebbia limoso
/N e colore marrone chioro con
'“'i'%§L¥° travanti in laterizio

P4 M o e
== Umo argiloso debolmente
sabkbloso o colore bruno-

-verdostro

30 m __.

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 89

| " Data 05 .10.88
CARATTERISTICHE
FISICHE |
Pagina 2
Campione 1 Profondita (m) 3.00 -~ 3.20
Caratteristiche CAMPIONE IN FUSTELLA PVC

Descrizione

Resistenza al pocket penetrometer (Kg/cnmg):

LIMO ARGILLOSO DEBOLMENTE SABBIOSO BRUNO VERDASTRO

EXFHAXREE XA KK EE KL A AR K KA R R R KA KA R R R E TR KRR AR R XA A AL XA RXLXRKLE RN

PESO SPECIFICO GS (g/cc)
PESO DI VOLUME GT (g/cc)
DENSITA' SECCA GD (g/cc)
CONTENUTOC DI ACQUA (%)
INDICE DEI VUOTI =]
POROSITA' n (%)
GRADO DI SATURAZIONE (%)

LIMITE LIQUIDO (%)
LIMITE PLASTICO {%)
INDICE DI PLASTICITA'
CONSISTENZA RELATIVA

Classificazione CNR UNI 10006
Gruppo A 6 Indice di gruppo 10

Clagsificazione USCS : CL

ST

FoRRTe I

+B29
45.3
94.5

36

kel
L

14

Il valore del peso specifico non e’

SONDAGGI E DATI DI BASE

stato determinato

ma stimato.




INDAGINE N.: 89

ANALIS] o ———
GRANULOMETRICA [
Pagina -
r—MM_— Campione 1 Profondita (m) 3.00 - 3.20

'CURVA GRANULOMETRICA 7 PASSANTE-DIAMETRI {mm}

G T m T e
I

Sl
T

LT M
1

21

a3e
L
.
Fan
BT
Y.
anl.
2ol
mi.
[ ;

il I

TABELLA DATI

Rk

13

FAEAARKRK K E XA A AR AR KKEE X RER AKX AL XN KX AR KL KK AR XXX XN KKK E XX KRR KRR K AL XA BK KKK KK

&

ANALISI PER SETACCIATURA * ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

x

. . x
% PASSANTE LATO MAGLIE (mm)

100 L42

45.
37.
29.
25.
Z23.

19

15.

SONDAGGI E DATI DI BASE

87.
78.
70.
63.

¥
*
#
X
®
*
# 52,
*
%
®
®
®
X
¥

BN e e NN I L N

n

. 05475
. 04021
.02931
L02122
.01562
.01169

HENW s

L49E-03
.17E-03
L4ZE-03
.5E-03

.09E-03
.32E-03

% PASSANTE DIAM.EQUIV. (mm)




INDAGINE N.: 89

COMPRESSIONE AD Pata 1 03.10.88
ESPANSIONE LIBERA l

) Pagina ]_____;i_
{ Campione 1 Profondita (m) 3.00 - 3.20 J

DIAGRAMMA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE - DEFORMAZIONE %

v,
o,
2%

I 5 o

1] 1 )
[1 IT1 2

TABELLA DATI

ALTEZZA PROVINC (mm) 78.8
DIAMETRO PROVINO (mm) 28.1
DEFORMAZIONE PRESSIONE
% (Kg/cmq)
0 o -
1.269 L4311
2.538 .65
3.807 .784
5.076 .87
6.345 .949
7.614 .973
8.6883 .962
10.152 .934
11.421 . .88s
12.69 .838
13.859 .782
15.228 .73
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (Kg/cmq) .97
DEFORMAZIONE % . 7.61

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 89

PROVA bata 05.10.88
EDOMETRICA L
Pagina 5
( Campione 1 Profondita (m) 3.00 - 3.20

LTAGRARMS TNDICE DEY VUDTI-LOGE PRESSTONT

i B Ch B JE BB EHY

- TABELLA DATI

PESO SPEC.GRAN.(adim.) 2.7 * PRESS. CEDIM. e mv
*  (kg/cmqg) (mm) (adim.) {cmg/kg)
o * .25 .18 .81
VOLUME INIZ. {(cmc) 40,2 % .0323
) * 5, .34 .8
PESO INIZ. (g) : 76.56% .0224
’ LI | .56 .78 ‘
PESO SECCC (g) 59.33% .0175
kD .9 .75
UMIDITA' (%) 29 * .0139
: LA 1.43 .7
PESO DI VOL.IN.(g/cmc) 1.9 % 9.5E-03
* g 2.134 .64
INDICE e INIZ.{adim.) .83 5.7E-03
* 16 2.95 .56
INDICE Cc (adim.) .266 * 3.2E-03
. * 33 3.825 L48
INDICE Cs (adim.} .06 %
LA 3.51 .51
PR.DI CONS.MAX (kg/cmg) 3.00 *
* D5 2.86 .57

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 89

Data 09.10.88
CARATTERISTICHE
FISICHE .
Pagina 6
Campione 2 Profondita (m) 3.00 - 3.20

Caratteristiche : CAMPIONE IN FUSTELLA PVC

Descrizione : LIMG ARGILLOSO DEBOLMENTE SABBIOSO BRUNC VERDASTRO

Resistenza al pocket penetrometer (Kg/cmg): 1.5

PESO SPECIFICO G35 (g/cc) 2.7
PESO DI VOLUME GT (g/cc) 1.87
DENSITA' SECCA GD (g/cc) 1.46
CONTENUTO DI ACQUA (7) 28
INDICE DEI VUOTI e . 847
POROSITA' n (%) 45.8
GRADO DI SATURAZIONE (%) 89.4
LIMITE LIQUIDO (%) 37
LIMITE PLASTICO (%) 22
INDICE DI PLASTICITA' 15
CONSISTENZA RELATIVA .6

REAKK KK KKK LA XX AKX KA MAE AR AR KRARRKAEAR KK RERERN R XA R RN KRR A XK ALK KRR KRR EX

Il valore del peso specifico non €' stato determinato , ma stimato.

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 89

PROVA Data 05.10-88
DI TAGLIO
Pagina T
Campione 2 Profonditda (m) 3,00 - 3.20

DIAGRAMMA RESISTENZA AL TAGLIO/PRESSIONE NORMALE (kg/cmq)

'dpuumll ¥ ¥ T i T T
il .

_____

ol ; 1 L ; 1 ! | b

TABELLA DATI

AXAKEERRER KK KR KKK KR K LK R KKK KKK KR KRR KR KK KKK KA K KKK K KKK KKK KK KR KKK KKK kX

TIPO DI PROVA: CONSOLIDATA DRENATA
ALTEZZA PROVINI (mm) 35

LATO PROVINI {(mm) 60

VELOCITA' DI TAGLIO (mm/min). .01

FEAERX KX K KX XK AL XX R A AR KK AKX EX A EE KX ERRE KX X R LI R AKX LR XX KRR KRR ERR KKK KK XK K XX

PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 PROVA 4

AEXEA XX EEANEARX AKX EAXKXKAKAE A X AXK X KK KKK KR K XX
TEMPO DI CONSOLIDAZIONE (h) 24 24 24 ¥
PRESS. DI CONSOLID. (kg/cmq) * i 2 3 *
PRESS. NORMALE (kg/cmqg) * 1 2 3 *
DEFORMAZIONE A ROTTURA (%) ¥ 9.5 10 10 *
RESISTENZA AL TAGLIO (kg/cmq) * 747 1.408 1.984 X

x® *

RS RS EE RS ERE RS EEEESREEEE R SRR E SRR S

COESIONE (kg/cmq) = .14 ANGOLO DI ATTRITO (gradi) = 32

COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE DELLA RETTA = .9984

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA
DI TAGLIO

D

P

ata

agina

05.10.88

c

ampione

2

Profondita (m)

3.00 - 3.20

DIAGRAMMA RESISTENZA AL TAGLIO -DEFORMAZIONI 7%

PRESSIONE NORMALE (Kg/cmqg) p=1

b 1 | | | l
[
| y "'V(I‘A. 1 I | ) 1
PRESSIONE NORMALE (Kg/cmq) p=2
E| : | | | I
it
i = e goaprest T sisfoemenne
y ‘I! ) L ) ) 1
[ i | ks e . |
PRESSIONE NORMALE {Kg/cmq) p=3
! | | | I
i
_,.,_r-l»-l'-«w-lwl-—- e .
.J-,«--'“
|"".
f
A , I | |
[3 i ¥ o E] | |

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 89

PROVA Data 05-10088
EDOMETRICA
Pagina 9
( Campione 2 Profondita (m) 3.00 — 3.20

5 # H B G HE EM

A

TABELLA DATI

PESO SPEC.GRAN. (adim.) 2.7 * PRESS. CEDIM. & my
¥ (kg/cmg) (mm) (adim.) (omq/kg)
x 25 .22 .83
VOLUME INIZ. (cnc) 40 .4 % L0324
L .38 .81
PESO INIZ.(g) 75.62% .0265
* 1 64 .79 ‘
PESOQ SHECCO (g) 59.07% .0208
* 7 1.042 .75
UMIDITA' (%) 28 * L0174
X4 1.7 .69
PESO DI VOL.IN.(g/cmc) 1.87 * L0111
* g8 2.51 .62
INDICE e INIZ.(adim.) .85 ¥ 6.1E-03
16 3.37 .54 :
INDICE Cc (adim.) .266 ¥ 3.2E-03
o ¥ 32 4.248 46 ‘
INDICE Cs (adim.) L0073 ¥
x4 3.92 .49
ER.DI: CONS.MAX (kg/cmg) 2.11 *
¥ .25 3.215 .55
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
90

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
VIA PAPA GiovANNI XXIII

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 17 40

Dataset: Oratorio_2.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 70

Length of analysed temporal sequence (min): 22.4
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the datain the 4.1-11.2Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 7.8 (x0.8)
Peak HVSR value: 2.0 (x0.2)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [f0 > 10/Lw]: 7.8 > 0.14286 (OK)
#2. [nc > 200]: 20075 > 200 (OK)

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0PK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should be fullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO/2]: yes, at frequency 4.2Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 11.1Hz (OK)
#3.[A0 > 2]: 2.0 < 2 (NO)

#4. [fpeak[Ah/v(f) £ sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.787 > 0.388 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.246 < 1.58 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideradfexible perspective and that
if you modify the processing parameters they cangh.

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 90

(zH) fousnbay
O

8AINI AH panes au) peojdn pue siaued Gurald ' Dulapop ‘eaunioads A1ooiaA. auj o] 0b 'sAina AH 8yl aAes (BIBD DYSIANSY JO MSYI Ulm fpuiol 0SIE) HSAH SUlISpow oL

il
)

D I
]
ekl
|

a

Yyooupad aWlio sA [ gog)
(w) yooipag ay jo ydap [ gz

(430.pag 0} SOBLINS Wolf)
(s} s abelane
(HF/=n=1) sisfjeue yoinb —

08l

[ Anpaiid anes | [anna g |

amind pfH burymd zzuondo - aaes —

_ (=11 se) 2and AY 2ABS

ZH| ¥9 | 0 | G20 WOU AJHBAES

3
3
3
g
3|
=]
it
T
2
n
]
=

A e e ol St IRt A Loyt

I

(s0L :pibus) mopuim) ysAH - 4v's “ouoelg

(zH) Aouanbay
S0l

4=

Tro--bidbbl

PR

enoads abelany - (zHgzL) 4v5 “ouoiein

S11 SE HSAH 2ABS 1jzuondo -anes —

s | 09 | deysaun aWn Ul AARSEIR |

awn sano Apagoeap - (jeuondo) gepdays —

ZH | zg | ‘bayxew _wunn_Ecn._

siskjeue Aiapoadp - (jeuondo) egadays —

ndno [in} [&]

(Ejep Avel] uopow sjaiped moys [

{mopuim Jenuewy) Duigjoows jegaeds |« %0)
{5} Gusade; ol
(=) \pbus| sopum 0l

_ SaXE UBS[D _ 4 ) g pew yiog _m«_._ubv ERGTTEY] _

uonepndwod py - Fedays —

_ adwesai _ Aouanbay mau |« ZHEZL

ayewoap - (leuondo) Ledags —

1252l _ EjEp MOUS |

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 90

HVYSR vs time
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H

HYSH: directivity
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
91

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
03/095

LOCALITA:
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 35

PROGETTO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RECUPERO

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT
2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE DPSH

DATA INDAGINE:
30/04/2003

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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INDAGINE N.: 91

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
7 LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- committente : - data: 03/02/2003
-lavaro Recupero edificio residenziale - quota inizio : 0.00 m
-localita : San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXIII - prof, falda : Falda non rilevata
-note : prova non conclusa causa rifiuto Rp +: 457 kgicm? - pagina :
prf LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL Rp/Rl
m _ Kgfem? Kgicm*  Kglem® _ Kafcm? - m___ Kglem?* Kglem®  Kglem®  Kgfem? -
0,20 - 0,73 4,60 65,0 77,0 650 440 150

0,40 41,0 52,0 41,0 060 68,0 4,80 1810 2470 181,0 0,93 1940
0,60 40,0 49,0 40,0 233 17,0 500 3150 3290 3150 327 96,0
0,80 73,0 108,0 73,0 293 250 520 1600 2090 160,0 980 16,0
1,00 57,0 1010 57,0 300 190 540 2040 3510 2040 220 930

1,20 52,0 97,0 52,0 367 140 560 2670 3000 2670 573 47,0
1,40 19,0 74,0 19,0 1,47 130 580 1200 2060 1200 0,93 1290
1,60 16,0 38,0 16,0 1,00 16,0 6,00 27,0 41,0 270 127 21,0

1.80 19,0 340 19,0 0,80 24,0 620 1180 1370 1180 193 610
2,00 19,0 31.0 19,0 080 240 6,40 67,0 96,0 670 347 190
2,20 23,0 35,0 23,0 060 38,0 6,60 47,0 99,0 470 193 24,0
2,40 30,0 39,0 30,0 0,87 350 6,80 76,0 105,0 760 133 57,0
2,60 25,0 38,0 25,0 1,40 18,0 7,00 61,0 81,0 810 087 700
2,80 26,0 47,0 26,0 1,80 14,0 7,20  103,0 1160 1030 147 700
3,00 25,0 52,0 25,0 1,67 150 740 60,0 82,0 60,0 367 160
3,20 45,0 70,0 45,0 1,40 320 760  112,0 1670 1120 367 31,0
340 19,0 40,0 19,0 1,07 18,0 7,80 128,0 1830 1280 1,63 830
3,60 10,0 26,0 10,0 020 50,0 8,00 1460 169,0 1460 3,80 380
3,80 30,0 33,0 30,0 080 37,0 820 1080 163,0 1060 4,27 250
4,00 37,0 49,0 37,0 147 250 840 2350 3000 2360 363 670
420 13,0 35,0 13,0 1,00 13,0 860 457.0 5100 4570 - e
4,40 21,0 36,0 21,0 080 26,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargatore) -
-COSTANTE DI TRASFORMAZICNE Ct= 10 - Velocila Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica lipe Begemann g = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- committente : - data: 03/02/2003
- lavoro Recupero edificio residenziale - quota inizio : 0.00m
- locatita San Giovanni Valdarno (Ar), via Glovanni XXIII - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova non conclusa causa rifiuto Rp  : 457 kg/cm? - scala vert.:
Rp (kglcm?) RL (kalem?)
00 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 6,0 0.0
m. ] m.
] . ] }\ r
10 1- = A ™ F 10
1 [ =~ : —_—
20 | : K - 20
30 | ? = K} 3.0
] »<f/—,— —<
40 1 T X 4,0
] o<&_—~_“_*‘—~—o—%___‘_ﬁ‘ ] L‘\;w [
50 A I B 1 = >' 50
»-—;.':_\__" 4 L
SN S B NS RS- Py ] f}-@ X
6.0 e iy I S M 5] L 60
I == ~
o=</—,_ > L
7.0 O ol B 1 < 7.0
1 »{:_%__\m‘-\ . > L
80 1 r— 1 80
. C S e St N S I I O 1 b [
9.0 7 [ 9.0
10,0 | : " 100
11,0 ] F 110
120 ] : - 12,0
13.0 1 1 F 13,0
140 § 14,0
15,0 7 : L 150
16.0 . 160
17,0 1 170
18.0 1 ] - 180
19.0 - - 10,0
200 : 20,0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0,0 2,0 4,0 6,0
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : - data: 03/02/2003
- lavoro : Recupero edificio residenziale - quota inizio : 0.00m
- localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXIi - prof, falda : Falda non ritevata
-note: prova non conclusa causa rifiuto Rp + : 457 kg/om? - scala vert.:
Rp/RL. (Litologia Begermann 1965 A.G.L. 1977} Rp - RURp (Litologla Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSS 3 8
Argille organiche Argille  Sabblelim.  Sabbie e Ghiale 0 } t mcc$ E s m
m O 1 3 120 0.0 ¢ L 0,0
" R B N .
| .
18 — §, ____________ 1,0 . 1.0
< Wi e e *
Wi v 0 . .
200 ... . .\t\?‘ AAAAAA ) 20 : | 20
[~ s s L]
/______,_, [~ o~ s . L]
3.0 e P Sdedel 30 : 3,0
PN — *
"“‘/;/-:‘—/\. Iy * .
4,0 e ol R R % 401 | | o’ 4,0
W W Wi .
:‘,}0 - e
50| . 507 o' 50
¢ -
.
6.0 6,0 . *lLiso
L]
L]
*
7.0 70 : 70
)
L]
L]
8.0 8,0 . ‘1] 80
* *
*
90 9,0 0,0
10,0 10,0 b 10,0
Mo I 11,0 11,0
12,0 q.. 12,0 12,0
138 130 13,0
14,0 B 14,0 _|14,0
150 1 150 _{15.0
%0 o 16.0 16,0
LA R B i 17,0 17,0
18,0 . 18,0 18,0
19,0 19,0/ 19,0
20,0 200 | 200
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
TABELLA PARAMETR! GEOTECNICI

- committente : - data: 03/02/2003
-lavore Recupero edificio residenziale - quota inizio : 0.00m

- localita San Glovanni Valdamo (Ar), via Glovanni XXIH - prof. falda : Falda non rilevata
- note : prova non conclusa causa rifiuto Rp + : 457 kgfem? - pagina 1

pvo Cu OCR Eus0 Eu28

Prof.  Rp RpMi Natwra ¥ Me Dr 818 825 p3s eds  eodm emy Amaxg ES0 E'25 Mo
m kglm? () Litel Um' kglom' kglom® () kglo?  kglom? L T C S R R U A X kgfom? kglead
020 - -~ 7 18 004 - - . - - T R - - e =
640 41 68 3z 185 QOF - - - - - 100 42 43 45 46 44 30 0O 68 103 123
060 40 17 4iF 185 011 133 989 7 40 120 94 41 43 44 46 43 30 0237 67 100 120
080 73 25 4iF 185 015 243 999 a4 621 219 100 42 43 45 46 44 32 0258 122 183 219
100 57 19 185 019 190 993 323 485 171 94 41 43 44 45 42 31 02 95 143 174
I B2 14 185 022 173 819 295 442 156 86 40 42 43 45 41 31 0210 87 130 156
140 18 13 185 026 078 247 132 198 s - - ==
8 16 16 85 030 070 183 118 177 52 - - - - - 2 - - - -
80 19 24 85 033 078 181 132 198 58 - - - - Z I = - - - C
00 10 24 85 637 078 158 132 198 58 - - - - o - - - -
2730 38 85 041 - - - = - 43 34 38 30 41 34 28 0088 38 8 69
40 ‘85 044 - - -~ - — 80 35 37 40 42 35 20 0405 50 75 90
260 25 18 185 048 091 139 185 232 75 42 34 35 39 41 33 28 0085 42 63 75
80 28 14 185 052 093 130 158 27 78 42 34 3 39 41 33 28 0084 43 65 78
00 25 15 185 055 091 1138 155 232 7% 3 33 36 38 41 33 28 0077 42 63 75
—320 45 32 185 089 - - — - 57 38 38 4 43 35 31 0123 75 113 135
40 13 18 85 063 078 82 150 225 - . - =TT - . L
60 10 50 85 067 050 44 18 219 0 3 28 32 3 38 26 26 0007 17 25 30
80 30 37 85 070 - — _ 3 33 3% 3B 4 3 29 0078 5 75 90
400 37 25 85 074 123 119 210 315 111 45 34 37 38 42 3B B 002 62 83 111
w13 13 85 078 060 46 218 335 47 - - - = - = ~L D
420 2{ 2% 85 081 082 64 211 37 & 23 31 34 37 40 28 27 0044 35 63 63
460 15 85 085 217 202 268 5 195 61 37 39 41 43 35 32 0134 106 163 195
430 181 194 85 089 - - - = = 95 41 43 44 4B 40 37 0241 302 453 543
00 315 85 093 - - - — W0 42 43 45 46 42 40 0258 525 783 D45
—B52 160 18 85 096 533 534 907 1360 480 80 40 42 43 45 38 38 0220 287 400 480
40 204 03 85 100 - - - = - 97 42 43 44 46 4 0248 340 510 612
60 267 A7 B 104 - - - - - 100 42 43 45 46 41 40 0258 668 801
80 120 129 8 107 - - - — 77 39 40 42 44 38 35 Q179 200 300 360
00 27 20 : 1085 52 305 457 81 24 31 34 a7 40 29 28 0047 66 81
—820 118 6i 185 45 - - S - 74 38 4 42 &4 37 35 Q{72 197 295
40 67 19 K B 223 139 380 570 201 5 38 38 40 42 34 32 0115 112 168 201
660 47 24 85 122 167 86 200 434 141 44 34 3% 39 4t 32 31 0082 78 118 141
€80 76 57 B 128 - - ~e - 57 36 4 43 34 33 od2 127 228
700 61 70 85 130 - - - - - 49 35 3y 3/ 4 33 32 04101 102 153 183
7@ 108 70 8 13 - — - 66 37 39 41 43 38 34 0{47 172 258
740 60 16 85 137 200 101 340 510 180 a7 37 39 42 32 32 00% 100 150 180
780 112 3t 185 141 = - - - - 68 37 39 41 43 36 34 0152 187 280
7.80 128 185 144 - - B — - 72 38 40 42 44 36 35 0164 213 320 384
__ 800 146 38 185 148 - ~ - 75 39 40 42 37 36 0176 243 365 438
820 106 25 185 152 350 161 601 901 318 37 39 41 43 35 34 0141 177 265 318
840 238 67 18 155 - - - - - 91 41 42 44 45 39 39 0226 393 6590 708
860 457 - 185 158 - - - - - W00 42 43 45 46 42 40 0258 762 11431371
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INDAGINE N.: 91

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- indagine : - data : 03/02/2003
- cantiere : Recupero di edificio residenziale - quota inizio : 0.00 m
- localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXII| - prof. falda : 5,20 m da quota inizio
- note : - pagina : 1

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m)  N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,20 1 7.4 - 1 6,00- 6,20 3 15,2 - 7
0,20- 0,40 8 59,6 — 1 6,20 - 6,40 3 15,2 - 7
0,40- 0,60 8 59,6 -—-- 1 6,40- 6,60 3 15,2 ---- 7
0,60- 0,80 7 52,1 - 1 6,60- 6,80 4 20,2 - 7
0,80- 1,00 7 48,3 - 2 6,80- 7,00 3 14,4 — 8
1,00- 1,20 6 414 — 2 7,00- 7,20 3 14,4 - 8
1,20- 1,40 2 13,8 e 2 7,20- 7,40 3 14,4 - 8
1,40- 1,60 2 13,8 — 2 7,40- 7,60 4 19,2 - 8
1,60- 1,80 3 20,7 -— 2 7,60- 7,80 4 19,2 -——- 8
1,80- 2,00 3 19,3 - 3 7,80- 8,00 5 22,8 - 9
2,00- 2,20 3 19,3 - 3 8,00- 8,20 4 18,3 ---- 9
2,20- 2,40 3 19,3 - 3 8,20- 8,40 7 32,0 - 9
2,40- 2,60 3 19,3 - 3 8,40- 8,60 10 45,7 e 9
2,60- 2,80 3 19,3 - 3 8,60- 8,80 1" 50,3 — 9
2,80- 3,00 3 18,1 - 4 8,80- 9,00 7 30,5 - 10
3,00- 3,20 3 18,1 - 4 9,00- 9,20 6 26,1 - 10
3,20- 3,40 1 6,0 —-— 4 9,20- 9,40 10 43,6 -— 10
3,40- 3,60 1 6,0 — 4 9,40 - 9,60 6 26,1 —-— 10
3,60- 3,80 2 12,0 - 4 9,60- 9,80 4 17,4 - 10
3,80- 4,00 3 17,0 ---- 5 9,80 - 10,00 5 20,8 —-— "
4,00- 4,20 2 11,3 - 5 | 10,00- 10,20 8 33,3 —-— "
4,20- 4,40 1 57 -— 5 10,20 - 10,40 11 458 - N
4,40- 4,60 7 39,6 - 5 10,40 - 10,60 9 37,5 - "
4,60- 4,80 12 68,0 — 5 | 10,60- 10,80 10 a7 — "
4,80- 5,00 12 64,1 - 6 | 10,80- 11,00 6 23,9 - 12
5,00- 5,20 9 48,1 - 6 | 11,00- 11,20 6 23,9 - 12
520- 5,40 6 32,1 — 6 11,20 - 11,40 7 27,9 - 12
540- 5,60 5 26,7 —_ 6 11,40 - 11,60 9 35,9 - 12
560- 5,80 4 214 - 6 | 11,60-11,80 14 55,9 - 12
580- 6,00 3 15,2 ---- 7 | 11,80-12,00 16 61,2 — 13

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1

DIAGRAMMA NUMERO COLP! PUNTA - Rpd
" -indagine : L - data: 03/02/2003
- cantiere Recupero di edificio residenziale - quota inizio : 0.00m
- localith San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXIII - prof. falda : 5,20 m da quota inizio
N = N{20} numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 20 Rpd (kg/cm®)
m 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 o
K ' s i -
] 3 1 59,6
1 1T 7 - $83 1
Te ] 414 L
,i 17133 N
] 2 3 . 3’,37 L
2 3 T 1193 r2
1 13 101193
3 B! 19.3 L
=i He ~
s T3 18,1 rs
| 3 13,1 L
[] | L
4 T >47
i .
1
17 2 . F
5 i ) e F s
- . 9] TITE
. Ie 4 .. L
i’ RE TR r
6 3 ToTs2 [ 6
i SRR ) 4182 L
4. 13 . 15,2 N
gy ¥ '%‘%}22 N
7+ e -7
, 43 IS RER
i 3 BERRIX]
8 —4 T3 [ 8
o TR
w7 132
- T %
9 7 B I 1 9
I6 AR
6 1 e
10 1 =F ik 10
ig R KX
In i H5.8
—12 10 T 3-4'157
i1 S IS T Jmel” 1
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R 2 114 : M ass [
12 B T 1 [ 12
18 . L 18
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17 1 aRE
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19 1 ] F 1
20 1 ] [ 20
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 1

DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA
- indagine : ) : -data: 03/02/2003
- cantiere : Recupero di edificio residenziale - quota inizio : 0.00m »
- localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXIII - prof, falda : 5,20 m da quota inizio
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” N = N(20) n°colpi 5= 20
m 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 0 256 50 75 10
_ 7 1 1 ! ] i h
) 06 Tis A
] o35 Tis r
1 T ey 1 ri_
] - SAJ 414 ,]_126 L
SI,S T2 r
2 - iy 13 2
9.3 i3 E
193 13 |
9.3 di3 L
3. oy 43 e
] [CA 4H3 L
4160 EN] L
4 T ] 3 [ 4
TT37 k] [
11 r
T r
alda-:5{20m -2 5
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feebeadond

M : bl it Lt
B e e e e e g g
e
T
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3
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SE
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14 _ 14
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INDAGINE N.: 91

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
ELABORAZIONE STATISTICA
. indagine : - data : 03/02/2003
- cantiere : Recupero di edificio residenziale - quota inizio : 0.00 m
-localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXiI| - prof. falda : 5,20 m da quota inizio
- note : - pagina : 1
n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | Y(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 0,60 N 5,7 1 8 3.3 —_ — — 6 1,52 9
Rpd 422| 7| 60 24,8 N (R R vt
2 060 1,60 N 4,8 2 7 3.4 —- — — 5 1,62 8
Rpd 339 14 | s2 239 — | —1 ] 35
3 1,60 440 N 24 1 3 17 ] 161 33 2 1,62 3
Rpd 151 8 21 10,4 5,7 941 208 13
4 4,40 12,00 N 6,8 3 16 4,9 3.4 34| 10,2 7 |1,52 11
Rpd %Mt 14 68 22,8 152 | 16,0| 46,3| 32
M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
N: aumero Colpl Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 20 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficionte correlazione con prova SPT (valore tecrico Bt =1,52) ~ Nspt: numero colpi prova SPT {avanzamento 5 = 20 cm)
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI
n°| Prof.{m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| ¢ E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat w e
1 0.00 080 suolo 9 | 31.7| 298 261 192 | 148 — —_ —_ —-
2 060 160 limi 8 — - — ——— — [ 050 ; 1.87 35 |0.945
3| 160 440 sabbie medio grossolane 3 | 113 272 1 214 | 188 1.38 e — —-- -
4 1 440 12.00 ghiaie e sabbis | 11 | 36.5| 303 276 194 | 1.51 — — — -

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 c¢m)

DR % = densita relativa ' (°) = angolo di attrito efficace
o (-) = indice dei vuoli  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata

SONDAGGI E DATI DI BASE

E' (kgfem?) = modulo di deformazione drenato
Ysat, Yd (/m”) = peso di volume saturo e secco (rispettivaments) del terreno

W% = conlenuto d'acqua




INDAGINE N.: 91

' PROVA PENETROMETRICA DINAMICA " n° 3
TABELLE }/ALORI DI RESISTENZA B
- indagine : - data: 03/02/2003
- cantiere : Recupero di edificio residenziafe - quota inizio : -0.40m
- localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XX - prof. falda : Falda non rilevata
~-pote : - pagina : 1

3 Prof{m) N{colpip) Rpd{kg/cm?) N{colpir) asta P{of.(m) N{colpi p) Rpd(kg/cm?) N{colpir) asta

0,00- 0,20 16 119,2 een 1 5,00- 5,20 2 10,7 (<]
0,20- 0,40 8 59,6 1 5,20- 5,40 1 53 - 6
0.40- 0,60 7 52,1 1 540- 5,60 3 18,0 aen 6
0,60- 0,80 1 74 e 1 560- 580 4 21,4 - 6
0,80- 1,00 1 6.9 e 2 580- 6,00 3 15,2 - 7
1,00- 1,20 1 6.9 e 2 6,00- 6,20 6 30,3 - 7
1,20- 1,40 1 6,9 e 2 8,20- 6,40 5 25,3 - 7
1,40- 160 1 69 ——- 2 640- 6,60 4 20,2 - 7
1.60- 1,80 2 13,8 ) 2 6,60- 6,80 3 15,2 - 7
1,80- 2,00 2 12,9 - 3 6,80- 7,00 1 4.8 - 8
2,00- 2,20 2 12,9 nmee 3 7,00- 7,20 1 4.8 e 8
2,20- 2,40 3 19,3 e 3 720- 740 1 48 — 8
2,40- 2,60 3 19,3 nann 3 7,40- 7,60 1 4,8 - 8
2,60- 2,80 2 12,9 — 3 760- 7,80 1 4.8 8
2,80- 3,00 3 181 e 4 7,80- 8,00 5 22,8 g
3,00- 3,20 2 12,0 4 8,00- 8,20 5 22,8 ~--- 9
3,20- 3,40 1 6,0 4 8,20- 8,40 7 32,0 - 9
3,40- 3,60 3 18,1 4 8,40- 8,60 16 68,5 ee- 9
3,60- 3,80 2 12,0 4 8,60- 8,80 25 114,2 ---- 9
3,80- 4,00 2 11.3 s 5 8,80- 9,00 30 130,7 - 10
4,00- 4,20 2 11,3 naen 5 9,00- 9,20 20 87,2 - 10
4,20 - 4,40 4 22,7 - 5 9,20- 9,40 18 78,4 - 10
4,40 - 4,60 6 34,0 s 5 9,40- 9,60 17 74,1 - 10
4.80- 4,80 5 28,3 - 5 9,60- 9,80 13 56,6 - 10
4,80- 5,00 3 16,0 S e 6 9,80 - 10,00 10 41,7 -

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (8. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm® - D(diam. punta)= 60,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 91

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

- indagine : B . ] -data: 03/02/2003

- cantiere Recupero di edificio residenziale - quota inizio : -040m

-localita San Giovanni Valdarno (Ar), via Giovanni XXII| - prof. falda : Falda non rifevata

N = N(20) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 20 Rpd (kg/lcm?)

m 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150
! g : ! Ite ! : 11921
I

i H] . F 1
i1 L
H ] r

2 11 ] P2
j .y 1 r
] 3 L
g 3 L

3 T . L3
4 2 [
111 B [
1T ] L

4 ; r 4
125 6 i N

5 B '_lls : _: i 5
TTT i [

] 3 3 L

8 T4 ! 1 r 6
J5 ] L
i 1 ] [

7 ;I'JJ i r7
Hi ] g
i ] L

8 . s 1 [ 8

3 4 3 -
1z : [
- 15 2 Ce 88 L
o : w0 RO
20
: - J1g
- ' 117

10 10 T

117

12 | 12

13 -1

14 1 - 1a

i 1 } [ 15

16 1 i F 16

17 1 1 F 1

18 1 ] F 18

197 : F 10

20 1 ] - 20
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 3
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA
- indagine : - _ i} - data; 03/02/2003
- cantiere . Recupero di edificio residenziale - quota inizio : -040m
- locatlita San Giovanni Valdarno {Ar), via Giovanni XXl - prof. falda : Falda non rilevata
Rpd (kg/icm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N = N{20) n° colpi 5= 20
m 0 25 60 75 100 125 150 175 200 225 250 O 25 50 75 10‘i\n
| - [59,6 INEX -1 :E‘l_’i’ 14 :7
N E 1 1
6,9 R L
1 1639 a1 [
T s 11 [
2 % 1 2
1126 Al2 L
193 43 L
m’; > i i‘ L
I — 13 F 3
i 120 412 L
1 160 A1 L
T 7%5‘ [
4 ] 113 T2 [ 4
i 13 2
223 340 “3‘6 3
5 116, 3 N JS rs _
3 10,7 12 L
3153 A [
3 116, 2
LI M e i 8
‘ 130.3 g L
7 tras 0 7
1148 KT L
1148 at L
{48 1 r
8 - 1p2.8 s r8
{p2g $15 L
1320 d17 L
: RO leds 1114b ax s L
9 g ——m 1130.7 — j.ﬁm » 9
B J78.4 B ] L
. : [%5 ol ‘ul L
10 T3 10 F 10
117 1 - 11
12 : - 12
13 : - 13
14 1 . - 14
15 1 ] r 15
16 1 ] 16
17 ] ] 17
18 1 R - 18
19 : ; i 19
20 1 - - 20
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INDAGINE N.: 91

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 3
ELABORAZIONE STATISTICA
- indagine : - data: 03/02/2003
- cantiere Recupero di edificio residenziale - quota inizio : 040 m
- localita San Giovannt Valdarno {Ar), via Giovanni XXIl| - prof. falda : Falda non rilevata
- note : - pagina : o
n® | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max ; %(M+min})| s | M-s{Mis
1] 000 220 N 38 1 16 24 381 — | 76, 4 152 [
Rpd 278 7| 119 17,3 278 | - 555 29
2| 220 420 N 23 1 3 1,7 — 16 3,0 2 {152 3
Rpd 14,0 6 19 10,0 44 | 96; 185 12
3| 420 1000 N 7.6 1 30 4,3 76| — 1| 181 8 152 12
Rpd 35,0 5 {131 19,9 337 | 113|688 37

valore medio min: valore minimo ~ Max: valore massimo s: scarto quadrafico medic
numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica {avanzamento 5= 20 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kgfem?)
Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico ﬁt =1,52)  Nspl: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 20 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

®ZE

n®{ Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| ¢ E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat w e
1| 000 220 fiporto 6 [ 217 284 | 238 1.80 143 — - —_ —
2| 220 420 sabbie medio grossolane 3| 113 272 | 214 | 186 1.38 - - -
3| 420 10.00 ghiaie e sabbie | 12 | 38.0| 306 | 284 | 1.94 | 1.52 — —— — —_—

Nspl: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)

DR % = densita relativa @' (°} = angolo di attrito efficace E' (kg/cm®) = modulo di deformazione drenato ' W% = contenufto d'acqua
e () =indice dei vuoti  Cu (kg/cm®) = coesfone non drenata  Ysat, Yd (Vm*) = peso di volume saluro e secco (rispettivamente) del terreno

SONDAGGI E DATI DI BASE



CoMUuNE DI SAN G10VANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

ScHEDA INDAGINE N.:
92

RireriMENTO PRATICA EDILIZIA:
12/001/STR

LocALITA:
Via Spartaco Lavagning, 45

ProcETTO:
COSTRUZIONE RAMPA DI ACCESSO GARAGE

Numero E Tipo pi INDAGINE:

1 Prova PENETROMETRICA sTATICA CPT
1 Masw

Data INDAGINE:
Gennaio 2012

Norte:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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CARTA COROGRAFICA

Area in studio

RASE O
goce Yol
0
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INDAGINE N.: 92

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- commiftente : ~data: 19/03/2010
-lavoro Costruzione rampa di accesso garage - guiota inizio :  Piano campagna
-localita S. Giovanni Valdarno (AR) ~prof. falda: Falda non rilevata
-note : - pagina : 1
prf LP LE Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/RI
m_ Kgleny? Kglem®*  Kglem®  Kglem? - m__ Kgicm? Kafem®  Kglem?  Kgiem? -
0,20 — — - 0,63 — 2,60 17,0 33,0 170 060 28,0
0,40 7,0 15,0 7.0 0,13 52,0 2,80 20,0 29,0 200 073 27,0
0,60 4,0 8,0 4,0 0,47 8,0 3,00 20,0 31,0 20,0 1,00 20,0
0,80 8,0 15,0 8,0 080 10,0 3,20 12,0 27,0 12,0 180 7,0
1,00 16,0 28,0 16,0 087 240 3,40 30,0 57,0 300 1,60 19,0
1,20 11,0 21,0 11,0 0,67 16,0 360 1600 1840 1600 220 73,0
1,40 14,0 24,0 14,0 0,80 17,0 3,80 1050 1386 1050 120 870
1,60 11,0 23,0 11,0 0.67 16,0 4,00 1480 166,06 48,0 380 390
1,80 10,0 20,0 16,0 0,53 19,0 4,20  188,0 2450 188,0 4,33 430
2,00 10,0 18,0 10,0 0.87 12,0 4,40 1410 2060 1410 467 300
2,20 10,0 23,0 10,0 1,07 9,0 460  106,0 1760 1060 —-- —
2,40 10,0 26,0 10,0 1,07 9,0 ‘

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargators) -

- COSTANTE D! TRASFORMAZIONE Cti= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann & = 35.7 mm (area punta 10 em? - aperiura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 92

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRANMA DI RESISTENZA
- commitiente : ~ -data: 19/03/2010
-lavora Costruzione rampa di accesso garage - quota inizic : Piano campagna
- localitd S. Giovanni Valdarno (AR} - prof. falda: Falda non rilevata
- note : - scala vert..
Rp (kglem?) RL (kgfem?)
00 8 . 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 00 50 10,0 15,000
m. | ] m.
10 K ] 10
20 | 2 | | 20
30 | \ | | 30
] Kk\\ J !
L, ] 1
L1 L
] I
40 > 40
//> 1 I
A L
50 | i | 50
60| i | 60
70| | | 70
80| | Y
90, A : ] | 90
100 | ] | 100

0 50 100 150 200 260 300 350 400 450 500 0,0 50 100 150
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- committente : -data: 18/03/2010
- lavore . Costrizione rampa di accesso garage - quota inizio : Plano campagna
-localita 8. Glovanni Valdarno (AR} -prof, falda:  Falda non rilevata
-hote : - scala vert.:
RpiRL {Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1973)
orhe ed Limied  Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSS g‘, 8
Argitle organiche Argille Sabbie lim. Sabbie e Ghiaie Ot tmcc SAsm
m 08 1 3 0 120 200 00 0,0
—/,,4 L}
L]
N~ :
104 | I S Y A 10X I A S I O TN O O O O O O ¢}
' e
’ »
L]
.
204 o~ 4 b b ] 2010 1 i i 30 b L d L |_520
[ ]
.
o
»
3ol e e e ] sol b b el | q|.]se
< .
®
‘*\\\ .
N .
40t 4 A R B 40 [ L VL pbsel d L) 140
L
o L]
-
54 1 V.t 1.4 sob |l it LA b1 14 s0
ec | 4 v oo deop A ] e0
wl| -t - v ¢y 4 o+t | rer iyl r by 3170
o} 41 Vv oy b s Db i 8o
9oy . . Vx4t 9o | Ll bl A1 ]90
10,0 10,0 1 10,0
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- committente : . -data: 19/03/2010
- lavoro : Costruzione rampa di accesso garage - quotainizio : Piano campagna
- localitd S. Giovanni Valdamo (AR) - prof. falda:  Falda non rilevata
- nofe : - pagina : 1
T I
[TT1INAMURA EoESNA [ ] [ TTTLIT L[] [ [T NAFDRAIGRANDLARE! [[11TTT1]
Peof. Rp RpMRI Nalua Y pva  Cu OCR Eus0 Eu2s Mo Dr els ©2s ©3s e4s edm emy Amaxg ES0 E25 Mo
M kglem® () Litel,  Um® kgfem?® kglem? (4 kglom? kgfem? % °) ‘) ) ) [ ) kglom? kgfem?®
020 - - 85 004 - - - - - - e e = - - - - .-
040 T 52 85 007 035 438 69 89 44 34 31 3 42 W W/ 00W ¥ 18 21
080 4 9 85 01 020 131 8 12 [ - - - . L - e
08 8 10 85 015 040 218 68 02 35 e - - - -
100 6 24 85 019 070 329 18 117 82 - - - - - - - - = e
20 11 18 85 022 054 189 137 42 - - e e -
40 14 17 45 026 064 193 108 162 48 - - - - .- - - - -
60 11 18 85 030 054 {32 137 42 - - - - - - - - - . -
8 10 18 ‘85 023 080 104 85 128 40 T - - . -
200 q0 12 85 037 050 91 88 132 40 - . - - - - - - - - e
325 10 9 85 041 050 81 97 148 40 - e = - e e - - - - -
2,40 9 85 044 080 7.3 110 165 40 - - - - . .- - - - -
260 17 28 85 048 072 105 123 188 o4 - - = e = o = - .-
280 20 27 85 062 080 10,8 1 204 60 33 a3 a5 38 41 32 27 0064 33 50 60
300 20 20 85 055 080 9.9 138 204 80 31 A2 35 38 40 31 27 0060 A3 50 60_
0 % BN N W R 42 34 36 39 4 33 20 0084 50 75 99
360 160 73 85 067 - s - s s e 42 43 44 46 a1 3B 0261 267 400 480
380 905 87 85 070 -~ - - - - 2 40 41 43 45 3% 34 097 175 263 316
400 148 39 85 074 - - - - - 93 41 42 44 45 40 0233 247 370 444 __
430 {88 43 85 078 - - - - - 100 42 43 45 48 41 37 0258 313 470 564
440 141 85 08t 470 662 799 1193 423 89 40 42 43 45 40 0219 235 353 423
460 - 185 085 - - - - p 78 39 4t 42 44 34 0183 177 265 a8

TOMOGRAFIA SISMICA - loc. San Giovanni Valdarno (AR) - ZUT 6-2

100

95—

90

\
-5 0 5 10 15 20 25 30 35

INTERPRETAZIONE PROFILO SISMICO

A = terreno vegetale e depositi poco addensati (Vp < 500 m/s)
B = depositi mediamente addensati (500 m/s < Vp < 1200 m/s)
C = depositi molto addensati con Vp > 1200 m/s

95

90

85
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Vertical Vs profile

veloclty spectrum & dispersion curve
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1000 o wem [}
—E— @ picking !
g 800 best model |
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%‘ 600 P, { 5
3w
:
& 10} 4
10 20 30 40 50 60 -
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g 15 E
misfit evolution hod
-sr——’_/-,v 20p ~
3 = filtest model |
E-10 - ‘-_averagevame_] ’ -\ /\ 25 .
bbb _ 7 c
~N- 1 7 “, ! N o~/ | e fiftest model
\s N\ - \ 1
st/ ! | = = mean mcdel
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30
5 10 15 20 23 30 35 40 0
generation Vs (m/s)

VS30 {best model): 351 m/s
VS30 {mean model): 355 m/s

Subsurface model
U eSS = A

depth (i}

SONDAGGI E DATI DI BASE






COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
93

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
VIALE DiIAZ

PROGETTO:
COSTRUZIONE DI UN CHIOSCO

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO

DATA INDAGINE:
DICEMBRE 1990

NoTE:
UBICAZIONE IN DETTAGLIO NON DISPONIBILE

SONDAGGI E DATI DI BASE
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
94

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
CASELLE

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 17 53

Dataset: HV-Caselle-1.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 50

Length of analysed temporal sequence (min): 30.0
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the data in the 0.2-1.0Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.4 (x0.1)
Peak HVSR value: 3.0 (x0.8)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [fO > 10/Lw]: 0.4 > 0.2 (OK)
#2. [nc > 200]: 1422 > 200 (OK)
#3. [f0<0.5Hz; sigmaA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0PK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should be fullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO/2]: yes, at frequency 0.3Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 0.8Hz (OK)
#3.[AO0 > 2]: 3.0 > 2 (OK)

#4. [fpeak[Ah/v(f) £ sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.147 > 0.081 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.782 < 2.5 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideradfexible perspective and that
if you modify the processing parameters they cangh.
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HYSR vs time
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HYSH: directivity

(ZH) 4
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
95

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:
07/097

LOCALITA:
C. ACQUuAVIVA

PROGETTO:
PERFORAZIONE POZZ0 PER USO DOMESTICO

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 STRATIGRAFIA POZZ0

DATA INDAGINE:
APRILE 2011

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 95

. 1810

1773

1815

LEGENDA

Particella interessata
dall’intervento

Ubicazione della perforazione

241

p.c.
terreno vegetale

—— | sabbie limose

ghiaie e sabbie

limi sabbiosi

23 m
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
96

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
VIA DELLA COSTITUZIONE

PROGETTO:
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
1 Hvsr

DATA INDAGINE:

GIUuGNO 2012

NoTE:
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Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio

Date: 11 2 2013
Time: 18 12

Dataset: HV-Costituzione-1.SAF

Sampling frequency (Hz): 128

Window length (sec): 60

Length of analysed temporal sequence (min): 30.0
Tapering (%): 10

In thefollowing theresults considering the data in the 0.1-1.2Hz frequency range

Peak frequency (Hz): 0.5 (x0.2)
Peak HVSR value: 2.4 (x0.4)

=== Criteriafor areliable H/V curve
#1. [f0 > 10/Lw]: 0.5 > 0.16667 (OK)
#2. [nc > 200]: 1849 > 200 (OK)

#3. [f0>0.5Hz; sigmaA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0DK)

=== Criteriafor aclear H/V peak (at least 5 should be fullfilled)
#1. [exists f- in the range [f0/4, fO] | AH/V(f-) AO/2]: yes, at frequency 0.2Hz (OK)
#2. [exists f+ in the range [fO, 4f0] | AH/V(f+) AO/2]: yes, at frequency 1.0Hz (OK)
#3. [AO > 2]: 2.4 > 2 (OK)

#4. [fpeak[Ah/v(f) + sigmaA(f)] = fO + 5%]: (OK)

#5. [sigmaf < epsilon(f0)]: 0.155 > 0.080 (NO)

#6. [sigmaA(f0) < theta(f0)]: 0.445 < 2 (OK)

Please, be aware of possible industrial/man-indpeadts or spurious peaks due to
meaningless numerical instabilities.

Remember that SESAME criteria should be consideredlexible perspective and that
if you modify the processing parameters they caangb.
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HYSR vs time

.
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HYSH: directivity

(ZH) 4
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CoMUuNE DI SAN G10VANNI VALDARNO

ScHEDA INDAGINE N.:

Rirerimento PraTicA EDILIZIA:

LocALiTA:

ProcETTO:

Numero E Tipo pi INDAGINE:

DAtA INDAGINE:

Norte:

(PROVINCIA DI AREZZO)

97

Lavori PussLici

Corso ITaLIA = VIA GiovanNi DA SAN GiovANNI

RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL
TEATRO E COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SALA
CINEMATROGRAFICA

2 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
8 PRoVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT
8 CAMPIONI INDISTURBATI PER PROVE DI LABORATORIO

2010-2011

DAaTi RELATIVI ALLA DOWN-HOLE REALIZZATA NEL FORO DI
SONDAGGIO S1. NON RINVENUTI NELLA PRATICA
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®S1  Profondita del sondaggio 35 m

©52 Profondita del sondaggio 15 m attrezzato con PIEZOMETRO
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,/f SONDAGGIO N°§1

DATA: 24-27/08/10

mRE: Teatro Bucci

LOCALITA":San Giovanni Val d'Arno

7 -
jtologia Descrizione Quota SP.T. @ E .
Litologi (n° Colpi) ;g &E 2 S8 3 g
45 B3| £ 1833 | ¢
ol -3 G O A
Terreno di riporto costituito da sabbia di colore bruno/nocciola con litic e laterizi
2,80
sabbia a granulometria medio-fina debolmente limosa di colere noceiola con tracce di torb: 524 20
5001 460PC A58
sabbia a granulometria grossolana di colore marrone-bruno o
0
sabbia medio fina debolmente Jimosa noceiola 700
sabbia ¢ ghiaia con qualchc ciottolo di colore nocciota (acqua a g. -7,0 m) (ghraia
! 2 Lnilimetn 12 240 |
gewe] 1 Sabbia_grossolana marrone-bruno con sporadica ghiaia € presenza di "laterizi” . =
o4 Shiaia icaed 5 ArTotondaia n matrice sathizso- Ymosa avama ©on
¥ presenza di Gualche ciottolo. i A
07 Si alicmano livelli con a percentusle di matrice maggiore del 50% SdaA—S,S.a -8.65, da
o -8.9a-92,d2-942-9.7, da-i0.6 a-1 1.0 m.) ad altti con percentuale inferiore al 0% 1100
ghiata e ciottoli in matrice sabbioso [imosa grigio azzurma (da q. -11.0a-11.5
*4 m.percentuale di matrice maggiore del 50%% 310
argilla grigia con tara ghiata 1290 24
2.6
argilia turchina con conereziont calcaree e rari passaggi debolmente limosi 7-11-16 |24 Ry
1440 PC 14.70)
3.6
16.00
. . . 3.1
" argilla turchina omogenec con qualche concrezione carbonatica
17 Eﬂ 29
18 1X.5D 18
1 19,00
argilla limosa grigia 9-16-20 | 42 7
2 2045 2000 PC | 4 200
2t (EE==—=x] agilla grigic azzurra omogenea con qualche concrezione calcarea 35
-—'—*—_'— 21.80 -
22 o —— argilla grigio scura con alt di sostanze ichy
oy gilla grigh cImnanze organiche s &0 3.5
argilla grigio scura omogenca 38
24,10
= argilta grigia con lvelli sabbiosi 3R
25.30 40
= —— argilla grigia omogenea :
26 == = 26.50 11
* = 2 —==v"| argilla_prigia con qualche livelio limo-sabbioso mjlletrico 27.00
NEEE=x | argilla limsa con sostanza organica tatora prevalente R 19
» ?Z == argilla_limosa con gualche Tivello sabbioso 2810
livello torboso prevalente '
- _ 2950 35
argilla limosa omogenca ’
N 10,50 2.9
argiila [imosz altemata a_torba 21 18
= PR .. . . . [ . e 141925 | 3.8 6
- argilla limosa grigia con qualche livello limoso-sabbioso miflimetrico; presenti concrezioni e -%i—z ”
k. 32 32.00 32
7 1 Imasa grigia _.32.&5: 30
4 sabbia grossolang limosa con resti vegetalf fossili 1100 18
argilla turchina compatta omogenea 4.0
> o
36.00 6.0 n°9 L
3606

1ezometro; ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT. PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

lg.ﬂmpicmi: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
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SONDAGGIO N°S82 DATA: 30/08/2010
CANTIERE: Teatro Bucci LOCALITA": San Giovanni Val d'Arno
,,: Litologia Deserizione uota S.P.T, 3 K ‘2 .
gL e S Sel Eel T |
P 2| 20 Swl =
£ | 5
AR
= Terreno di riporto costituito da sabbia di colore bruno/noceiola con litici ¢ laterizi
240
sabbia grossolana marrone con ciottoli
2.70
3.2
sabbia da finc a gramiometria grossolana, sciolta, di colore marronc-bruno 3
4,50
500
9-9-11
6.00PA
6.45
sabbia medio fine sciolta marrone
7.30
sabbia fine limosa grigia con Livelll centimetrici di sostanza organica( 7.6 a 8.0 molle) 8 250
24-7 14 -
8,00 PA
845
sabbia medio-grossolana marrone con ghiaietto
9,00
Ghiaia e ghiaictto in matrice sabbiosa marrone( tra 9.7 € 9.8 vecchi laterizi alterati)
10-16-21
10.00 PA
1L70
livello di lignite
. 12,40
vl ghiaia ¢ giaietto in matrice sabbioso-limosa grigia
1 12.80
Targilla limosa azzurra con sabbia finc, a consistenza media
13,3
1370 -
argilla limosa azzurra consistente con quaiche concrezione carbonatica 40 13.70
’ 14,20
45 ;
12-18-21
14.60 PA 14.60
1500 . cagsette 4|
15.0¢
Campioni; S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
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TEST REPORT - SHEARING

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

Project location

Borehole number
Sample number

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth
Sample type
Specimen orientation

4.20/4.70
Undisturbed cohesive
Vertical

Horizontal displacement (mm)

300 ‘
250 4— — — s S
g ‘ e —— 3
< 200 | | . . | . .
]
("] |
2 |
w150 4 e, L R
; 2
% 100 +—— e S
1 | |==—Specimen 1
50 1 - b | =——Specimen 2
| Specimen 3
0 £ T T T T =
0 1 3 4 5 6 7
Horizontal displacement (mm)
E 0+ T
£ !
= 0.4 4 S
)
@ 0.2
£
S 03 3= -
E
o 04 sl
(]
o
" 0.5 1 . =
E i
‘E’, 0.6 j=———— | === Specimen 1
2074+ ——Specimen 2 |
O === Specimen 3
08 T
0 7
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DESCRIZIONE E RIPRESA FOTOGRAFICA DELLA CAROTA ESTRUSA

Cantiere/Localita: Teatro Bucci — San Giovanni Valdarno (AR)
Sondaggio: 1

Campione: 1

Profondita prelievo: 4.20-4.70

Data prelievo: 24/08/2010

Data apertura: 25/08/2010

Descrizione: da 4.20 a 4.57 limo con sabbia argilloso, presenti rari ossidi di Fe e Mn
(Raccomandazioni AGI 1977); limo sabbio-argilloso (UNI EN ISO 14688-2). Da 4.57 a 4.70 sabbia
con limo (Raccomandazioni AGI 1977); sabbia limosa (UNI EN ISO 14688—2)

Sono stati classificati entrambi i livelli.

Colore: HUE 2.5Y VALUE 4 CHROMA 4 (Munsell Soil Color Chart)

Pocket (kg/cm?):

(kg ) Lunghezza carota: 49 cm
1.4 07 08 0.5 08 0.8 Diametro carota: 88,9 mm

i | ] 1 I 1 ]

0 5 10 15 20 25 30 c¢m

Modalita di prelievo: sondaggio a rotazione

Tipo di fustella: sheiby

Classe di qualita del campione: Qs (Raccomandazioni AGI 1977)
€1 (Furocodice 7)

Prove esequite:

Cont. Acqua W X [ Granulom. Gr__ | X | T. Residuo TR | -
Peso Volume y X | Compress. ELL | X | Triass. TXUU | -
Peso Specifico Gs | X | Edometria Ed [ X | Triass. TX CU | -
Limiti Cons. LL X | T. Diretto TD X | Triass. TXCD | -
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PESQ SPECIFICO DEI GRANI

|Norma di riferimento

ASTM D5550-00 |

Page 1

Analysis Gas: Helium Analysis Start: 26/08/2010 15.38.25
Reported. 26/08/2010 15.54.37 Anatysis End: 26/08/2010 15.54.37
Sample Mass: 8.5300g Equilib. Rate: 0.005 psig/min
Temperature: 24.64 °C Expansion Volume: 9.2256 em?
Number of Purges: 5 Cell Volume; 11.7980 cm®
Comments: Comune San Giovanni Valdarno, Teatre Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 1.
Campione 1, Prof, (m) 4,20-4,67
Combined Report
Tabular 1
Cycle# Volume Volume Density Density Totat Pore Total Pare
(cm®) Deviation {g/lcm®) Deviation Volume Volume
(cm®) {glem?) {cn?) Deviation
(o)
ki 31792 -0.0013 2.6830 0.0011 0.1477 0.0002
2 3.1798 -0.0007 2.6825 0.0008 0.1476 0.0001
3 3.1807 0.0001 2.6818 -0.0001 0.1475 0.0000
4 3.1818 0.0013 2.6808 -0.0011 0.1474 -0.0002
5 3.1811 0.0006 2.6814 -0.0005 0.1475 -0.0001
Summary Data Average Standard
Deviation
Volume: 3.1805 em® 0.0009 cm?®
Density: 26819 g/cm®  0.0008 g/env
Total Pore Volume: 0.1475 em?® 0.6001 env

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

PESO SPECIFICO DEI GRANI

ASTM D5550-00 |

|Norma di riferimento

Fage 2

Equilib. Rate: 0.005 psig/mirr

Expansion Volume, 2.2256 cny®
Call Volume: 11.7890 cm?®

Analysis Start 26/08/2010 15,3825
Analysis End: 26/08/2010 15.54.37
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Denslty vs Time

Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sendaggio 1,

Campione 1, Prof. {m) 4,20-4,57

Comments:

Standard Deviation: 0.0008 g/cm?

Average: 2.6818 glor®
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Cantiere Teatro Bucei - San Giovanni V.no (AR)

Pag. 1 di 3

Sondaggic 1 Camplione 1 Profondita  4.20-4 .57

ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)

Curva Granulometrica

SABBIA
-

h
)

100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

Diametro dei grani (mm)

% passante

Riepilogo dei risultati

Ciottoli }( > 60 mm) 0,0 D10 <0,002
Ghiaia [{60-2 mm) 0,0 D30 0,0089
Sabbia |(2- 0,060 mm) 28,0 D60 0,0344

Limo {0,060 -0,002mm )} 52,7
Argilla }{ < 0,002 mm) | 193

Classificazione AGI 1994
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Cantiere Teatro Bucei - San Giovanni V.no (AR)
Pag. 2di 3
Sondaggio 1 Campione 1 Profondita ~ 4.20-4.57
ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Setacciatura: Vagli Apertura Massa | Trattenuto | Passante
vagli Trattenuta
Massa materiale (g): 150,13 ASTM (mm) (g) % %
3" 75 0,00 * 0,00 100,00
2" 50 0,00 0,00 100,00
1,6" 37,5 0,00 0,00 100,00
1" 25 0,00 0,00 100,00
314" 19 0,00 0,00 100,00
3/8" 9.5 0,00 0,00 100,00
No.4 4,75 G,00 0,00 100,00
No.10 2 0,03 0,02 99,98
No.20 0,85 0,15 0,12 99,88
No.40 0,425 0,46 0,43 99 57
No.60 0,25 0,75 0,93 99,07
No.140 0,106 22,39 15,84 84,16
No0.200 0,075 16,26 26,67 73,33
Sedigrafia: Diametro { Trattenuto | Passante
Material Mass (g): 4.638 (mm) % %
Material/Liquid: soil / 0.20% Sodium Metaphosphate {(w/w) 0,060 28,00 72,00
Measurement Principle: X-Ray monitored gravity sedimentaticn 0,050 30,20 69,80
Calculation Method: Stokes sedimentation and Beer's law of extinction 0,040 34,50 65,50
Test Number; 2 0,030 44,40 55,60
Analyzed: 01/09/2010 17.13.15 ' 0,025 50,20 49,80
Reported: 02/09/2010 8.20.33 0,020 56,20 43,80
Liguid Visc: 0.7682 mPa-s 0,015 62,30 37,70
Analysis Temp:  32.0°C 0,010 68,60 31,40
Full Scale Mass:  73.3% 0,008 71,20 28,80
Analysis Type: High Speed(Adj) 0,006 73,90 26,10
Run Time: 0:04 hrs:min 0,005 75,10 24,90
Sample Density:  2.682 glcm? 0,004 76,70 23,30
Liquid Density: 0.9951 gfer?® (0,003 78,30 21,70
Base/Full Scale: 133/ 93 kCnts/s - 0,002 80,70 19,30
Reynolds Number: 0.79 0,002 82,30 17,70
0,001 84,70 15,30
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Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)

Cantiere

Pag. 3 di 3

4.20-4.57

Profondita

1

Campione

Sondaggio

POTENZIALE DI LIQUEFACIBILITA'

Terreni patenzialmente liquefacikili

‘<_
__.I

Terreni pid
Hauefacibili

ARGILLA

ceemrmmepaas

e Y L N

syuessed o

100,000

,000

10

000

1

0,010 0,100

0,001

Tsuchida, 1970

Diametro dei grani (mm})
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Cantiere

Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)

LIMITI DI CONSISTENZA

|Norma di riferimento ASTM D4318
Sondaggio 1 Campione 1 Profondita 4.20-4.70
Limite Liquido 26,9
Numero tara A10 | B33 | AO2 0.0
Numero dei colpi 32 22 14
P. umido + tara g | 7894 {100,12] 80,16 28,0 ;. -
P. secco + tara g | 66,33 | 8254 | 66,12 £ R
Peso tara g | 17751 1818 | 17,82 5
Peso umnido g | 61,19 | 81,94 | 62,34 g 280 ;
Peso secco g | 48,58 | 64,36 | 48,30 - &
Contenuto d'acqua % 1 25,96 | 27,32 | 20,07 ‘g’ 27,0 -
@
Limite Plastico 22 1 E
Numero tara A13 | B31 20 e
P. umido + tara g | 30,111 31,23
P. secco + tara g | 27,89 | 28,79 26.0 L
Peso tara g [ 17,72 [ 17,90 0 ! 100
Peso umido g | 1239] 13,33 nu%%m i colpi
Pesoc secco g | 10,17 | 10,89
Contenuto d'acqua % { 21,83 | 22,41
Umidita Naturale
Numero tara B39 Limite Liquido LL 26,9
P. umido + tara g | 66,60 Limite Plastico LP 221
P. secco + tara g | 56,85 Indice di Plasticita Ip 4,8
Peso tara g | 17,69 Umidita Naturale wWn 249
Peso umido g | 4891 Indice di Consistenza Ic 0,4
Peso secco g | 39,16
Contenuto d'acqua % | 24,9 Ip=LL-LP Ic= LLI‘ Wn
P
70 - - 1 1 Ei inorganici di bassa
60 | Carta di P d plasticita
g 50 GH :fr}:u inorganici di alta
§ 40 // {asticita
i - &
a 30 / Argille inorganiche di bassa
a cL plasticita
5 2 = CH
£ ° // MHi- OH Argille inorganiche di alta
10 —ﬂ’/ plasticita
0 = ML 0L gri;ille organiche di bassa
0 20 40 60 80 100 120 plasticita
timite liquido {%} aH
Argille organiche di alta
plasticita
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PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE (ASTM D 2166)

Provino 1

Dati Cliente Pagina 14di 2

Localita Teatro Bucci - S.G.V. (AR)

Sondagqgio 1

Campione 1

Prefondita 4,20-4.70
Caratteristiche Fisiche

Data prelievo

Sezione provino 11,394 cm ? Peso di volume iniziale 1,860 MN/m' Y.
Altezza iniziale 76,000 mm Peso di volumne finale 1,578 MN/m Y,
Altezza finale 70,230 mm Peso di volume secco 1,448 MN/m Y,
No. Tara 1 1 Contenuto d'acqua iniz, 28,406 % W,
Peso Tara 1 10,000 g Contenuto d'acqua finale 26,182 % w
Tara + p.umido iniz. 171,06 g Saturazione iniziale 89,540 % 8,
No. Tara 2 3 Saturazione finale 98,863 % S,
Peso Tara 2 27,990 g Inidice dei vuoti iniziale 0,850 e,
Tara + p.umide finale 186,260 g Indice dei vuati finale 0,710 e,
Tara + p.provino secco 153,420 g Peso di volume secco finale 1,567 MN/m' Yy
Peso specifico dei grani 2,680 MN/m

Restituzione fotografica dopo la prova
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PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE (ASTM D 2166)

Provino 1
Customer data Pagina 2 di 2
Localita Teatro Bucci - 5.G.V. (AR)
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4,20-4.70
dH dL dH dL dH dL dd di
mm N mm N mm N mm N
0,01 0,33 1,01 11,96 2,00 21,58 2,98 29,55
0,06 1,00 1,67 12,62 2,07 22,25 3,04 29,55
0,13 2,66 1,14 12,95 2,14 22,91 3,10 30,22
0,20 3,65 1,20 13,95 2,20 23,24 3,16 3,88
0,27 4,32 1,27 14,61 2,27 23,91 3,24 31,21
0,34 4,65 1,33 15,28 2,35 23,91 3,30 31,54
0,41 5,31 1,39 16,27 2,40 24,90 3,36 32,21
0,47 6,31 1,47 16,27 2,46 25,24 3,42 32,54
0,54 7,31 1,53 17,27 2,54 25,57 3,49 32,54
0,60 7,64 1,61 17,93 2,60 26,23 3,55 33,20
0,67 B,30 1,66 18,93 2,66 26,56 3,62 33,54
0,73 8,63 1,73 19,59 2,72 26,90 3,68 33,87
0,81 9,96 1,81 19,92 2,80 27,89 3,74 34,20
0,86 10,29 1,87 20,59 2,85 27,56 L 3,80 34,53
0,93 10,96 1,93 20,92 2,91 28,56 3,87 34,86
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SUMMARY

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation  Vertical
Sample description Limo sabbioso
Particle density (Mg/m?) 2.68 (Measured) Specimens tested
INITIAL CONDITIONS SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3
Specimen depth (m) 4.25/4.35 4.25/4.35 4.2514.35
Height (mm) 20.0 20.0 ' 20.0
Diameter (mm) 60.0 60.0 60.0
Area (mm?) 2827.4 2827.4 2827.4
Moisture content (measured) (%) 21 24 26
Moisture content (trimmings) {%) 24 23 24
Bulk density (Mg/m?} 1.89 1.80 1.89
Dry density (Mg/m?) 1.85 1.53 1.50
Voids ratio 0.724 0.756 0.789
Degree of saturation (%) 79 87 89
Voids r.alio' at the end of 0.705 0.734 0.719
consolidation
SHEARING
Rate of displacement (mm/min) 0.010000 0.010000 0.010000
Conditions at peak shear stress :
Normal stress (kPa) 100 200 400
Shear stress (kPa) 71 111 239
Horizontal displacement (mm) 4.78 5.189 5.26
Vertical deformation (mm) 0.194 0.586 0.701
Apparent cohesion (kPa) 6.6
Angle of shearing resistance (°) 29.8

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.2014.70
Borehole number il Sample type Undisturbed cohesive
Sample number i Specimen orientation Vertical
400 1 : ;
c= 66 kPa 3
o' 298 °
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300 -
w 2509 -
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 7 Specimen orientation Vertical
IfsPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 160
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
(mins) (mm) (root mins) {mm)
0.05 0.810 0.2 + 0.000
0.08 0.831 0.3 0.021
0.13 0.846 04 0.036
0.20 0.866 0.4 0.056
0.32 0.883 0.6 0.073
0.51 0.889 0.7 0.079
0.81 0.897 0.9 0.087
1.29 0.904 1.1 0.054
2.04 0.910 1.4 0.100
3.25 0.921 1.8 0.111
5.16 0.932 2.3 0.122
8.23 0.957 2.8 0.147
13.05 0.969 3.6 0.159
20.76 0.975 4.6 0.165
33.00 0.983 57 0.173
52.48 0.989 7.2 0.179
83.43 0.996 9.1 0.186
132.66 1.007 11.5 0.197
210.92 1.011 14.5 0.201
335.37 1.015 18.3 0.205
533.23 1.020 231 0.210
847.84 1.024 29.1 0.214
953.68 1.027 30.8 0.217

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.20/14.70
Borehoie number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
I SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no l
Sample depth 4:20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
{” SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100 |
Recorded data Calculated data
E!a‘\psed Vertical Hori-zontal Horizontal Vertical deformation Hori;ontal Horizontal Shear stress
fime disp. disp. force disp. force

(mins) (mm) (mm) (N) {mm) {mm) (N} (kPa)

0.02 0.000 0.00 9.4 0.000 0.00 A 0.0

10.00 0.015 0.11 29.5 0.015 o.11 10.2 3.6

20.00 0.039 0.26 43.0 0.039 0.26 236 8.3

30.00 0.059 0.41 56.9 0.059 0.41 37.5 13.3
40.00 0.081 0.56 68.3 6.081 0.56 48.9 17.3

50.00 0.097 0.71 79.2 0.097 0.71 59.8 21.2

60.00 0.113 0.86 90.3 0.113 0.86 70.9 25.1

70.00 0.133 1.01 101.1 0.133 1.01 81.7 28.9
80.00 0.145 1.16 711.0 0.145 1.16 91.6 324
86.00 0.156 1.30 120.5 0.156 1.30 101.1 35.8
100.00 0.163 1.44 729.8 0.163 1.44 1104 39.0
110.00 0.170 1.58 138.3 0.170 1.58 118.9 42.0
120.00 0.174 1.71 146.0 0.174 1.71 126.6 44.8
130.00 0.179 1.85 154.0 0.179 1.85 134.6 47.6
140.00 0.187 1.98 161.0 0.187 1.98 141.6 50.1
150.00 0.190 212 167.4 0.190 212 148.0 52.3
160.00 0.192 2.26 173.9 0.192 2.26 154.5 54.6
170.00 0.193 2.40 179.4 0.193 2,40 160.0 56.6
180.00 0.195 2.54 184.5 0.195 2.54 165.1 58.4
190.00 0.197 2.67 189.4 0197 2.67 170.1 60.1
200.00 0.197 2.81 193.9 0.197 2.81 174.5 61.7
210.00 0.197 2.95 198.4 0.197 2.95 179.1 63.3
220.00 0.187 3.09 201.8 0.197 3.09 182.5 64.5
230.00 0.187 3.23 205.4 0.197 3.23 186.0 65.8
240.00 0.197 3.37 208.3 0.197 3.37 189.0 66.8
250.00 0.796 3.51 210.8 0.196 3.51 191.5 67.7
260.00 0.196 3.65 212.7 0.196 3.65 193.3 68.4
270.00 0.196 379 214.2 0.196 3.79 194.8 68.9
280.00 0.195 3.93 215.9 0.195 3.93 196.5 69.5
290.00 0.195 4.07 216.7 0.195 4.07 197.3 69.8
300.00 0.195 4.22 217.6 0.195 4.22 198.2 70.1
310.00 0.185 4.36 218.4 0.195 4.36 199.0 70.4
320.00 0.194 4.50 219.2 0.194 4.50 199.8 70.7
330.00 0.194 4.64 219.5 0.194 4.64 200.1 70.8

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 9

7

TEST DATA - SHEARING

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

Project location

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
" SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
Recorded data Calculated data

Ela?psed Verlical Horifzontal Horizontal Vertical deformation Hori.zontal Horizontal Shear stress

time disp. disp. force disp. foree

(mins) (mm) (mm) (N) (mm) {mm} (N) (kPa)
340.00 0.194 4.78 219.5 0.194 4.78 © 200.1 70.8
350.00 0.194 4.92 219.5 0.194 4.92 200.1 70.8
360.00 0.194 5.06 219.3 0.194 5.06 199.9 70.7
370.00 0.194 5.21 215.8 0.194 5.21 196.4 69.5
380.00 0.196 5.36 212.6 0.196 5.36 193.2 68.3
390.00 0.203 5.50 2104 0.203 5.50 191.0 67.6
392.52 0.205 5,54 2104 0.205 5.54 191.0 67.6

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

DETERMINATION CF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1980:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - SHEARING
I~ Project lodation Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 1 Normal stress {kPa) 100

80

70 4
80 -

5O A e
40 4 S

R+ I

Shear stress (kPa)

20 - R e

104 S O

Horizontal displacement {mm)

0.000

0.100 -

O b Bl
S——b s o e 4

Vertical deformation (mm)

&
L 4

0.200 4 - - : RS e 4 T o e

0.250 T T T

o 1 2 3 4 5
Horizontal displacement (mm)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sampie depth 4.2014.70
Borehole number T Sample type Undisturbed cohesive
Sample number i Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) (mm) (root mins}) {mm)}
0.05 1.112 0.2 * 0.000
0.08 1.122 0.3 0.010
0.13 1.165 04 0.053
0.21 1.205 0.5 0.093
0.32 1.221 0.6 0.109
0.51 1.240 0.7 0.128
0.81 1.247 0.9 0.135
1.29 1.257 1.1 0.145
2.04 1.270 1.4 0.158
3.25 1.278 1.8 0.167
5.16 1.284 2.3 0.172
8.21 1.293 29 0.181
13.06 1.299 3.6 0.187
20.76 1.308 4.6 0.196
33.00 1.321 57 0.208
52.47 1.322 7.2 0.210
83.43 1.326 9.1 0.214
132.66 1.332 11.5 0.220
210.92 1.337 14.5 0.225
335.37 1.346 18.3 0.234
533.23 1.351 23.1 0.239
847.84 1.356 29.1 0.244
1006.98 1.357 31.7 0.245
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4,5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.nc i
Sample depth’ 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
{ SPECIMEN 2 ‘ Normal stress {kPa) 200
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatio Bucci-San Giovanmi V.no
Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1T Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200 I
Recorded data Calculated data

Ela-psed Verhcal Hor::zontal Horizontal Vertical deformation Horl;ontal Horizontal Shear stress

time disp. disp. force disp. force

(mins) {mm}) {mm) (N} (mm) (mm) (N) (kPa)

0.00 0.005 0.01 9.1 0.000 0.00 " 00 0.0

10.00 0.041 0.14 30.7 0.036 0.13 21.6 7.6

20.00 0.054 0.29 50.8 0.049 0.28 417 14.7

30.00 0.069 0.45 68.9 0.064 0.44 59.8 21.2
40.00 0.090 0.59 86.8 0.085 0.58 77.7 27.5

50.00 0.163 0.71 105.8 0.098 0.70 96.7 34.2

60.00 0.118 0.83 721.1 0.114 0.82 112.0 39.6

70.00 0.137 0.95 135.0 0.132 0.94 125.9 44.5

80.00 0.153 1.08 149.5 0.148 1.07 140.3 49.6
90.00 0.166 1.21 162.6 0.161 1.20 153.5 54.3
100.00 0.177 1.34 175.3 0.172 1.33 166.1 58.8
110.00 0.185 1.48 184.8 0.180 1.47 1787 62.1
120.00 0.192 1.61 195.4 0.187 1.60 186.3 65.9
136.00 0.200 1.74 205.3 0.195 1.73 196.2 69.4
140.00 0.214 1.87 215.5 0.209 1.86 206.4 73.0
150.00 0.223 2,01 224.4 0.218 2.00 215.3 76.2
160.00 0.234 2.15 232.4 0.229 2.14 223.3 79.0
170.00 - 0.242 2.28 240.3 0.237 2.27 231.1 81.7
180.00 0.257 2.42 247.5 0.252 2.41 238.4 84.3
180.00 0.273 2.55 254.6 0.268 2.54 245.5 86.8
200.00 0.291 2.69 261.3 0.286 2.68 252.2 89.2
210.00 0.312 2.82 267.8 0.307 2.81 258.7 91.5
220.00 0.330 2.95 273.6 0.325 2.94 264.5 93.5
230.00 0.348 3.09 278.7 0.343 3.08 269.6 95.4
240.00 0.366 3.22 284.2 0.361 3.21 275.1 97.3
250.00 0.394 3.36 289.5 0.389 3.35 280.4 99.2
260.00 0.419 3.50 294.6 0414 3.49 285.5 101.0
270.00 0.444 3.63 299.5 0.439 3.62 290.4 102.7
280.00 0.474 377 303.7 0.469 3.76 294.6 104.2
290.00 0.496 3.91 308.1 0.491 3.90 299.0 105.7
300.00 0.510 4.05 311.5 0.505 4.04 302.3 106.9
310.00 0.526 4.19 314.5 0.521 4.18 305.4 108.0
320.00 0.542 4.33 316.2 0.537 4.32 307.1 108.6
330.060 0.554 4.48 318.1 0.549 4.47 309.0 109.3

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR {(in the smali shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sampie depth 4.20/4.70
Borehole number 7 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
. [ SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200 !

Recorded data

Calculated data

Elapsed Vertlcal Hon.zontai Horizontal Vertical deformation Horl.zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

{(mins) {mm) {mm) (N} {mm) (mmy} (N) (kPa)
340.00 0.569 4.62 318.5 0.564 4.61 * 3104 109.8
350.00 0.578 4.76 320.8 0.573 4.75 311.6 110.2
360.00 0.584 4.91 321.4 0.579 4.90 312.2 110.4
370.00 0.588 5.05 321.7 0.583 5.04 312.6 110.6
380.00 0.591 5.20 321.9 0.586 5.19 312.7 110.6
390.00 0.585 5.36 321.6 0.580 535 372.5 110.5
400.00 0.602 5.50 3214 0.597 5.49 312.3 110.5
410.00 0.616 5.65 319.7 0.611 5.64 310.6 108.9
420,00 0.625 5.80 318.5 0.620 5.79 309.4 109.4
420.59 0.625 5.81 318.5 0.620 5.80 309.4 109.4

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF S8HEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical

| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 {procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci-San Gicvanni V.no
Sample depth 4.20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen crientation Vertical
SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) {mm} (root mins} (mm)
0.06 2.152 0.2 " 0.000
0.08 2.460 0.3 0.308
0.13 2.559 0.4 0.407
0.21 2.663 0.5 0.511
0.32 2.726 0.6 0.574
0.51 2.760 0.7 0.608
0.81 2.788 09 0.636
1.28 2.800 1.1 0.648
2.05 2.808 1.4 0.656
3.25 2.820 1.8 0.668
517 2.830 2.3 0.678
8.21 2.843 2.9 0.691
13.06 2.856 3.6 0.704
20.78 2.863 4.6 0.711
33.01 2.873 57 0.721
52.48 2.880 7.2 0.728
83.43 2.886 9.1 0.734
132.66 2.895 11.5 0.743
210.92 2.905 14.5 0.753
335.37 2,913 18.3 0.761
533.23 2.921 23.1 0.769
847.84 2.930 29.1 0.778
820.05 2.932 30.3 0.780

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

TEST DATA - CONSOLIDATION

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR {in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 {procedure 4.5.4)

Project location

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Time (root mins)

Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
! SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN3 Normal stress (kPa) 400 ]
Recorded data Calculated data
Eigpsed Ve.rtical Hori.zontal Horizontal Vertical deformation Hori.zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

{mins) (mm) (mm) (N) {mm) {mm) (N) (kPa)

0.02 0.001 0.00 20.8 0.000 0.00 0.0 6.0

10.00 0.022 0.08 65.7 0.021 0.06 44.9 15.9
20.00 0.036 0.13 113.0 0.035 0.13 92.3 32.6
30.00 0.048 0.21 157.9 0.047 0.21 137.1 48.5
40.00 0.059 0.29 199.1 0.058 0.29 178.3 63.1

50.00 0.073 0.38 235.0 0.072 0.38 214.2 75.8
60.00 0.094 0.47 266.5 0.093 0.47 245.7 86.9

70.00 0.115 0.58 294.8 0.114 0.58 274.0 96.9
80.00 0.133 0.69 318.0 0.132 0.69 297.3 105.1
90.00 0.154 0.79 345.1 0.153 0.79 324.3 114.7
100.00 0.169 6.91 368.3 0.168 0.91 347.5 122.9
110.00 0.183 1.03 387.3 0.182 1.03 366.5 129.6
120.00 0.197 1.15 407.2 0.196 1.15 386.4 136.7
130.00 0.208 1.27 426.9 0.208 1.27 406.1 143.6
140.00 0.225 1.39 444.7 0.224 1.39 423.9 149.9
150.00 0.234 1.52 460.0 0.233 1.52 438.2 155.3
160.00 0.251 1.65 477.7 0.250 1.65 456.9 161.6
170.00 0.272 1.78 494.0 6.271 1.78 473.2 167.4
180.00 0.280 1.91 507.9 0.279 1.91 487.1 172.3
190.00 0.290 2.05 §22.0 0.289 2.05 501.2 177.3
200.00 0.299 217 536.3 0.298 217 518.5 182.3
210.00 0.314 2.31 549.1 0.313 2.31 528.3 186.8
220.00 0.323 244 561.8 0.322 2.44 541.0 191.3
230.00 0.337 2.57 572.3 0.336 2,57 551.6 195.1
240.00 0.348 2.70 583.3 0.347 2.70 562.5 198.9
250.00 0.363 2.83 595.5 0.362 2.83 574.7 203.2
260.00 0.375 2.97 604.5 0.374 2.97 583.7 206.4
270.00 0.392 3.10 614.5 0.391 3.10 593.7 210.0
280.00 0412 3.23 623.9 0411 3.23 603.1 213.3
280.00 0.425 3.36 632.9 0.424 3.36 612.1 216.5
300.00 0.443 3.49 641.3 0.442 3.49 620.5 219.4
310.00 0.458 3.62 648.3 0.457 3.62 627.5 221.9
320.00 0.474 3.76 654.8 0.473 3.76 634.0 224.2
330.00 0.491 3.89 661.4 0.490 3.89 640.6 226.6

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no i
Sample depth 4.20/4.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400 _§
Recorded data Caleculated data
E'.gpsed Verﬁcal Hori_zontal Horizontal Vertical deformation Hari.zonta'l Horizontat Shear stress
time disp. disp. force disp. force

(mins) (mm) {mm) (N} {(mm) {mm) (N} (kPa)
340.00 0.508 4.03 667.8 0.507 4.03 " 647.0 228.8
350.00 0.536 4.16 673.2 0.535 4.16 652.4 230.8
360.00 0.558 4.29 678.5 0.557 4.29 857.7 232.6
370.00 0.576 4.43 681.6 0.575 4.43 660.9 233.7
380.00 0.598 4.56 685.8 0.597 4.56 665.0 235.2
390.60 0.623 4.70 689.0 0.622 4.70 668.2 236.3
400.00 0.644 4.84 691.7 0.643 4.84 670.9 237.3
410.00 0.663 4.98 694.0 0.662 4.98 673.2 238.1
420.00 0.684 5.12 697.1 0.683 512 676.4 239.2
430.00 0.702 5,26 697.6 0.701 5.26 676.8 239.4
440.00 0.715 5.41 697.4 0.714 5.41 676.6 239.3
450.00 0.733 5.57 692.1 0.732 5.57 671.4 237.4
456.06 0.740 5.65 690.1 0.739 5.65 669.3 236.7

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY D!IRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 4.2014.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 3 Normal stress {kPa) 400
300
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= o009
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=< 200 —— — S— —
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g
150 - - -
5 :
50 o —" —
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2 0400 A
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£ 0.600 -
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0 1 2 3 4 5
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina1di 13

Canliére Teatro Bucci - S.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.20-4.70
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20.000 cm? Densita umida iniziale 1.902 giem* y
Allezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2.054 giem’ Y,
Altezza finale 17.600 mm Densita secca iniziale 1.525 gicm * Y,
No. Tara 1 1 Umidita iniziale 24,725 % W,
Peso tara 1 59.520 g Umidita finale 18.528 % W
Tara + peso umido iniz. 13559 g Saturazione iniziale 87.458 % S,
No. Tara 2 5 Saturazione finale 90.817 % S,
Peso tara 2 27.980 g Indice det vuoti iniziale 0.758 e,
Tara + peso umido fin. 100.270 g Indice dei vucti finale 0547 e,
Tara + peso secco finale 88.870 g Densita secca finale 1.733 g/em ° Y
Peso specifico dei grani 2.680 giem®
Note : -
. 3 g M ov K Calfa
Gradino kPa % € MPa cm?fs m/s Mstodo %
1 125 1.071 0.739
2 25.0 2277 0.718 1.04
3 50.0 3.656 0.693 1.81 5.697¢-003 | 3.082e-009 TFaylor
4 100.0 5.257 0.665 3.12 1.050e-002 | 3.300e-009 Taylor
5 200.0 7.0986 0.633 5.44 7.821e-003 1.411e-009 Taylor
6 400.0 3.281 0.585 9.15 7.490e-003 | 8.027e-010 Taylor
7 800.0 11.922 0.548 15.15 6.505e-003 | 4.213e-010 Taylor
8 1600.0 15.122 0.492 25.00
9 800.0 14.859 0.496
10 400.0 14.586 0.501
11 200.0 14.178 0.508
12 100.0 13.760 0.516
13 50.0 13.345 0.523
14 25.0 12.798 0.5633
15 12.5 12.269 0.542

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - S.Giovanni V.no

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita

4.20-4.70
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
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INDAGINE N.: 97

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 1
Campione 1
Profondita

4.20-4.70

Teatro Bucci - S.Giovanni V.no

Pagina5di13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione

Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peaso tara 1

Tara + peso umido iniz.
No. Tara 2

Peso tara 2

Tara + peso umido fin.
Tara + peso secco finale
Peso specifico dei grani

20.000 ¢cm ?
20.000 mm
17.600 mm
1
59.520 g
13559 g
5
27.980 g
100270 g
88.970 g
2,680 glem”

Densita umida iniziale
Densita umida finale
Densita secca iniziale
Umidita iniziale
Urmidita finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale
Indice dei vuoti iniziale
Indice dei vuoti finale
Densita secca finale

1.902 giem® y
2.054 glem”
1525 glom ® y
24,725 % W,
18.528 % W,

n
i
&

87458 % S,
90.817 % s,
0.758 e,
0.547 e,
1.733 giom * v,

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 01 12,5 kPa Gradino 02 25.0 kPa Gradino 03 50.0 kPa Gradino 04 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 0.117 0.050 0.303 0.050 0539 0.050 0.843
0.080 0.119 0.080 0.317 0.080 0.559 0.080 0.875
0.126 0.126 0.126 0.334 0.126 0.581 0.126 0.503
0.201 0.134 0.201 0.352 0.201 0.601 0.201 0.927
0.320 0.139 0.320 0.364 0.320 0.619 0.320 0.947
0.508 0148 0.508 0.372 0.508 0.630 0.508 0.956
0.808 0.150 0.808 0.382 0.808 0.644 0.808 0.960
1.285 0.153 1.285 0.391 1.285 0.656 1.285 0.967
2.042 0.157 2.042 0.398 2.042 0.669 2.042 0.972
3.247 0.162 3.247 0.406 3.247 0.676 3.247 0.977
5.163 0.167 5.163 0.408 5.163 0.680 5.163 0.982
8.210 0.474 8.210 0.413 8.210 0.684 8210 0.988
13.054 0.173 13.054 0415 13.054 0.688 13.054 0.995
20.755 0.178 20.755 0.418 20.755 0.664 20.755 1.002
33.001 0.182 33.001 0.420 33.001 0.697 33.001 1.004
52.472 0.185 52.472 0.423 52472 0.700 52.472 1.012
83.430 0.191 83.430 0.425 83.430 0.706 83.430 1.022
132.654 0.1986 132.654 0.428 | 132654 0.714 132.654 1.033
Risultati Risultati Risultafi Risultati
£ 1.071 % £ 2.277 % € 3.656 % € 5.257 %
e 0.739 e 0.718 e 0.693 e 0.665
Metodo Metodo Metodo Taylor Metode Tavier
Cv Cv Cv 5.697e-003 cmis | |Cv 1.050e-002 cm7s
Ca Ca Ca Ca
M M 1.036 MPa M 1.814 MPa M 3.122 MPa
K K K 3.082e-00% m/s K 3.300e-009 m/s

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.20-4.70

Teatro Bucci - 5.Giovanni V.ne

Pagina 6 di 13

Datl del provino

Data del sondaggio
Seziong

Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peso tara 1

Tara + peso umido iniz,
No, Tara 2

Peso tara 2

Tara + peso umido fin.
Tara + peso secco finale
Peso specifico del grani

20.000 cm *
20.000 mm
17.600 rom
1
59.520 g
135,59 g
5
27.980 g
100.270 g
88870 g
2.680 glem®

Densita umida iniziate
Densita umida finale
Densita secca iniziale
Umidita iniziale
Umidita finate
Saturazione iniziafe
Saturazione finale
Indice dei vuoti iniziale
Indice dei vuoti finale
Densita secca finale

1902 glem” y,

2,054 glom*

1.525 giem ® y

24725 % W,
18.528 % W
87.458 % K
90.817 % S
0.758 e
e

¥

o

o

0.547
1.733 gfem °

&

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 05 200.0 kPa Gradino 06 400.0 kPa Gradino 07 800.0 kPa Gradino 08 1600.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
™min mm min mm min mm min mm
0.050 1.181 0.050 1.575 0.050 2.014 0.050 2.463
0.080 1.232 0.080 1635 0.080 2,126 0.080 2513
0.126 1,264 0.126 1676 0.126 2.174 0.126 2.537
0.201 1.278 0.201 1.701 0.201 2.201 0.201 2795
0.320 1.290 0.320 1.713 0.320 2215 0.320 2.833
0.508 1,303 0.508 1.730 0.508 2233 0.508 2.850
0.808 1,323 0.808 1.739 0.808 2,246 0.808 2,865
1.285 1.326 1.285 1.747 1.285 2.257 1.285 2.882
2.042 1.334 2.042 1.757 2.042 2.266 2.042 2.897
3.247 1.340 3.247 1.763 3.247 2272 3.247 2.913
5.163 1.345 5.163 1.772 5.163 2.284 5.163 2.918
8.210 1.351 8.210 1.783 8.210 2202 8.210 2927
13.054 1.357 13.054 1.792 13.054 2.301 13.054 2.031
20.755 1,364 20.755 1.799 20.755 2311 20.755 2.943
33.001 1.372 33.001 1.804 33.001 2.320 33.001 2.949
52.472 1.381 52472 1.810 52.472 2,327 52472 2,956
83.430 1.388 83.430 1.813 83.430 2.337 §3.430 2.9686
132.654 1.396 132.654 1.822 132,654 2.349 132.654 2.981
Risultati Risultati Risultati Risultati
g 7.096 % e 9.281 % € 11.922 % € 15.122 %
e 0.633 e 0.585 e 0.548 e 0.492
Metodo Taylor Metodo Tavlor Metodo Taylor Metodo
Cv 7.821e-003 cm?s | |Cv 7.4906-003 cm?s | [Cv 8.505e-003 cm?s | ICv
Ca Ca Ca Ca
M 5.438 MPa M 9.153 MPa M 15.146 MPa M 24.999 MPa
K 1.411e-009 m/s K 8.027e-010 m/s K 4.213e-010 m/s K

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA {ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - 8.Giovanni V.no

Sondaggio 1

Campione 1

Profondita 4.20-4.70
Dati del provino

Data del sondaggio

Sezione 20.000 cm * Densita umida iniziale 1.902 glem*® Y,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2.054 gicm® Y,
Altezza finale 17.600 mm Densita secca iniziale 1525 gjcm * Y,

‘|No. Tara 1 1 Umidita iniziale 24725 % w,

Peso tara 1 59.520 g Umidita finale 18.528 % W
Tara + peso umido iniz. 135.58 g Saturazione iniziale B7.458 % 8,
No. Tara 2 5 Saturazione finale 80.817 % 8,
Peso tara 2 27.880 g Indice del vuoti iniziale 0.758 e,
Tara + peso umido fin. 100.270 g Indice dei vuoti finale 0.847 e,
Tara + peso secco finale 88970 g Densita secca finale 1.733 giem * Y.
Peso specifico dei grani 2.680 giem’

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 09 800.0 kPa Gradino 10 400.0 kPa Gradino 11 200.0 kPa Gradino 12 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 3.020 0.050 2.930 0.050 2.874 0.050 2 804
0.080 2.987 0.080 2928 0.080 2.862 0.080 2.794
0.126 2981 0.126 2927 0.125 2.857 0.126 2.790
0.201 2.980 0.204 2.927 0.201 2.853 0.201 2785
0.320 2.980 0.320 2.925 0.320 2,852 0.320 2.782
0.508 2.979 0.508 2.926 0.508 2.851 0.508 2.780
0.808 2.979 0.808 2925 0.808 2.851 0.808 2,777
1.285 2.975 1.285 2924 1.285 2.849 1.285 2.774
2.042 2.975 2.042 2,925 2.042 2.849 2.042 2.774
3.247 2.974 3.247 2.924 3.247 2.848 3.247 2772
5.163 2.972 5.163 2.924 5.163 2.846 5.163 2771
8.210 2972 8.210 2.923 8.210 2.844 8.210 2.769
13.054 2072 13.054 2,923 13.054 2.842 13.054 2.767
20.755 2.972 20.755 2.921 20.755 2.841 20.755 2.766
33.001 2.972 33.001 2,921 33.001 2.840 33,001 2,783
52.472 2972 52.472 2.92t 52.472 2.839 52.472 2.762
83.430 2,971 83.430 2,920 83.430 2.839 83.430 2.760
132.654 2970 132.654 2.920 132.654 2.838 132.654 2.759
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 14.859 % € 14.586 % € 14.178 % £ 13.760 %
e 0.496 e 0.501 e 0.508 e 0.516
Metodo Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv Cv
Ca Ca Ca Ca
M M M M
K K K K

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucgi - S.Giovanni V.no
Sondaggio 1

Campione 1

Profondita 4.20-4.70

Pagina 8 di13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione

Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peso tara 1

Tara + peso umido iniz.
No. Tara 2

Peso tara 2

Tara + peso umido fin.
Tara + peso secco finale
Peso specifico dei grani

20.000 cm ®
20.000 mm
$7.600 mm
1
59.520 g
135.59 g
5
27980 g
100270 g
88.970 g
2680 gicm®

Densita umida iniziale
Densita umida finale
Densita secca iniziale
Umidita iniziale
Umidita finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale
Indice dei vucti iniziale
fndice dei vuoti finale

Densitd secca finale

1.902 g/cm: Y,
2.054 gfem Y,
1.525 gfem® v,

24725 % W,
18.528 % W

87.458 % S,

80.817 % S,
0.758 e,
0.547 e

4.733 glem * Ta

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 13 50.0 kPa Gradino 14 25.0 kPa Gradino 15 12.5 kPa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.050 2.725 0.050 2.649 0.050 2.546
0.080 2717 0.080 2.640 0.080 2542
0126 2712 0.126 2833 0126 2539
0.201 2705 0.201 2.626 0.201 2534
0.320 2.699 0.320 2619 0.320 2533
0.508 2.696 0.508 2610 0.508 2,529
0.808 2.694 0.808 2,606 0.808 2525
1.285 2.693 1.285 2.602 1.285 2.521
2.042 2692 2042 2599 2.042 2.514
3.247 2,690 3.247 2.597 3.247 2510
5.163 2.688 5.163 2.595 5.163 2,505
[ 8210 2687 8210 2.593 8.210 2,503
13.054 2.685 13,054 2.589 13.054 2.499
20755 2.686 20755 2.587 20.755 2.493
33.001 2.683 33.001 2.585 33.001 2,490
52472 2683 52472 2582 52,472 2488
83.430 2.682 83.430 2,581 83.430 2.485
132,654 2.679 132.654 2,579 132.654 2.481
Risultati Risultati Risultati Risultati
g 13.345 % € 12.798 % g 12.269 %
e 0.523 e 0.533 e 0.542
Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv
Ca Ca Ca
M M M
K K K

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - S.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.20-4.70
Dati acquisiti del gradino 03 Gv 50.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.539 8.21 0.684 1348.05 0.737
0.08 0.559 13.05 0.688
0.13 0.581 20.76 0.694
0.20 0.601 33.00 0.697
0.32 0.619 52.47 0.700
0.51 0.630 83.43 0.706
0.81 0.644 132.65 0.714
1.28 0.656 210.92 0.720
2.04 0.669 335.36 0.723
3.25 0.676 533.23 0.727
5.18 0.680 847.83 0.732
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1 1 ] 1 1 ]
™ 560 == drommooeoe {emmeoe A e et
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| 1 F ] 1 ]
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1 i F ¥ I 1
(%111 " T i ”: ”””” E ””” [ P
I 1 1 1
0.660 e e R e e Mt Sl
1 i 1 r ) ]
R  — Rt e e
° 5 : i ; ; | )
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o 1 | { E I 1
Py I S tommmmn- S . R L — S
: : ° o L
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200

Sqr{t) (min}

Risultati di elaborazione

€ 3.656 %

e 0.693

Metodo Taylor

Cv 5.70e-003 cm?¥s
Ca

M 1.814 MPa
K 3.08e-008 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 10 di 13

Cantiere _ Teatro Bucci - S.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione - 1
Profondita 4.20-4.70
Dati acquisiti del gradino 04 Gv 100.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.843 8.21 0.988 1348.05 1.052
0.08 0.875 13.05 0.995
0.13 0.903 20.76 1.002
0.20 0.927 33.00 1.004
0.32 0.947 52.47 1.012
0.51 0.956 83.43 1.022
0.81 0.960 132.65 1.033
1.28 0.967 210.92 1.037
2.04 0.972 335.36 1.041
3.25 0.977 533.23 1.044
5.16 0.982 847.83 1.047
dH A —— S ——— B S—— S — B — | S— —— —
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Risultati di elaborazione

€
e

Cv
Ca
M
K

5.257
0.665

%

Metodo Taylor

1.05e-002 cm?/s

3.122

MPa

3.30e-009 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - S.Gliovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.20-4.70
Dati acquisiti del gradino 05 Gv 200.0Kpa
{ dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 1.181 8.21 1.351 1348.05 1.422
0.08 1.232 13.05 1.357
0.13 1.264 20.76 1.364
0.20 1.278 33.00 1.372
0.32 1.290 52.47 1.381
0.51 1.303 83.43 1.388
0.81 1.323 132.65 1.396
1.28 1.326 210.92 1.406
2.04 1.334 335.36 1.411
3.25 1.340 533.23 1.414
5.16 1.345 847.83 1.417
dH i : | ' ' i
TP b e E i it Dk A
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Risultati di elaborazione
s 7.096 %

e 0.633

Metodo Taylor

Cv 7.82e-003 cm?¥s
Ca

M 5.438 MPa
K 1.41e-009 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - 8.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.20-4.70
Dati acquisiti del gradino 06 Gv 400.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 1.575 8.21 1.783 1348.05 1.857
0.08 1.635 13.05 1.792
0.13 1.676 20.76 1.799
0.20 1.701 33.00 1.804
0.32 1.713 52.47 1.810
0.51 1.730 83.43 1.813
0.81 1.739 132.65 1.822
1.28 1.747 210.92 1.836
2.04 1.757 335.36 1.841
3.25 1.763 533.23 1.847
5.16 1.772 847.83 1.850
o r : .
1 1
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T o | | | L
51 1) il e inininiietetaetuind i Lo i dulalialall siatedetiniod i
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200
Sqr(t) (min)

Risultati di elaborazione

€ 9.281

e 0.595
Metodo Taylor

Cv 7.49e-003
Ca

M 9.153

K 8.03e-010

%

cm?/s

MPa
mis
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 13 di 13

Cantiere Teatro Bucci - 8.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 1
Profondita 4.204.70
Dati acquisiti del gradino 07 Cv 800.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 2.014 8.21 2.292 1348.05 2.386
0.08 2.126 13.05 2.301
0.13 2174 20.76 2.311
0.20 2.201 33.00 2.320
0.32 2215 52.47 2.327
0.51 2.233 8343 2.337
0.81 2.246 132.65 2.349
1.28 2.257 210.92 2.362
2.04 2.266 335.36 2.370
3.25 2272 533.23 2.374
5.16 2.284 847.83 2.377
an f : : : ! : :
1 E 1 1 I 1
MM gsof - == qmmmemm e IRRREEEL Amm - dmm e koo TRt
i 1 3 1 1 1
] ] i 1 1 1
1 O B B PUPEPNPT TR SR AN SUPUp
2.100 o i ' | | ' ) :
: !( 1 ] ] 1
El 1 1 1 1
bR {115 i R M STt YT T 1T
] 1 ] 1 1 1
| ' l | ; i
220077 T . P e R A
i : 1 1 : 1
T | 1 1
2250[ P SRR Ao TR dooee R A
| i | E [ ;
| 1 1 I
2.3001 _”‘9“"5 """"""""""" aTTTTTTTTTTT T aTTTToT . [ HE
S o ' 1 l 1 ' '
° ' i ‘ ; | :
2350 T oTTToemToToo °""‘:5“"“"”‘: """"" At Al S He
: °© ! o | o | !
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200
Sqr(t) (min}

Risultati di elaborazione

€
e 0.548

Metodo Tayior
Cv

11.022

6.50e-003 cm?s

%

Ca
M 15.146 MPa
K 4.21e-010 m/s
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PESO SPECIFICO DEI GRANI
|Norma di riferimento ASTM D5550-00 |
Analysis Gas: Helium Analysis Start: 26/08/2010 15.15.00
Reported: 26/08/2010 15.30.03 Analysis End: 26/08/2010 15.30.03
Sample Mass: 9.4100 g Equilib. Rate: 0.005 psig/min
Temperature: 24.37 °C Expansion Volume: 9.2256 cny®
Number of Purges: 5 Cell Volume: 11,7980 cm®
Comments: Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 1,

Campione 1, Prof. (m) 4,57-4,69

Combined Report
Tabular 1
Cycle# Volume Volume Density Density Total Pore ‘Totat Pore
{erm®) Deviation {glom?®) Deviation Volume Volume
{cm?) {glem®) (cm®) Deviation
{cnv)
1 3.5435 -0.0003 2.6555 0.0002 0.2377 0.0000
2 3.5437 -0.0001 2.6554 0.0001 0.2377 0.0000
3 3.5441 0.0003 2.6551 -0.0002 0.2377 0.0000
4 3.5440 0.0002 2.6552 -0.0002 0.2377 0.0000
5 3.5436 -D.0002 2.6555 0.0001 0.2377 0.0000
Summary Data Average Standard
Deviation
Volume: 3.5438 cm® 0.0002 cm®
Dansity: 2.6553 g/em? 0.0002 g/em?
Total Pore Volume: 0.2377 cm?® 0.0000 cm®

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Analysis Start: 26/08/2010 15.15.00
Analysis End; 26/08/2010 15.30.03
Cell Volume: 11.7890 e

Equilib. Rate: 0.00% psig/min
Expansion Voluma: 9.2256 cm®

Density vs Time

- Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 1,
Average. 2.6553 g/cm®  Standard Deviation: 0.0002 g/cm®

Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)
ASTM D5550-00 |

Reported: 26/08/2010 15.30.03

Sample Mass: 9.4100 g
Temperature: 24.37 *C

Analysis Gas: Helium
Number of Purges: 5

INorma di riferimento
Campicne 1, Prof. (M) 4,57-4,69

Comments:

PESQ SPECIFICO DEI GRANI

INDAGINE N.: 97
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Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)

Pag.1di3

Sondaggio 1 Campione 1 Profondita  4.57-4.70

ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)

Curva Granulometrica

SABBIA

e oa
LRI

Diametro dei grani (mm)}

% passante

Riepilogo dei risultati

Ciottoli [( > 60 mm) 0,0 D10 0,2096
Ghiaia }( 60 - 2 mm ) 0,5 D30 0,1497
Sabbia (2 - 0,060 mm ) 80,2 D60 0,3201

ILimo ~ 1(0,060- 0,002 mm)] 15,0
Argilla |( < 0,002 mm) | 43

Classificazione AGI 1994
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Cantiere Teatro Bucei - San Giovanni V.no (AR)
Pag.2di3
Sondaggio 1 Campione 1 Profondita  4.57-4.70
ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Setacciatura: Vagh Apertura Massa [ Trattenuto § Passante
vagli Trattenuta
Massa materiale (g). 200,02 ASTM {mm) (@ % %
3" 75 0,00 ~ 0,00 100,00
2" 50 0,00 0,00 100,00
1,5" 37,5 0,00 0,00 100,00
1" 25 0,00 0,00 100,00
3/4" 19 0,00 0,00 100,00
3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00
No.4 4,75 0,44 0,22 009,78
No.10 2 0,64 0,54 99 46
No.20 0,85 4,82 2,95 97,05
No.40 0,425 33,89 19,89 80,11
Ne.60 0,25 67,07 53,42 46,58
No.140 0,106 47,60 77,22 22,78
No.200 0,075 6,39 80,42 19,58
Sedigrafia: Diametro | Trattenuto f Passante
Material Mass {(g): 4.999 (mm) % %
MaterialfLiquid: soil / 0.20% Sodium Metaphosphate (wiw) 0,060 80,70 19,30
Measurement Principle: X-Ray monitored gravity sedimentation 0,050 81,70 18,30
Calculation Method: Stokes sedimentation and Beer's law of extinction 0,040 83,70 16,30
Test Number: 2 0,030 86,30 13,70
Analyzed: 01/09/2010 17.43.3% 0,025 87,80 12,20
Reported: 02/09/2010 8.20.33 0,020 89,30 10,70
Liguid Visc: 0.7682 mPa-s 0,015 80,60 G.40
Analysis Temp:  32.0°C 0,010 92,30 7,70
Full Scale Mass: 19.6 % 0,008 93,00 7,00
Analysis Type: High Speed(Adj) 0,006 93,70 6,30
Run Time: 0:05 hrs:min 0,005 94,10 5,90
Sample Density: ~ 2.855 giom® 0,004 94,60 5,40
Liquid Density: 0.9951 g/om?® 0,003 95,10 4,90
Base/Full Scale: 133/ 87 kCntsfs 0,002 95,70 4,30
Reynolds Number: 0.78 0,002 96,10 3,90
0,001 96,60 3,40
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Teatra Bucci - San Gigvanni V.no {AR)

Cantiere

Pag.3di3

4.57-4.70

Profondita

3

Campione

1

io

Sonda

POTENZIALE DI LIQUEFACIBILITA'

—|
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e
)

Terreni pit
liquefacibili
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SHEARING

Project location

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

200

180
160
140
120
100

Shear stress (kPa)

| ====Specimen 1|
| ==Specimen 2

===== Specimen 3

2 25 3

3.5 4 4.5 5

= Specimen 1| |
=== Specimen 2 | |
=== Specimen 3

T O
£
T 0.05 -
_g,
e 014
o
£ 0154
E
G 02
@
j=H
(.25 -
=
8 03
=
8 035 -
[§]

0.4

0

15

2 25 3
Horizontal displacement (mm)

3.5 4 45 5
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DESCRIZIONE E RIPRESA FOTOGRAFICA DELEA CAROTA ESTRUSA

Cantiere/Localita: Teatro Bucci ~ San Giovanni Valdarno (AR)
Sondaggio: 1

Campione: 2

Profondita prelievo: 14.20-14.70

Data prelievo: 24/08/2010

Data apertura: 25/08/2010

Descrizione: argilla con limo grigia omogenea, presenti ossidi di Mn e concrezioni
carbonatiche (Raccomandazioni AGI 1977); argilla limosa (UNI EN ISO 14588-2).

Valore cu da prova ELL poco attendibile a causa del disturbo del provino; si consiglia di riferirsi al valori del pocket
penetrometer.

Colore: HUE 58G VALUE 4 CHROMA 1 (Munsell Scil Color Chart)

Pocket (kg/cm?):
(kg/ ) Lunghezza carota: 4 cm

29 30 32 29 36 3.0 34 3.5 Diametro carota: 88,9 mm
| ] | | | | | | |

o 5 10 15 20 25 30 35 40 cm

Modalita di prelievo: sondaggio a rotazione

Tipo di fustelia: shelby ,

Classe di qualfita def campione: Q5 (Raccomandazionf AGI 1977}
€1 (Eurocodice 7)

Prove eseguite:

Cont. Acqua W X | Granulom, Gr | X | T. Residuc TR | -
Peso Volume y X | Compress, ELL | X | Triass. TX YU | -
Peso Specifico Gs | X | Edometria Ed | X | Triass. TXCU | -
Limiti Cons. LL X | T. Diretto TD X | Triass. TXCD | -

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)

PESO SPECIFICO DEI GRANI

|Norma di riferimento ASTM D5550-00 |

Analysis Gas: Helium

Reported: 26/08/2010 16.18.05

Sample Mass: 7.4900g
Temperature: 24.89 °C
Number of Purges: 5

Analysis Start:
Analysis End:
Equilib. Rate:

Expansion Volume:

Cell Volume:

pagina1di2

26/08/2010 15.59.16
26/08/2010 16.18.05

0.005 psig/min
9.2256 cm®
11.7990 cm?

Comments: Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 1,

Campione 2, Prof. (m) 14,20-14,70

Tabular 1
Cycle# Volume Volume Density Density Total Pore
{cm®) Deviation (glem®) Deviation Volume
(en?) {gfcm®) {cm?)
V 1 2.7793 - -0{)068 26950 7 D.DOSé - 0.1275
2 2,7844 -0.0017 2.6900 0.0017 0.1273
3 2.7872 0.0011 2.6873 -0.0010 0.1259
4 2.7886 0.0025 2.6859 -0.0025 0.1267
5 2.7885 0.0024 2.6861 -0.0023 0.1267
6 2.7887 0.0026 2.6859 -0.0025 0.1267
Summary Data Average Standard
Deviation
Volume: 2.7861 cm® 0.0034 cm®
Density: 2.6884 g/cr®  0.0033 g/cm®
Total Pore Volume: 0.1270 cn?® 0.0005 cm®
Note: Gh = 2.69 Gs* =274

Combined Report

Total Pore
Volume
Deviation

{cm®)

0.0009
0.0002
-0.0001
-0.0003
-0.0003
-0.0003

Gh = valore misurato

Gs* = valore corretto (Richards&Bouazza 2007)
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pagina 2 di 2

Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno {AR)

Cantiere

PESO SPECFFICO DEI GRANI

ASTM D5550-00 |

INorma di riferimento

Analysis End: 26/08/2010 16.18.05
Equilib. Rate: 0.005 psig/min

Analysis Start: 26/08/2010 15.59.16
Expansion Volume: 8.2256 cm®

Reported: 26/08/2010 16.18.05

Anslysis Gas: Helium

Lo ®]
3
o &0
4
~ &
w o
G
m

28
28
ES
o]

P L

Cell Volume: 11.7990 cm?®

Nurmber of Purges: 5

Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio %,

Camplone 2, Prof. {m) 14,26-14,70

Comments:

Density vs Time
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Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)

Pag. 1di 3

Sondaggio 1 Campione 2 Profondita  14.20-14.70

ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)

Curva Granulometrica

SABBIA

“nafhuan
anmun

a
»
L
]
.
E
.
e
.
-
.
.
-
.
.

e

Diametro dei grani (mm)

% passante

Riepilogo dei risuitati

Ciottoli {(> 60 mm) 0,0 D10 <0,002
Ghiaia [(60-2 mm) 10,8 D30 <0,002
Sabbia |( 2 - 0,060 mm ) 27 D60 0,0014

Limo {0,060-0,002mm){ 21,2
Argilla_|{ < 0,002 mm ) { 653

Classificazione AGI 1994
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Cantiere ~ Teatro Bucci - San Giovanni V.no {AR) ;
’ Pag. 2di 3
Sondaggio 1 Campione 2 Profonditd  14.20-14.70
ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Setacciatura grossa: Vagli Apertura Massa { Trattenuto fPassante
vagli Trattenuta
Massa materiale (g): 834,37 ASTM {mm) () % %
3" 751 0,00 ~ 0,00 100,00
2" 50 0,00 0,00 100,00
Setacciatura fine: 1,5" 375 0,00 0,00 400,00
1" 25] 22,79 2,73 97,27
Massa materiale (g): 200,01 3/4" 191 41,10 7,66 92,34
3/8" 9,5 12,01 9,10 90,90
No.4 4,75 2,61 10,28 89,72
No.10 2 1,19 10,82 £9,18
No.20 0.85 1,70 11,60 88,40
No.40 0,425 1,13 12,11 87,89
No.60 0,25 0,81 12,48 87,62
No.140 0,106 1,30 13,07 86,93
No,200 0,075 0,30 13,21 86,79
Sedigrafia: Diametro | Trattenuto | Passante
Material Mass (g): 4.514 (mm) % %
Material/Liquid: soil / 0.20% Sodium Metaphosphate {(w/w) 0,060 13,50 86,50
Measurement Principle: X-Ray monitored gravity sedimentation 0,050 13,80 86,20
Calculation Method: Stokes sedimentation and Beer's law of extinction 0,040 14,10 85,90
Test Number: 2 0,030 14,50 85,50
Analyzed: D1/09/2010 18.14.07 0,025 14,60 85,40
Reported: 02/09/2010 B.20.32 0,020 15,00 85,00
Liquid Vise: 0.7684 mPa's 0,015 16,70 83,30
Analysis Temp:  32.0°C 0,010 18,00 81,00
Full Scale Mass:  86.8 % 0,008 20,50 79,50
Analysis Type: High Speed(Adj) 0,006 22,60 77,40
Run Time: 0:05 hrs:min 0,005 24,00 76,00
Sample Density:  2.688 glem?® 0,004 26,20 73,80
Liquid Density:  0.9951 gicm® 0,003 29,70 70,30
Base/Full Scale: 133/ 93 kCnis/s ‘ 0,062 34,70 85,30
Reynolds Number: 0.80 0,002 38,60 61,40
0,001 45,20 54,80
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Cantiere

Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)

Pag.3di 3

14.20-14.70

Profondita

2

Campione

Sondaggio

POTENZIALE D! LIQUEFACIBILITA

Curva Granulometrica

Iq— Terreni potenzialmente liquefacibilt —pI

i‘_

Terreni pitl
liquefacibili

—

ARGILLA

40

—r ¥ T

IR

I

TR e .

mIIIIiilz

sjuessed ¢,

,0000

0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100

0,001

Diametro dei grani (mm}

Tsuchida, 1870
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Pag.1di1
Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)
LIMITI DI CONSISTENZA
{Norma di riferimento ASTM D4318 |
Sandaggio 1 Campione 2 Profondita 14.20-14.70
Limite Liquido 64,5
Numero tara AD9 | A0S | A1l 68.0 1
Numero dei coipi 41 28 19 87,0 L
Pumido+tera g | 63726636 ]6344] ®
P. secco + tara g | 46,49 | 47,65 | 45,34 & 660
Peso tara g | 18,27 1 17,97 | 18,22 % 65.0
Pesc umido g ] 4545 | 48,41 | 4522 8
Peso secco g | 28,22 129,681 27,12 T 640
Contenuto d'acqua % | 61,06 ] 63,11 | 66,74 2 e30
s "\
Limite Plastico 26,8 g 62,0 *
3 62, <
Nurnero tara B25 B38 .
P umido + tara g | 28,04 [ 26,97 61,0 r
P. secco + tara g | 2569 | 25,13 0.0
Peso tara g | 17111 18,10 10 I 100
Peso umido g | 10,93 ] 8,87 - aotpl
Peso secco g 8,58 7,03
Contenuto dacqua % { 27,39 | 26,17
Umidita Naturale
Numero tara AD4 {Limite Liquido LL 64,5
P. umido + tara g | 6301 Limite Plastico LP 26,8
P. secco + tara g {5370 Indice di Plasticita Ip 37,7
Peso tara g {1 17,54 Umidita Naturale wn 257
Peso umido q | 45,47 Indice di Consistenza ic 1,0
Paso secco g | 36,16
Contenuto d'acqua % | 25,7 [p=LL-LP Ic= LL-Wn
Ip
70 ML
‘,—L——L—‘—' Limi inorganici di bassa
80 - Carta di Plasticita { plasticita
g 50 St / t:r:l inorganici di alta
g 40 // plasticita
‘é 8 CL
& 30 = Argllle Inorganiche di bassa
H cL lasticita
T 20 -
= 10 // MH- OH Argile inarganiche dj aita
e ——— plasticita
° - Ut gr;ille organiche di bassa
] 20 40 .80 80 100 120 plasticita
limite liquido (%) OH
Argille organiche di alta
plasticita
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PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE (ASTM D 2166)

{ocalita

Sondaggio 1
Campione 2
Profondita

Caratteristiche Fisiche

14.20-14.70

Teatra Bucci - S.GV. (AR)

Provino 1

Pagina 1di2

Data prelievo

Sezione provino
Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peso Tara 1

Tara + p.umido iniz.
No, Tara 2

Pesa Tara 2

Tara + p.umido finale
Tara + p.provino secco
Peso specifico dei grani

11,394 ¢m ?
76,000 mm
70,420 mm
1
10,000 g
182,80 g
50
32,270 g
202,480 g
174,010 g
2,740 MN/m

Peso di volume iniziale
Peso di volume finale
Peso di volume secco
Contenuto d'acqua iniz.
Contenuto d'acqua finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale
Inidice dei vuoti iniziale
Indice dei vuoti finale

Peso di volume secco finale

1,996 MN/m ¥,
2,121 MN/mi y,
1,637 MN/m
21,913 %
20,086 %
89,088 %
99,872 %
0,674

0,551

1,767 MN/m

=EEF

a - a

~ o0 NN
&

Restituzione fotografica dopo la prova
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PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE (ASTM D 2166)

Provino 1
Pagina2di2

Localita Teatro Bucci - 5.G.V. (AR)

Sondaggio 1

Campicne 2

Profondita 14.20-14.70
dH di dH dL dH dL dH dL
mm N mm N mm N mm N
0,01 0,00 0,87 43,16 1,82 54,12 2,79 60,42
0,02 1,33 0,94 44,49 1,88 55,11 2,85 61,08
0,09 11,62 1,01 45,49 1,95 53,77 2,50 61,42
0,15 15,94 1,06 45,82 2,00 56,44 2,99 61,08
0,20 20,26 1,14 47,15 2,07 56,77 3,05 61,42
0,26 23,58 1,19 47,48 2,14 57,10 3,11 62,08
0,32 26,56 1,26 48,81 2,21 57,43 3,18 62,08
0,37 29,55 1,31 49,47 2,26 57,43 3,25 62,41
0,44 32,21 1,38 50,13 2,33 58,10 3,33 62,74
0,50 34,53 1,43 51,13 2,39 58,43 3,38 62,74
0,57 36,86 1,51 51,79 2,47 59,09 3,45 63,41
0,63 38,18 1,56 52,12 2,52 59,43 3,52 63,41
0,68 38,85 1,63 52,12 2,59 59,76 3,58 63,74
0,75 40,51 1,68 53,45 2,65 60,09 3,65 64,07
0,80 41,83 1,76 53,78 2,72 60,09 3,72 64,74

“l
(kPa)
60.00

50.00
40.00
30.00

20.001

L0 ] e et Mt T A Prassione a rottura 51 kPa

Deformazione 3,46 %

& (%)
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1930:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SUMMARY

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14,20/14.70

Barehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation  Vertical
Sample description Argilla grigia omogenea e compatta. Presenza di fenomeni di ossidazione e qualche

concrezione carbonatica.
Particle density (Mg/m?) 2.74 (Measured) Specimens tested
INITIAL CONDITIONS SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3
Specimen depth (m) 14.45/14.55 14.45/14.55 14.45/14.55
Height {mm) 20.0 20.0 ’ 20.0
Length (mm) 60.0 60.0 0.0
Width (mm) 60.0 60.0 60.0
Area (mm?) 3600.0 3600.0 3600.0
Moisture content {(measured) (%) 22 24 26
Moisture content (trimmings) (%) 26 26 25
Butk density (Mg/m?) 1.98 1.98 1.96
Dry density (Mg/m?) i.62 1.60 1.56
Voids ratio 0.693 0.711 0.760
Degree of saturation (%) 87 g2 93

Voids ratio at the end of

o 0.683 0.645 0.582
consolidation
SHEARING
Rate of displacement (mm/min) 0.010000 0.010000 0.010000
Conditions at peak shear stress
Normal stress (kPa) 150 300 600
Shear stress (kPa) 79 106 185
Horizontal displacement (mm) 1.67 1.53 1.14
Vertical deformation (mm) 0.212 0.179 0.158
Apparent cohesion (kPa) 21.1
Angle of shearing resistance (*) 16.6

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
650 ; ;
600 c'= 21.1 kP
o' 16.6 °
550 '
500 -
450 -
E 400 - S
= !
2] i
v 350 - :
£
[73
= 300
@
5 ]
280 A . S R S
150 - i e R : LY TR /__.——/ ..... _
—
0 50 100 150 200 250 300 35 400 450 500 550 600 650
Normal stress (kPa)
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INDAGINE N.: 97

TEST DATA - CONSOLIDATION

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

Project location

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
r SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 150
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins}) {mm) (root mins} (mm)
0.05 0.243 0.2 + 0.000
0.08 0.250 0.3 0.007
0.13 0.259 0.4 0016
0.21 0.302 0.5 0.059
0.32 0.316 0.6 0.073
0.51 0.327 0.7 0.084
0.81 0.338 0.9 0.095
1.29 0.348 1.1 0.105
2.04 0.351 1.4 0.108
3.25 0.355 1.8 0.112
517 0.357 2.3 0.114
8.21 0.358 2.8 0.115
13.06 0.360 3.6 0.117
20.76 0.362 4.6 0.119
33.00 0.362 57 0.119
52.48 0.363 7.2 0.120
83.43 0.364 9.1 0.121
132.66 0.364 11.5 6.121
210.92 0.364 14.5 0.121
335.37 0.363 18.3 0.120
533.23 0.361 23.1 0.118
847.83 0.360 28.1 0.117
952,49 0.360 30.9 0.117
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR {in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1930:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - CONSCLIDATION

Project location

Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

[ SPECIMEN 1

Normal stress (kPa) 150

Vertical deformation (mm)

0.040

0.000 ; .
3 i ]
0'020 R S S PV P OPPP SR

0.060 1§

4

0.080 {-}——

0.100 -

0.120 =

t100, 1.05
0.140 +

0.0

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Time (root mins)

Vertical deformation (mm)

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080 - -

0100 -

0.120 +

0.140
0.1

1.0 10.0 100.0 1000.0
’ Time (mins)
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATICN OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990;Part 7: Clause 4 {procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING .
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed copesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 1 Normal stress {(kPa) 150 |
Recorded data Calculated data
Elgpsed Vertical Hor‘;_zontal Horizontal Vertical deformation Hori?ontal Horizontal Shear siress
time disp. disp. force disp. force
(mins) {mm) {mm) (N} (mm) (mm) (N) {kPa)
0.02 0.000 0.00 15.7 0.000 0.00 0.0 0.0
10.00 0.001 0.04 79.4 0.001 0.04 63.7 7.7
20.00 0.071 0.12 102.8 0.011 0.12 87.1 24.2
30.01 0.0718 0.21 122.4 0.018 0.21 106.7 29.6
40.00 0.033 0.29 136.5 0.033 0.29 120.8 33.6
50.00 0.064 0.38 155,2 0.064 0.38 139.5 38.8
60.00 0.070 0.48 166.8 0.070 0.48 151.1 42.0
70.00 0.081 0.57 178.2 0.081 0.57 162.5 45.1
80.00 0.104 0.65 193.2 0.104 0.65 177.6 49.3
90.00 0.110 Q.76 209.8 0.110 0.76 194.1 53.9
100.00 0.129 0.85 222.6 0.129 0.85 206.9 57.6
110.00 0.132 0.94 235.4 0.132 0.94 219.7 61.0
120.00 0.138 1.03 250.3 0.138 1.03 234.6 65.2
136.0G 0.153 7.77 268.6 0.153 7.17 252.9 70.3
140.00 0.157 1.20 278.2 0.157 1.20 262.5 72.9
150.00 0.168 1.30 283.7 0.168 1.30 268.0 74.4
160.00 0.175 1.39 287.5 0.175 1.39 271.8 75.5
170.00 0.181 1.50 293.2 0.181 1.50 277.5 77.1
180.00 0.205 1.58 298.1 0.205 1.58 282.4 78.4
190.00 0.212 1.67 300.2 0.212 1.67 284.5 79.0
200.00 0.225 1.78 298.4 0.225 1.78 282.7 78.5
210.00 0.237 1.88 297.4 0.237 1.88 281.7 78.3
220.00 0.246 1.97 2685.5 0.248 1.97 279.8 77.7
230.00 0.254 2.07 293.4 0.254 2.07 277.7 77.1
240.00 0.267 217 291.1 0.267 217 2754 76.5
250.00 0.269 2.27 290.4 0.269 2.27 274.7 76.3
260.00 0.274 2.38 289.6 0.274 2.38 273.9 76.1
270.00 0.288 2.48 2885 0.288 2.48 272.8 75.8
280.00 0.296 2.57 288.0 0.296 2.57 272.3 75.6
290.00 0.307 2.68 287.7 0.307 2.68 272.0 75.6
300.00 0.322 277 287.1 6.322 277 2714 75.4
310.00 0.326 2.66 2857 0.326 2.86 270.0 75.0
320.00 0.329 296 283.5 0.329 2.96 267.8 74.4
330.00 0.332 3.05 2826 0.332 3.05 266.9 74.1

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen crientation Vertical
rSPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 150 |
Recorded data Calculated data
Ela_lpsed Veftical Hori_zontal Horizontal Vertical deformation Hori'zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force
(mins) {(mm) {mm) (N) {mm) (mm} {N) {kPa)
340.00 0.333 3.15 283.1 0.333 3.15 267.4 74.3
350.00 0.338 3.26 282.7 0.338 3.26 267.0 74.2
360.00 0.343 3.36 280.7 0.343 3.36 265.0 73.6
370.00 0.347 3.46 278.4 0.347 3.46 262.7 73.0
380.00 0.350 3.54 273.0 0.350 3.54 257.3 71.5
396.00 0.353 3.65 267.1 0.353 3.65 251.4 69.8
400.00 0.355 3.76 262.0 0.355 3.76 246.3 68.4
410.00 0.356 3.86 257.5 0.356 3.86 241.8 67.2
420.01 0.357 3.96 254.4 0.357 3.96 238.7 66.3
423.60 0.357 4.01 252.8 0.357 4.01 237.1 65.9
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Shear stress (kPa)

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 150
100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 4
Horizontal displacement (mm)

Vertical deformation (mm)

0.000

0.050
0.100 -+ ——

0.150 ~

0.200 -

0.250 -

0.300 -+

0.350

0.400 : ; ‘

0 05 1 15 2 2.5 3 35 4
" Horizontal displacement {mm)

4.5
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number i Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 300
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) {mm) (root mins} (mm)
0.05 0.933 0.2 © 0.000
0.08 0.967 0.3 0.034
0.13 0.997 0.4 0.064
0.20 1.007 0.4 0.074
0.32 1.024 0.6 0.091
0.51 1.042 0.7 0.109
0.81 1.067 0.9 0.128
1.28 1.110 1.1 0.177
2.05 1.146 1.4 0.213
3.25 1.221 1.8 0.288
5.17 1.576 23 0.643
8.21 1.624 29 0.691
13.06 1.657 3.6 0.724
20.76 1.668 4.6 0.735
33.00 1.680 5.7 0.747
52.47 1.687 7.2 0.754
83.43 1.691 9.1 0.758
132:66 1.693 11.5 0.760
210.92 1.695 14.5 0.762
335.37 1.696 18.3 0.763
533.23 1.696 23.1 0.763
847.84 1.695 29.1 0.762
978.05 1.695 31.3 0.762
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no ‘

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

r SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 300

0.000
0.100

0.200 +-

0.300 4
0.400 +--
0.500 -
0.600 +—W—-——

0.700 1&g

0800 {00 osg : e e

0.800 T i

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 350
Time (root mins)

Vertical deformation {(mm)

>
®
[ 2
*
&
&
[ ]

0.000 ,
0.100 [ =—4
0.200 {
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700 ‘ : ;
0.800 j

0.900 : J i ; H
0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Time (mins)

Vertical deformation (mm}
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR {in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number i Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 300
Recorded data Calculated data
Ela‘\psed Ve‘rtical Hori;ontal Horizontal Vertical deformation Hori.zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force
(mins) () (mm) {N) (mm) (mm) {N) (kPa)
0.02 0.001 0.00 11.7 0.000 0.00 t00 0.0

10.00 0.024 0.03 96.0 0.023 0.03 84.3 23.4

20.00 0.042 0.08 153.5 0.041 0.08 141.8 39.4

30.00 0.053 0.14 199.0 0.052 0.14 187.3 52.0

40.00 0.069 0.21 236.4 0.068 0.21 224.7 62.4

50.00 0.080 0.28 267.6 0.079 0.28 255.9 71.1

60.00 0.088 0.35 293.2 0.087 0.35 281.5 78.2

70.00 0.097 0.43 314.3 0.096 0.43 302.6 84.1

80.00 0.110 0.50 331.9 0.109 0.50 320.2 88.9

90.00 0.121 0.59 345.8 0.120 0.59 334.1 92.8
100.00 0.130 0.67 357.5 0.129 0.67 345.8 96.1
110.00 0.135 0.76 366.8 0.134 0.76 355.1 98.6
120.00 0.141 0.84 374.2 0.140 0.84 362.5 100.7
130.00 0.146 0.94 379.8 0.145 0.94 368.1 102.2
140.00 0.151 1.05 384.0 0.150 1.05 372.3 103.4
150.00 0.158 118 387.3 0.157 1.18 375.6 104.3
160.00 0.162 1.25 389.9 0.161 1.25 378.2 105.1
170.00 0.170 1.34 391.8 0.169 1.34 380.1 105.6
180.00 0.175 1.43 392.9 0.174 1.43 381.2 105.9
190.00 0.180 1.53 383.6 0.179 1.53 381.9 106.1
200.00 0.185 1.63 383.2 0.184 1.63 381.5 106.0
210.60 0.190 1.73 382.5 0.189 1.78 380.8 105.8
220.00 0.194 1.83 391.5 0.183 1.83 379.8 105.5
230.00 0.200 1.94 390.3 0.199 1.94 378.6 105.2
240.00 0.205 2.03 388.7 0.204 2.03 377.0 104.7
250.00 0.206 2.13 386.3 0.205 2,13 374.6 104.1
260.00 0.208 2.24 383.8 0.207 2.24 372.1 103.4
270.00 0.212 2.34 381.4 0.211 2.34 369.7 102.7
280.00 0.214 2.43 378.6 0.213 2.43 366.9 101.9
290.00 0.218 2.53 375.5 0.217 2.53 363.8 101.1
300.00 0.223 2.65 372.2 0.222 2.65 360.5 100.1
310.00 0.228 2.73 369.0 0.227 273 357.83 99.3
320.00 0.230 2.85 365.9 0.229 2.85 354.2 98.4
330.00 0.233 2.96 363.1 0.232 2.96 351.4 97.6
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1980:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 300 |
Recorded data Calculated data
Eiapsed Ve!'tical Hori;ontat Horizontal Vertical deformation Hori;ontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

{mins) {mm) {rmm) {N) (mm) {mm) (N) (kPa)
340.00 0.238 3.05 360.3 0.237 3.05 +348.6 §6.8
350.00 0.242 3.15 358.0 0.241 3.15 346.3 96.2
360.00 0.248 3.25 355.8 0.247 3.25 344.1 95.6
370.00 0.250 3.34 353.9 0.249 3.34 342.2 95.1
380.00 0.251 3.44 352.1 0.250 3.44 340.4 94.6
390.00 0.253 3.54 349.9 0.252 3.54 338.2 93.9
400.00 0.255 3.65 347.4 0.254 3.65 3357 93.2
410.00 0.256 3.76 345.0 0.255 3.76 333.3 526
420.00 0.262 3.85 342.2 0.261 3.85 330.5 91.8
430.00 0.262 3.94 339.2 0.261 3.94 327.5 91.0
440.00 0.262 4.04 336.1 0.261 4.04 324.4 90.1
450.00 0.262 4.15 333.3 0.2671 4,15 321.6 89.3
460.00 0.263 4.25 330.3 0.262 4.25 318.6 88.5
462.97 0.263 4.29 329.5 0.262 4.29 317.8 88.3
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehaole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 300
120

100 4 /.g—f"'* 6649004 7 V WH

Shear stress (kPa)

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Horizontal displacement (mm)

Vertical deformation (mm}

0.300 i . . : L 5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 4 4.5
Horizontal displacement (mm)
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
I 'SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 600
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) {mm) (root mins) {mm)
0.05 1.175 0.2 " 0.000
0.08 1.187 0.3 0.022
0.13 1.955 6.4 0.780
020 2.310 0.4 1.135
0.32 2.391 0.6 1.216
0.51 2.433 0.7 1.258
0.81 2463 0.9 1.288
1.29 2.490 1.1 1.315
2.04 2.516 14 1.341
3.25 2.554 1.8 1.379
5186 2.584 2.3 1.409
8.21 2.614 29 1.439
13.06 2.660 3.6 1.485
20.76 2.733 4.6 1.558
33.01 2.953 5.7 1.778
52.48 3.135 7.2 1.960
83.43 3.177 9.1 2.002
132.66 3.189 11.5 2.014
210.92 3.194 14.5 2.019
335,37 3.194 18.3 2.019
533.23 3.196 23.1 2.021
847.84 3.198 29.1 2.023
887.41 3.199 29.8 2.024
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 600
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no
. Sample depth 14.20/14.70
Borehole number i Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
r SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 600
Recorded data Calculated data

Ela'\psed Veftical Horigontal Horizontal Vertical deformation Horigontal Horizontat Shear stress

time disp. disp. force disp. force

{mins) (mm) {mm} (N) (mm} (mmy) (N) (kPa)

0.02 0.002 0.00 16.0 0.000 0.00 © 00 0.0

10.00 0.024 0.01 125.6 0.022 0.01 109.6 30.4

20.00 0.035 0.05 281.3 0.033 0.05 265.3 73.7
30.00 0.049 .10 378.0 0.047 0.10 362.0 100.6
40.00 0.063 0.14 429.3 0.061 0.14 413.3 114.8
50.00 0.080 0.21 503.5 0.078 0.21 487.5 135.4
60.00 0.088 0.27 547.4 0.086 0.27 531.4 147.6

70.00 0.096 0.34 584.7 0.094 0.34 568.7 158.0
80.00 0.104 0.42 613.5 0.102 0.42 597.5 166.0
$0.00 0.114 0.49 634.9 0.112 0.49 618.9 171.9
100.00 0.123 0.58 649.9 0.121 0.58 633.9 176.1
110.00 0.129 0.65 661.9 0.127 0.65 645.9 179.4
120.00 0.134 0.75 669.0 0.132 G.75 653.0 181.4
130.00 0.143 0.85 675.1 0.141 0.85 659.1 183.1
140.00 0.749 0.95 679.7 L 0.147 0.95 663.7 184.4
150.00 0.158 1.05 682.3 0.156 1.05 666.3 185.1
160.00 0.160 1.14 683.0 0.158 1.14 667.0 185.3
170.00 | 0.167 1.23 682.6 0.165 1.23 666.6 185.2
180.00 0.172 1.32 679.8 0.170 1.32 663.8 184.4
150.00 0.178 1.43 676.5 0.174 1.43 660.5 183.5
200.00 0.184 1.53 675.5 0.182 1.53 658.5 183.2
210.00 0.188 1.63 674.5 0.186 1.63 658.5 182.9
220.00 0.200 1.73 673.2 0.198 1.73 657.2 182.6
230.00 0.208 1.83 671.8 0.206 1.83 655.8 182.2
240.00 0.213 1.92 671.1 0.211 1.92 655.1 182.0
250.00 0.220 2.04 669.2 0.218 2.04 653.2 181.4
260.00 0.224 214 668.2 0.222 2.14 652.2 181.2
270.00 0.229 2.22 666.9 0.227 2.22 650.9 180.8
280.00 0.235 2.32 666.6 0.233 2.32 £50.6 180.7
290.00 0.240 2.43 666.9 0.238 2.43 650.9 180.8
3006.00 0.243 2.53 665.9 0.241 2.53 649.9 180.5
310.00 0.249 2.64 664.3 0.247 2.64 648.3 180.1
320.00 0.252 2.74 662.8 0.250 2.74 646.8 179.7
330.00 0.260 2.83 662.1 0.258 2.83 646.1 179.5

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth

14.20114.70

Borehole number 1 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

] SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 600 |

Recorded data Calculated data
Elgpsed Ve_rtical Hor{zontal Horizontal Vertical deformation Horifzontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force
{mins) (mm) (mm} (N) (mmj} {mm) (N) (kPa)

340.00 0.267 2.94 660.0 0.265 2.94 - 644.0 178.9
350.00 0.273 3.04 659.8 0.271 3.04 643.8 178.8
360.00 0.280 3.14 658.1 0.278 3.14 642.1 178.4
370.00 0.284 3.24 656.1 0.282 3.24 640.1 177.8
380.00 0.294 3.34 654.9 0.292 3.34 638.9 177.5
390.00 0.301 3.45 652.1 0.299 3.45 636.1 176.7
400.00 0.316 3.56 650.2 0.314 3.56 634.2 176.2
410.00 0.323 3.66 648.6 0.321 3.66 632.6 175.7
420.00 0.331 3.74 647.1 0.329 3.74 631.1 175.3
430.00 0.339 3.84 644.8 0.337 3.84 628.8 174.7
440.00 0.347 3.95 644.1 0.345 3.86 628.1 174.5
446.45 0.352 4.01 644.1 0.350 4.01 628.1 174.5

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

TEST DATA - SHEARING

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Clause 4 (precedure 4.5.4)

Project location Teatro Bucci-San Giovanni V.no

Sample depth 14.20/14.70
Borehole number i Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

[ SPECIMEN 3

Normal stress (kPa)

600

250

200 +-

150 -

100 |

Shear stress (kPa)

0 K : \ L

0 0.5 1 1.5 2 2.5

3 35 4
Horizontal displacement (mm)

4.5

0.000 ‘ :
0.050 1% I U D -
0.100 |- g

0.150 { -

0.200 { o ol |

0250 - - S— LS
0.300 -

Vertical deformation (mmj}

0.350 !
0.400 i T T i T

0 0.5 1 15 2 25

3 3.5 4
Horizontal displacement {mm)

4.5
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Pagina 1 di 16
PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucci - S.Giovanni V.no
Sondaggio 1
Campione 2
Profondita 14.20-14.70
Dati del provino
Data det sondaggio .
Sezione 20.600 ¢cm ? Densita umida iniziale 1.947 gicm * Y,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2.035 gfom Y,
Altezza finale 18.900 mm Densita secca iniziale 1.544 gfom ® ¥,
No. Tara 1 2 Umidita iniziale 26.085 % W,
Peso tara 1 55010 g Umidita finale 24.547 % W
Tara + peso umido iniz. 13288 g Saturazione iniziale 92.268-% S,
No. Tara 2 51 Saturazione finale 99.348 % S,
Peso tara 2 31190 g Indice det vuoti iniziale 0.775 e,
Tara + peso umido fin. 108.110 g indice dei vucti finale 0677 e,
Tara + peso secco finale 929580 g Densita secca finale 1.634 glem ° ¥
Peso specifico dei grani 2.740 glem ®
Note : -
Gradino k!:’a ;‘, e tha crg:/s mK/S Metodo ¢ "Zlfa
1 12.5 0.280 0.770 0.000
2 25.0 0.628 0.763 3.59 0.000
3 50.0 1.418 0.749 3.16 1.870e-004 | 5.792e-011 Casagrande 0.058
4 100.0 3.056 0.720 3.05 1.020e-004 | 3.2894e-011 Casagrande 0.104
5 200.0 5.085 0.684 4,93 1.740e-004 | 3.472e-011 Casagrande 0.150
6 400.0 7179 0.647 9.55 2.210e-004 | 2.270e-011 Casagrande 0.121
7 800.0 9.853 0.600 14.96 1.870e-004 | 1.227e-011 Casagrande 0.168
8 1600.0 13.350 0.538 22.87 2.100e-004 | 9.001e-012| Casagrande 0.194
9 3200.0 17.822 0.458 35.78 0.000
10 1600.0 16.932 0.474
11 800.0 15.438 0.501
12 400.0 13.747 0.531
13 200.0 11.959 0.562
14 100.0 10.440 0.589
15 50.0 8.977 0.615
16 25.0 7.366 0.644
17 12.5 6.202 0.665
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Teatro Buca - S.Giovanni V.no

14.20-14.70
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita
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Teatro Bucci - S Giovanni

14.20-14.70

PROVA EDOMETRICA {ASTM D2435)

Cantiere
Sondaggio
Campione
Profondita
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

fovanni V.no

Teatro Bucci - S.G

Cantiere

Sondaggio

Carnpiane
Profondita

14.20-14.70
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 5di 16

Cantiere Teatro Bucci - $.Giovanni V.no

Sondaggio 1

Campione 2

Profondita 14.20-14.70
Dati del provino

Data def sondaggio

Sezione 20.000 em 2 Densita umida iniziale 1.947 gicm® ¥,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2435 gfem’ Y,
Altezza finale 18.900 mm Densita secca iniziale 1.544 gicm * Y,
No. Tara 1 2 Umidita iniziale 26.085 % W,
Peso tara 1 55.010 g Umidita finale 24,547 % W,
Tara + peso umido iz, 13288 g Saturazione iniziale 922689 % S,
No. Tara 2 81 Saturazione finale 99.346 % S,
Pesoiara 2 31.180 g Indice dei vuoti iniziale 0.772 e,
Tara + peso umido fin. 108.110 g Indice dei vuoti finale 0677 e,
Tara + peso secco finale 92,950 g Densita secca finale 1.634 glom * Yy
Peso specifico dei grani 2,740 giem *

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 01 12.5 kPa Gradino 02 25.0 kPa Gradino 03 50.0 kPa Gradino 04 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm

0.050 0.021 0.050 0.072 0.050 0.140 0.050 0.317
0.080 0.021 0.080 0.073 0.080 0.142 0.080 0.326
0.126 0.021 0.126 0.074 0.126 0.145 0.126 0.333
0.201 0.022 0.201 0.076 0.201 0.146 0.201 0.345
0.320 0.022 0.320 0.077 0,320 0.148 0.320 0.348
0.508 0.023 0.508 0.078 0508 0.150 0.508 0.351
0.808 0.023 £.808 0.080 0.808 0.153 0.808 0.357
1.285 0.024 1,285 0.081 4‘ 1.285 0.156 1.285 0.361
2.042 0.026 2,042 0.083 2.042 0.180 2042 0.368
3.247 0.029 3.247 0.083 3.247 0.162 3.047 0.377
5.163 0.032 5.163 0.085 5.163 0.168 5.163 0.386
8.210 0.034 8.210 0.087 8.210 0.177 8.210 0,400
13.054 0.036 13.054 0.089 13.054 0.194 13.054 0.426
20.755 0.040 20.755 0.092 20.755 0.215 20,755 0.444
33.001 0.043 33.001 0.094 33.001 0.227 33,001 0,468
52.472 0.046 52.472 0.097 52.472 0.237 52472 0.498
83.430 0.049 83.430 0.103 83.430 0.246 | 83.430 0.525

| 132.854 0.050 | 132654 0.109 132.654 0.253 132.654 0.559

Risultati Risultati Risultati Risultati

£ 0.280 % £ 0.628 % £ 1.418 % £ 3.058 %

e Q.770 e 0.763 e 0.749 e 0.720

Metodo Metodo Metodo Casagrande Metodo Casagrande

Cv Cv Cv 1.870e-004 cmls | |Cv 1.020e-004 cmTs

Ca Ca Ca 0.058 % Ca 0.104 %

M M 3.594 MPa M 3.165 MPa M 3.052 MPa

K K K 5.782e-011 m/s K 3.294e-011 mi/s

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina € di 15

LCantiere Teatro Bucci - S.Giovanni V.no

Sondaggio 1

Campione 2

Profondita 14.20-14.70
Dati del provino

Data del sondaggio

Sezione 20.000 cm * Densita umnida iniziale 1.947 glem’ Y,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2,035 gfem’ y,
Altezza finale 18.900 mm Densita secca iniziale 1.544 glcm ® Y,
No. Tara 1 2 Umidita iniziale 26.085 % W,
Peso tara 1 55.010 g Umidita finale 24.547 % W,
Tara + peso umido iniz. 13288 g Saturazione iniziale 92269 % S,
No. Tara 2 51 Saturazione finale 99.346 % 8,
Peso tara 2 31.190 g Indice del vuoti iniziate 0.775 e,
Tara + peso umido fin. 108.110 g Indice dei vuoti finale 0677 e,
Tara + peso secco finale 92,950 g Densita secca finale 1,634 glom ¥
Peso specifico dei grani 2740 gfom’

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 05 200.0 kPa Gradino 06 400.0 kPa Gradino 07 800.0 kPa Gradinc 08 1600.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 0.657 0.050 1.089 0.050 1.496 0.050 2.005
0.080 0.670 0.080 1.077 0.080 1.511 0.080 2.009
0.126 0.680 0.126 1.086 0.126 1.520 0.126 2.014
0.201 0.688 0.201 1.096 0.201 1.531 0.201 2.076
0.320 0.693 0.320 1.109 0.320 1.541 0.320 2.090
0.508 0.702 0.508 1.118 0.508 1.551 0.508 2.105
0.808 0.71 0.808 1.123 0.808 1.558 0.808 2122
1.285 0.724 1.285 1.135 1.285 1.570 1.285 2143
2.042 0.738 2.042 1.148 2,042 1.592 2.042 2.165
3.247 0.745 3,247 1.168 3.247 1.614 3.247 2.200
5.163 0.764 5.163 1.182 5.163 1.6840 5.163 2236
8210 0.782 8.210 1.212 8.210 1.866 8.210 2.284
13.054 0.811 13.054 1.239 13.054 1.708 13.054 2.336
20.755 0.837 20.755 1272 20.755 1.748 20.755 2.397
33.001 0.875 33.001 1.309 33.001 1.803 33.001 2.465
52.472 0.908 52.472 1.344 52.472 1.848 52.472 2517
83.430 0.949 83.430 1.379 83.430 1.889 83.430 2.564
132.654 0.973 132.664 1.399 132.654 1.914 132.654 2,597
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 5.085 % € 7179 % € 9.853 % € 13.350 %
e 0.684 e 0.647 e 0.600 e 0.538
Metodo Casagrande Metodo Casagrande Metodo Casagrande Metodo Casagrande
Cv 1.740e-004 cm?s | {Cv 2.210e-004 cmis | |Cv 1.870e-004 cmis Cv 2.100e-004 cmfis
Ca 0.15C % Ca 0.121 % Ca 0.168 % Ca 0.194 %
M 4,928 MPa M 9.552 MPa M 14.961 MPa M 22.874 MPa
K 3.472e-011 m/s K 2.270e-011 my/s K 1.227e-011 m/s K 9.001e-012 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 7 di 16

Cantiere Teatro Bucci - 8.Giavanni V.no
Sondaggio 1
Campione 2
Profondita 14.20-14.70
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20.000 ¢m ? Densita umida iniziale 1.947 gicm® Y.
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 2,035 gfcm’ Y,
Altezza finale 18.900 mm Densita secca iniziate 1.544 giom * Y,
No. Tara 1 2 Umidita iniziale 26,085 % W,
Pesotara 1 55.010 g Umidita finaie 24547 % W
Tara + peso umido iniz. 13288 ¢ Saturazione iniziale 92.268 % s,
No. Tara 2 51 Saturazione finale 99.346 % 8,
Peso tara 2 31190 g indice dei vucti iniziale 0.775 e,
Tara + peso umido fin. 108.110 g Indice dei vucti finale 0.677 e,
Tara + peso secco finale 92.950 g Densita secca finale 163;1 giem ’ Y,
Peso specifico dei grani 2.740 gfem *
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 08 3200.0 kPa Gradine 10 1600.0 kPa Gradino 11 800.0 kPa Gradino 12 400.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 2.688 0.050 3.569 0.050 3.366 0.050 3.062
0.080 2.689 0.080 3.561 0.080 3.366 0.080 3.081
0.126 2710 0.126 3.559 0.126 3.341 0.126 3.058
0.201 2727 0.201 3.522 0.201 3.336 0.201 3.053
0.320 2.781 0.320 3.518 0.320 3.332 0.320 3.048
0.508 2.815 0.508 3516 0.508 3.329 (.508 3.044
0.808 2.850 0.808 3.510 0.808 3.321 0.808 3.039
1.285 2.879 1.285 3.500 1.285 3.310 1.285 3.035
2.042 2.805 2.042 3.488 2.042 3.300 2.042 3.029
3.247 2.963 3.247 3.478 3.247 3.286 3.247 3.016
5.163 3.013 5.163 3462 5.163 3.261 5.163 2.996
8.210 3.076 8.210 3.448 8.210 3.245 8.210 2.983
13.054 3.145 13.054 3.430 13.064 3.226 13.054 2964
20.755 3.220 20.755 3411 20.755 3.194 20.755 2923
33.001 3.303 33.001 3.397 33.001 3.169 33.001 2.890
52472 3.381 52.472 3.391 52472 3.145 52.472 2.869
83.430 3.435 83.430 3.390 83.430 3119 83.430 2.828
132.654 3.475 132.654 3.387 132,654 3.105 132.654 2789
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 17.822 % € 16.932 % 3 15.438 % e 13.747 %
e 0.458 e 0474 2] 0.501 e 0.531
Metodo Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv Cv
Ca Ca Ca Ca
M 35.776 MPa M M M
K K K K
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita

Teatro Bucci - §.Giovanni V.no
1

2

14.20-14.70

Pagina 8 di 15

Dati del provino

Data del sondaggic
Sezione

Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peso tara 1

Tara + peso uUmido iniz.
No. Tara 2

Peso tara 2

Tara + peso umido fin.
Tara + peso secco finale
Peso spedcifico dei grant

20.000 cm ?
20.000 mm
18.900 mm
2
55.010 g
13288 g
51
31.190 g
108110 g
92,950 g
2740 glem®

Densita umida iniziale
Densita umida finale
Densita secca iniziale
Umidita iniziale
Umidita finale
Saturazione iniziale
Saturazione finale
Indice dei vuoti iniziale
Indice dei vuoti finale

Densita secca finale

1.947 giem * y
2.035 glem * y
1544 gfom* y
26.085 % W,

24.547 %

92.269 %

99.346 %
0.775 e
0.677 e
Y

1.634 gfemn °

&

W,

8
s

"

1

¢
°
v
°
1
ot

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 13 200.0 kPa Gradino 14 100.0 kPa Gradino 15 50.0 kPa Gradino 16 25.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 2726 0.050 2.380 0.050 2.085 0.050 1.787
0.080 2725 0.080 2.379 0.080 2.080 0.080 1.786
0.126 2,725 0.126 2,377 0.126 2078 0.126 1.786
0.201 2723 0.201 2,375 0.201 2.078 0.20t 1.785
0.320 2722 0.320 2373 0.320 2.078 0.320 1.785
0.508 2,719 0.508 2.372 0.508 2076 0.508 1.785
0.808 2717 0.808 2370 0.808 2.075 | 0808 1.785
1.285 2714 1.285 2.366 1.285 2.073 1.285 1,784
2,042 2,707 2.042 2.364 2.042 2.071 2.042 1783
3.247 2,698 3.247 2.358 3.247 2.066 3.247 1.782
5,163 2.685 5.163 2.349 5.163 2.062 5,463 1.779
8210 2.673 8.210 2.338 8.210 2057 8.210 1773
13.054 2,646 13.054 2.32% 13.054 2.044 13.054 1.766
20.755 2,625 20.755 2.308 20.755 2033 20.755 1.747
33.001 2.597 33.001 2.288 33.001 2.020 33.001 1.725
52.472 2,551 52472 2257 52472 2.003 52.472 1741
83.430 2518 83.430 2.223 83.430 1.971 83.430 1.689
132,654 2.475 132,654 2.187 132.654 1.940 132.654 1.654
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 11.959 % € 10.440 % € 8.977 % 3 7.366 %
e 0.562 e 0.589 e 0.615 e 0.644
Metodo Metode Metodo Metodo
Cv Cv Cv Cv
Ca Ca Ca Ca
M M M M
K K K K

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

Pagina 9 di 15

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucct - 5.Glovanni V.no
Sondaggio 1

Campione 2

Profondita 14.20-14.70

Dati del provino

Data del sondaggio

Sezione 20.000 cm * Densita umida iniziale 1.947 giom” y_
Altezza iniziale 20.006 mm Densita umida finale 2.035 gfom’ Y,
Altezza finale 18.800 mm Densita secca iniziale 1.544 g/om® Y,
No. Tara 1 2 Umidita iniziale 26.08% % W,
Pesotara 1 55.010 g Umidita finale 24.547 % W,
Tara + peso umido iniz. 132.88 g Saturazione iniziale 92.289 % 8,
No. Tara 2 51 Saturazione finale 99.346 % S,
Peso tara 2 31.190 g Indice dei vuoti iniziale 0.775 e,
Tara + peso umido fin. 108.110 g Indice dei vuoti finale 0677 e,
Tara + peso secco finale 92.950 ¢ Densitd secca finale 1.634 gfem * Y
Peso specifico dei grank 2740 g/lem®

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 17 12.5 kPa
dt dH
min mm
0.050 1.463
0.080 1.463
0.128 1.462
0.201 1.462
0.320 1.462
0.508 1.461
0.808 1.481
1.285 1.460
2.042 1.458
3.247 1.456
5.163 1.455
8210 1.452
13.054 1.449
20.755 1.444
33.001 1.437
52472 1.426
83.430 1.407
132.654 1,393
Risultati Risultati Risultati Risultati
e 6.202 Y
e 0.665
Metodo
Cv
Ca
M
K

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - S.Glovanni V.no

Cantiere

Sondaggio
Camplone
Profondita

14.20-14.70

50.0 Kpa

Ov

Dati acquisiti del gradino 63

dH

0.283

dt

min
1348.05

dH

0.177
0.194
0.215

0.227
0.237

0.246
0.253

0.265

0.273
0.275

0.281

dt

min

8.21
13.05
20.76
33.00
52.47

8343
132.65

210.92

335.36

533.23

847.83

dH
mm
0.140
0.142
0.145
0.146
0.148
0.150
0.153
0.156
0.160
0.162
0.168

dt

min

0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81
1.28
2.04

3

.25

5.16
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Risultati di elaborazione

1.418 %o

€

0.749
Metodo Casagrande

e
Cv

1.87e-004 cm?ys

%
- MPa

0.058

3.165

Ca

M
K

m/s

5.7%e-011
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dH
mm

0.611

dt

min
1348.05

Pagina 11 di 15

dH
0.400
0.426
0.444
0.468
0.498
0.625
0.559
0.580
0.596
0.601
0.603

100.0 Kpa

dt
min
8.21
13.05
20.76
33.00
52.47
83.43
132.65
210.92
335.36
533.23
847.83

Tv

Teatro Bucci - S.Giovanni V.no
14.20-14.70

dH

mm
0.317
0.325
0.333
0.345
0.348
0.351
0.357
0.361
0.368
0.377
0.386

5

min
0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81
1.28
2.04
3.2
5.16

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
dt

Dati acquisiti del gradino 04
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Sondaggio
Campione
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Log(t) {min)

100.0

10.00

SONDAGGI E DATI DI BASE

%

%
MPa
m/s

1.02e-004 cm?¥s

3.056

0.720
Metodo Casagrande

0.104

3.052

3.2%9e-011

£

e
Cv
Ca
M
K

Risultati di elaborazione
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - 3.Giovanni V.no

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita

14.20-14.70

200.0 Kpa

Gv

Dati acquisiti del gradino 05

dH
mm

1.018

dt

min

1348.05

dH
mm

0.782
0.811

0.837

0.875

0.909
0.949
0.973

0.987
0.985
1.000
1.006

dt

min

8.21
i3.05

20.76

33.00
52.47

83.43

132.65

210.92

335.36

533.23

847.83

dH
mm

0.657

0.670

0.680
0.688

0.693

0.702
0.711

0.724
0.738

0.745
0.764

dt

min

0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81
1.28

2

.04

3.25
5.16
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10000
Log(t) (min)

10.00

Risultati di elaborazione

%

5.085
0.684
Metodo Casagrande

g
e
Cv

1.74e-004 cmis

0.150 %

4.928

Ca

MPa
m/s

M
K

3.47e-011
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - S.Glovanni V.no

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita

14.20-14.70

400.0 Kpa

CGv

Dati acquisiti del gradino 06

dH
mm

1.436

dt

min
1348.05

dH
mm

1.212

1.239
1.272
1.309
1.344
1.379
1.399
1.408
1.420
1.425
1.428

dt

min

8.21
13.05
20.76
33.00
52.47
83.43

132.65

210.92

335.36

533.23

847.83

dH
mm

1.069
1.077
1.086
1.096
1.109
1.118
1.123
1.135
1.148
1.168
1.182

dt

min

0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81

1.28
2.04
3.25
5.16
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1.26017 -7~

1.25017 " "~

1.4000 "7~

1000

10.00

Log(t) (min}

Risultati di elaborazione

%

7479
0.647
Metodo Casagrande

Cv

€

e

cm?/s
%

2.21e-004
0121

Ca

MPa
mfs

9.552

M
K

2.27e-011
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - S.Giovanni V.no

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita

14.20-14.70

800.0 Kpa

Gv

Dati acquisiti del gradinio 07

dH
mm

1.971

dt

min
1348.05

dH
mm
1.666

1.709
1.748
1.803
1.848
1.889
1.914

1.928
1.942
1.951
1.961

dt

min

8.21
13.05
20.76
33.00
52.47
83.43

132.65

210.92

335.36

533.23

847.83

dH
mm

1.496

1.511

1.520
1.531
1.541
1.551

1.558
1.570
1.592
1.614
1.640

dt

min

0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81
1.28
2.04
3.25
5.16
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Risultati di elaborazione

%

9.853
0.600
Metodo Casagrande

Cv

€

e

1.87e-004 cm?*s

0.168

%

Ca

14.961 MPa
m/s

M
K

1.23e-011

SONDAGGI E DATI DI BASE



dH
mm
2672

dt

min
1348.05
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dH
mm
2.284
2.336
2.397
2.465
2.517
2.564
2.597
2.615
2629
2.637
2.644

1600.0 Kpa

dt
min
8.21
13.05
20.76
33.00
52.47
83.43
132.65
210.92
335.36
533.23
847.83

Tv

Teatro Bucci - S.Giovanni V.no

14.20-14.70

dH

mm
2.005
2.069
2.014
2.076
2.080
2.105
2122
2.143
2.1685
2.200
2.236

dt
min

0.05
0.08
0.13
0.20
0.32
0.51
0.81
1.28
2.04
3.25
5.16

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Dati acquisiti del gradino 08

Cantiere

Sondaggie
Campione
Profondita
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Log(t) {(min)

SONDAGGI E DATI DI BASE

%
cm?/s
%
MPa
9.00e-012 m/s

13.350
0.538
Metodo Casagrande

Cv

2.10e-004
22.874

0.194

Risultati di elaborazione

€
e
Ca
M
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST REPORT - SHEARING

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no
Sample depth
Sample type

Specimen orientation

Borehole number
Sample number 1

2.70/3.20
Undisturbed cohesive
Vertical

250

200 -

150

100 -

Shear stress (kPa)

50 +

= Specimen 1
=== Specimen 2

——=Specimen 3

Horizontal displacement (mm)

0 T T r T T T
0 1 2 3 4 5 6 7
Horizontal displacement (mm)
E O
% 0.1 4 s
o i
D 0.2 meimer} fe—— -
o ;
e 0.3 A . ; T
E 04 !
5 " | 1
8 05+ =
(7]
£ 0.6 A - ! =
?:'J’ 0.7 + S S - | ===S8pecimen 1
2 08 o - _| ===Specimen 2
= ‘ === Specimen 3
0.9 . ‘ T ; T T T
0 1 2 3 4 5 6 Z
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DESCRIZIONE E RIPRESA FOTOGRAFICA DELLA CAROTA ESTRUSA

Cantiere/Localita; Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR}
Sondaggio: 2

Campione: 1

Profondita prelievo: 2.70-3.20

Data prelievo: 30/08/2010

Data apertura: 31/08/2G10

Descrizione: sabbia debolmente limosa, presenti numerosi inclusi di varia natura
{Raccomandazioni AGI 1977); sabbia debolmente limosa (UNI EN ISO 14688-2).

Colore: HUE 2.5Y VALUE 5 CHROMA 4 {Munsell Soil Color Chart)

. Lunghezza carota: 5 cm
Pocket (kg/cm”): N D Diametro carota: 88,9 mm

Modalita di prelievo: sondaggio a rotazione

Tipo di fustella: shelby .

Classe di qualita del campione: Q4 (Raccomandazioni AGI 1977)
C2 (Eurocodice 7)

Prove esequite:

Cont. Acqua W

Peso Volume y

Peso Specifico Gs

Limiti Cons, LL

Granulom. Gr | X T. Residuo TR | -
Compress, ELL | - | Triass. TX UU | -
Edometria Ed | X [ Triass. TXCU | -
T. Diretto TD X | Triass. TXCD | -

XX [XIx

SONDAGGI E DATI DI BASE
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pagina 1di 2
GCantiere Teatro Bucci - San Giovanni Valdarmo (AR}
PESQ SPECIFICC DEI GRANI
|Norma di riferimento ASTM D5550-00 |
Page 1
Analysis Gas: Helium Analysis Start: 07/09/2010 17.49.30
Reported: 07/09/2010 18.04.10 Analysis End: 07/09/2010 18.04.10
Sample Mass: 11.0500 g Equilib. Rate: 0.005 psig/min
Temperature; 25.21 °C Expansion Volume: 9.2259 cm®
Number of Purges: 5 Cell Volume: 11.7990 cm?
Comments: Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucct San Giovanni V.no, Sondaggio 2,
Campione 1, Prof. (m} 2,70-3,20
Combined Report
Tabular 1
Cycle# Volume Volume Density Density
{cmP®) Deviation {glem?) Deviation
(om®) (g/cm)
1 41245 -0.0012 2.6791 0.0008
2 4,1254 -0.0003 2.6785 0.0002
3 41257 0.0001 2.6783 0,0000
4 4.1266 0.0009 2.6778 -0.0006
5 4,1261 0.0005 26781 -0.0003
Summary Data Average Standard
Deviation
Volume: 4.1257 cm® 0.0007 cm®
Density: 2.6784 gicw® 0.0005 g/em?

SONDAGGI E DATI DI BASE
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pagina 2 di

Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)

Cantiere

PESO SPECIFICO DEI GRANI

ASTM D5550-00 |

|Norma di riferimento

Page 2

Analysis Start: 07/09/2010 17.49.30
Analysis Eng: 07/09/2010 18.04.10
Cell Volume: 11.7990 cn?®

Equilib. Rate: 0.005 psig/min

Expansion Volume: 8.2259 cr®
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s EEZ
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Comune San Giovanni Valdamno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 2,

Campione 1, Prof. {m) 2,70-3,20

Comments:

Density vs Time

Average: 2.6784 gfem?

Standard Deviation: 0.0005 g/em?®
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Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni V.no {AR)
Pag. 1di3
Sondaggio 2 Campione 1 Profonditd ~ 2.70-3.20
ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Curva Granulometrica
100 4 GHIAIA SABBIA ARGILLA

40 pire
30 p

o

10 .

% passante

Limo (0,060 -0,002 mm)} 10,0

Argilla_[( < 0,002 mm ) | 35

Classificazione AGI 1994

SONDAGGI E DATI DI BASE

100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Diametro dei grani {mm)
Riepilogo dei risultati
Ciottoli §( > 60 mm) 0,0 D10 0,0278
Ghiaia [(60-2 mm) 19,1 [p30 0,2631
Sabbia |(2 - 90,060 mm) 67,4 |pso 0,6956
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Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)
Pag.2di 3
Sondaggio 2 Campione 1 Profondita  2.70-3.20
ANALIS| GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Setacciatura grossa: Vagli Apertura Massa | Trattenuto] Passante
vagli Trattenuta
Massa materiate (g): 1588,65 ASTM {mm} (g) Y% %
3" 75 0,00 - 0,00 100,00
2" 50 0,00 0,00 100,00
Setacciatura fine: 1,5" 375 0,00 0,00 100,00
1" 25 0,00 0,00 100,00
Massa materiale (g): 200,04 3/4" 19) 29,67 1,87 98,13
38" 95| 61,69 575 94,25
No.4 4,75 9,00 9,99 90,01
No.10 2y 19,25 19,06 80,94
No.20 0,85) 25,72 31,18 68,82
No.40 0,425§ 51,53 55,46 44,54
No.80 0,25 33,37 71,18 28,82
No.140 0,108] 28,70 84,70 15,30
No.200 0,075 3,14 86,18 13,82
Sedigrafia; Diametro | Trattenuto | Passante
Material Mass (g): 4.507 (mm} % %
Material/Liguid: soil / 0.20% Sodium Metaphosphate (wiw) 0,060 86,50 13,50
Measurement Principle: X-Ray monitored gravity sedimentation 0,050 86,90 13,10
Calculation Method: Stokes sedimentation and Beer's law of extinction 0,040 87,90 12,10
Test Number: 2 0,030 89,60 10,40
Analyzed: 14/09/2010 10.18.24 0,025 90,50 9,50
Reported: 14/09/2010 11.08.29 0,020 91,40 8,60
Liquid Visc: 0.7692 mPa-s 0,015 92,50 7,50
Analysis Temp:  31.9°C 0,010 93,70 6,30
Full Scale Mass: 13.8% 0,008 94,30 5,70
Analysis Type: High Speed(Adi) 0,006 94,80 5,20
Run Time: 0:05 hrs:min 0,005 95,10 4,90
Sample Density: ~ 2.678 glcm® 0,004 95,60 4,40
Liquid Density: 0.9951 gicm?® 0,003 96,00 4,00
Base/Full Scale: 132/ 90 kCnts/s 0,002 96,50 3,50
Reynolds Number: 0.79 0,002 96,70 3,30
0,001 97,10 2,80

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR}
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus}
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SUMMARY

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.7013.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation  Vertical
Sample description Sabbia deboimente limosa con numerosi inclusi arenacei.
Particle density (Mg/m?) 2.68 (Measured) Specimens tested
INITIAL CONDITIONS SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3
Specimen depth (m) 2.80/12.90 2.80/2.90 2.80/2.90
Height {mm) 20.0 20.0 . 20.0
Diameter (mm) 60.0 660.0 60.0
Area (mm?) 2827.4 2827.4 2827.4
Moisture content (measured) (%) 6.0 6.0 6.2
Moisture content {trimmings) (%) 5.4 5.1 4.9
Bulk density (Mg/m?®) 1.56 1.57 1.67
Dry density (Mg/m®) 1.47 1.48 1.48
Voids ratio 0.826 0.811 0.817
Degree of saturation (%) 20 20 20
Voids r_ath at the end of 0.762 0.716 0.704
consolidation
SHEARING
Rate of displacement (mm/min) 0.015000 0.015000 0.015000
Conditions at peak shear stress
Normal stress (kPa) 100 200 300
Shear stress (kPa) 68 132 191
Horizontal displacement (mm}) 6.15 5.68 6.17
Vertical deformation (mm) 0.470 0.654 0.854
Apparent cohesion (kPa) 7.8
Angle of shearing resistance (°) 31.5

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1980:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST REPORT - SHEARING

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth

Borehole number 2 Sample type
Sample number 1 Specimen orientation

2.70/3.20
Undisturbed cohesive
Vertical

Shear stress (kPa)

320

c'= 7.8 kPa
o 315 °

280

240 -
200 -

160 -

0 ; : ; : :

0 40 80 120 160 200
Normal stress {kPa)

240 280 320
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen arientation Vertical

| SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 106
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
(mins) {(mm) (root mins) {mm)
0.05 1.954 0.2 - 0.000
0.08 2.067 0.3 0.113
0.13 2.102 0.4 0.148
0.21 2.134 0.5 6.180
0.32 2.151 0.6 0.197
0.51 2.163 0.7 0.209
0.81 2.174 6.9 0.220
1.29 2.188 1.1 0.234
2.04 2.201 1.4 0.247
3.25 2213 1.8 0.259
5.17 2.224 2.3 0.270
8.21 2.248 2.9 0.294
13.06 2.274 36 0.320
20.76 2.281 4.6 0.327
33.00 2.292 5.7 0.338
52.48 2.299 7.2 0.345
83.43 - 2.312 9.1 0.358
132.65 2.313 11.5 0.359
210.92 2.318 14.5 0.364
335.37 2322 18.3 0.368
533.23 2.325 23.1 0.371
847.83 2.330 28.1 0.376
1005.46 2.332 31.7 0.378
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.7013.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Veriical

| SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH 8Y DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
: TEST DATA - SHEARING

Project lecation Teatro Bucci - San Giovanii V.no
Sample depth 2.70/13.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN1 Normal stress {(kPa) 100
Recorded data Calculated data
Ela_psed Ve'tticaf Hori'zontal Horizontal Vertical deformation Hori;ontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force
{(mins) (mm) (mm) {N) {mrm) (mm) {N) {kPa)
0.02 0.003 0.00 9.5 0.000 0.00 . 0.0 0.0
10.00 0.028 0.156 325 0.025 0.15 23.0 8.1
20.00 0.062 0.32 49.7 " 0.059 0.32 40.2 14.2
30.00 0.098 0.48 §2.2 0.096 0.49 52.7 18.6
40.00 0.123 0.68 75.4 0.120 0.68 65.9 23.3
50.00 0.148 0.86 88.6 0.145 0.86 79.1 28.0
60.00 0.173 1.04 94.3 0.170 1.04 84.8 30.0
70.00 0.206 1.22 100.3 0.203 1.22 90.8 32.1
80.00 0.227 1.40 108.0 0.224 1.40 98.5 34.8
90.00 0.244 1.59 117.2 0.241 1.59 107.7 38.1
100.00 0.265 1.77 124.0 0.262 1.77 114.5 40.5
110.00 0.283 1.96 129.5 0.280 1.96 120.0 424
120.00 0.297 2.15 133.7 0.294 2.15 124.2 43.9
130.00 0.308 2.34 138.6 0.305 2.34 129.1 45.6
140.00 0.315 2.53 144.1 0.312 2.53 134.6 47.6
150.00 0.321 2.71 149.1 0.318 2.71 139.6 49.4
1606.00 0.332 2.90 152.9 0.329 2.90 143.4 50.7
176.00 0.342 3.09 157.2 0.339 3.09 147.7 52.2
180.00 0.352 3.28 160.0 0.349 3.28 150.5 53.2
180.00 0.357 3.47 164.2 0.354 3.47 154.7 54.7
200.00 0.369 3.66 167.7 0.366 3.66 158.2 56.0
210.00 0.376 3.85 171.56 0.373 3.85 162.0 57.3
220.00 0.385 4.04 175.2 0.382 4.04 165.7 58.6
230.00 0.390 4.23 177.4 0.387 4.23 167.9 59.4
240.00 0.397 4.41 179.1 0.394 4.41 169.6 60.0
250.00 0.403 4.60 183.1 0.400 4.60 173.6 61.4
260.00 0.410 4.79 185.6 0.407 4.79 176.0 62.2
270.00 0.418 4.98 188.0 0.415 4.98 178.5 63.1
280.00 0.424 5.16 189.3 0.421 5.16 179.8 63.6
2890.00 0.431 5.35 192.3 0.428 5.35 182.8 64.6
300.00 0.439 5.55 195.2 0.436 5.55 185.7 65.7
310.00 0.453 573 197.6 0.450 573 188.1 66.5
320.00 0.463 5.92 200.9 0.460 592 191.4 67.7
330.00 0.470 6.11 202.5 0.467 6.11 - 193.0 68.3
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR {in the small shearbox apparatus}
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - SHEARING

Project location

Teatro Bucei - San Giovanni V.no

Sampie depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical

[ SPECIMEN 1

Normal stress (kPa)

100 i

Recorded data

Calculated data

Ela-psed Ve!'tical Hori;ontal Horizental Vertical deformation Horl'zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

{mins) {mm) {mm) (N) {mm} (mm) (N) (kPa)

331.87 0.473 6.15 2027 0.470 6.15 193.2 68.3

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 {(procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no |
Sample depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
80
E 80 4 S U R
= : ; ;
[ 3 ; |
& 3 z
2 30 P S— .....___..; e A e I, s - S H [
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1980:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.70/13.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 2 Normal stress {kPa) 200
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) {mm) {root mins) {mm)
0.06 2.216 0.2 0.000
0.08 2.268 0.3 0.052
0.13 2.308 0.4 0.092
0.20 2.453 0.4 0.237
0.32 2.526 0.6 0.310
0.51 3.042 0.7 0.826
0.81 3.122 0.9 0.906
1.29 3.136 1.1 0.920
2.04 3.148 14 0.932
3.25 3.161 1.8 0.945
517 3.173 2.3 0.957
8.21 3.182 29 0.966
13.06 3.191 36 0.975
20.76 3.198 4.6 0.982
33.00 3.204 5.7 0.988
52.48 3.210 7.2 0.994
83.43 3.216 9.1 1.000
132.66 3.231 11.5 1.018
210.92 3.232 14.5 1.016
335.37 3.239 18.3 1.023
533.23 3.247 23.1 1.031
847.84 3.255 29.1 1.039
1058.49 3.260 32.5 1.044
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no
Sample depth 2.7013.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
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SONDAGGI E DATI DI BASE

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Sample depth 2.7013.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200 |
Retorded data Calculated data

Eia}psed Veﬁical Hori.zontal Horizantal Vertical deformation Hori_zontal Horlzontal Shear stress

time disp. disp. force disp. force

(mins) {mm) {(mm) {N) {mm) {mm) {N) (kPa)

0.02 0.000 0.00 14.4 0.000 0.00 0.0 0.0

10.00 0.022 0.10 64.2 0.022 0.10 49.8 17.6

20.00 0.050 0.23 100.1 0.050 0.23 85.7 30.3

30.00 0.082 0.87 129.3 0.082 0.37 114.9 40.6

40.00 0112 0.54 148.0 0.112 0.54 134.6 47.6
50.00 0.150 0.71 164.3 0.150 0.71 149.9 53.0
60.00 0.180 0.87 180.4 0.180 0.87 166.0 58.7

70.00 0.214 1.04 191.2 0.214 1.04 176.8 62.5
80.00 0.245 1.22 207.1 0.245 1.22 192.7 68.2

90.00 0.272 1.39 2229 0.272 1.39 208.4 73.7
100.00 0.294 1.55 2383 0.294 1.55 223.8 79.2
110.00 0.315 1.72 251.6 0.315 1.72 237.2 839
120.00 0.339 1.89 260.9 0.339 1.89 246.5 87.2
130.00 8364 2808 2778 D354 208 257.4 81.0
140.00 0.386 2.27 2831 0.386 2.27 268.7 95.0
150.00 0.405 2.45 291.1 0.405 2.45 276.7 97.9
160.00 0.423 2.64 295 6 0.423 2.64 285.2 100.9
170.00 0.444 2.82 3073 0.444 2.82 2929 103.6
180.00 0.457 3.01 313.7 0.457 3.01 209.3 105.9
190.00 0.473 3.20 3194 0.473 3.20 304.8 107.9
200.00 0.487 3.38 3269 0.487 3.38 312.4 110.5
216.00 0.500 3.57 335.5 0.500 3.57 321.1 113.6
220.00 0.511 3.76 3422 0.511 3.76 327.8 115.9
230.00 0.538 3.95 347.8 0.538 3.95 333.4 117.9
240.00 0.553 4.14 3509 0.553 4.14 336.5 118.0
250.60 0.562 4.33 3559 0.562 4.33 341.5 120.8
260.00 0.570 4.51 360.7 a.570 4.51 346.3 122.5
270.00 0.583 4.70 366.5 0.583 4.70 352.1 124.5
2806.00 0.601 4.88 370.0 0.601 4.88 355.6 125.8
290.00 0.611 5.07 3731 0.611 5.07 358.7 126.9
306.00 G623 5.26 3782 QE23 &£.286 J63.8 728.7
310.60 0.637 5.44 3827 0.637 5.44 368.3 130.3
320.00 0.650 5.64 3857 0.650 5.64 371.3 131.3
322.06 0.654 5.68 386.4 0.654 5.68 372.0 131.6
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Sample depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientaticn Vertical
| SPECIMEN2 Normal stress (kPa) 200
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
I SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 300 |
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) (mm) {root mins) (mm)
0.05 2.138 0.2 - 0,000
0.08 2.198 0.3 0.060
0.13 2.393 0.4 0.255
0.20 2.505 0.4 0.367
0.32 2.716 0.6 0.578
0.51 2.838 a.7 0.700
0.81 3.071 0.9 0.933
1.29 3.262 1.1 1.124
2.04 3.277 1.4 1.139
3.25 3.287 1.8 1.149
5.17 3.293 2.3 1.155
8.21 3.305 29 1.167
13.06 3.312 3.6 1.174
20.76 3.320 4.6 1782
33.00 3.329 57 1.191
52.47 3.337 7.2 1.199
83.43 3.343 9.1 1.205
132.66 3.350 11.5 1.212
210.92 3.357 14.5 1.219
335.36 3.365 18.3 1.227
533.23 3.373 23.1 1.235
847.84 3.379 29.1 1.241
1029.81 3.382 32.1 1.244
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus}
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no

Sample depth 2.7013.20 !
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sampie number 1 Specimen orientation Vertical

| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 300
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7. Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project {ocation Teatro Bucci - San Giovanni V.no
Sample depth v 2.70/8.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 1 Specimen orientation Vertical
] SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 300 |
Recorded data Calculated data
Ele,psed Ve.rticai Hori;ontal Horizontal Vertical deformation Hori;ontai Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force
(mins) {rmm) {mim) (N) (mm) {mm) (N) (kPa)
0.02 0.005 0.00 16.7 0.000 0.00 0.0 0.0
10.00 0.025 0.06 79.6 0.020 0.06 62.9 22.2
26.00 0.050 0.15 137.3 0.045 0.15 120.6 42.7
30.00 0.080 0.27 183.0 0.075 0.27 166.3 58.8
40.00 0.111 0.41 219.0 0.106 0.41 202.3 71.6
50.00 0.143 0.56 245.5 0.138 0.56 228.8 80.9
60.00 0.180 0.70 271.2 0.175 0.70 254.5 90.0
70.00 0.214 0.85 294.7 0.209 0.85 278.0 98.3
80.00 0.241 1.01 315.0 0.236 1.01 298.2 105.5
90.00 0.267 1.19 333.1 0.262 1.19 316.4 111.9
100.00 0.301 1.36 346.7 0.296 1.36 330.0 116.7
110.00 0.326 1.53 362.0 0.321 1.53 345.3 122.1
120.00 0.364 1.71 375.3 0.359 1.71 358.6 126.8
130.00 0.385 1.88 389.2 0.380 1.88 372.5 131.7
140.00 0.407 2.07 398.8 0.402 2.07 382.1 135.1
150.00 0.427 2.26 408.1 0.422 2.26 391.4 138.4
160.00 0.447 2.44 419.8 0.442 2.44 403.1 142.6
170.00 | 0477 2.62 430.0 0.472 2.62 413.3 146.2
180.00 0.497 2.81 440.4 0.492 2.81 423.7 149.9
180.00 0.523 2.99 450.6 0.518 2.99 433.9 15634
200.00 0.547 3.18 458.9 0.542 3.18 442.2 156.4
210.00 0.569 3.36 467.4 0.564 3.36 450.7 159.4
220.00 0.600 3.55 475.3 0.595 3.55 458.5 162.2
230.00 0.629 3.74 482.8 0.624 3.74 466.1 164.8
240.00 0.644 3.93 490.8 0.639 3.93 474.1 167.7
250.00 0.669 4.12 495.8 0.664 4.12 479.1 169.5
260.00 0.689 4.30 503.9 0.684 4.30 487.2 172.3
270.00 0.710 4.49 510.9 0.705 4.49 494.2 174.8
280.00 0.727 4.67 517.8 0.722 4.67 501.1 177.2
280.00 0.743 4.86 523.3 0.738 4.86 506.6 179.2
300.00 0.761 5.05 528.0 0.756 5.05 511.3 180.8
310.00 0.773 524 534.5 0.768 524 517.8 183.1
320.00 0.791 5.43 540.2 0.786 543 523.4 185.1
330.60 0.814 5.62 545.5 0.809 5.62 528.8 187.0

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1980:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4}

TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no
Sample depth 2.70/3.20
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number H Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 3 Normal stress {(kPa) 300 ]
Recorded data Calculated data
Elapsed Ve!'tlcal Horl?ontal Horizontal Vertical deformation Hon-zontat Horizontal Shear siress
time disp. disp. force disp. force
{mins) {mm) {mm) (N) {mm) (mm) (N) {kPa)
340.00 0.829 5.80 548.4 0.824 5.80 532.7 188.4
350.00 0.843 5.99 553.6 0.838 5.99 536.9 189.9
359.84 0.859 6.17 557.8 0.854 6.17 541.1 191.4

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
: TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci - San Giovanni V.no
Sample depth 2.70/3.20
Berehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number i Specimen crientation Vertical
| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 300
250
© | ! ! .,_..-0—4—-0-*'"
o - ; ;
X :‘ ; '
% 150 - 1
e :
=4 !
w ; i ;
8 100 A g
£ : !
‘n B
0 T l : T T
0 1 2 3 4 5 6
Horizontal displacement (mm)
0.000
E 0.100
c
2 0300 4
©
E 0.400
2
4 0.500 4
_g 0.600 +—— -~ -
E 0.700 4 e e
0.800 -
0.900 :
0 1 2 3 4 5 : 6
Horizontal displacement {mm)
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 1 di13

Cantiere Teatro Bucci - 8.Gio .V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati del provino
Data del sondaggio )
Sezione 20.000 cm ® Densita umida iniziale 1812 gfem * Y,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.976 glem® Y,
Altezza finale 17.550 mm Densita secca iniziate 1.534 glem* Y,
No. Tara 1 5 Umidita iniziale 5.085% % W,
Peso tara 1 60.130 g Umidita finale 13.022 % W,
Tara + peso umido iniz. 12461 g Saturazione iniziale 18.241 '% 5,
No. Tara 2 48 Saturazione finale 65.468 % 8,
Peso tara 2 30.98¢ g Indice dei vuoti iniziale 0.747 e,
Tara + peso umido fin. 100,330 g Indice dei vuoti finale 0.533 e,
Tara + peso secco finale 82340 g Densita secca finale 1.748 glem ° Y.
Peso specifico def grani 2680 g/em*
Note : -
Gradino kga "Z e Mh:’a cncfi:/s m;‘;s Metodo c ; Ifa
1 12.5 1.926 0.713
2 25.0 2.607 0.702 1.84
3 50.0 4.185 0.674 1.58 6.908e-003 | 4.278e-009 Taylor
4 100.0 5.757 0.646 3.18 8.189e-003 | 9.157e-010 Taylor
5 2000 7471 0617 5.83 8.008e-003 | 1.346e-009 Taylor
6 400.0 9.362 0.584 10.58 9.108e-003 | 8.448e-010 Taylor
7 800.0 11.320 0.549 20.43 9.301e-003 | 4.467e-010 Taylor
8 1600.0 13.557 0.510 35.75
9 800.0 13.427 0.512
10 400.0 13.218 0.516
11 200.0 12.965 0.521
12 100.0 12.824 0.523
13 50.0 12.609 0.527
14 25.0 12.418 0.530
15 12.5 12.280 0.533
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Buccl - 5.Gio.V no

Cantiere

Sondaggio
Campicne
Profondita

270-3.20
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Teatro Bucci - S.Gio.V no

2.70-3.20

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profondita
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatre Bucci - $.GioV no

Cantiere

Sondaggio
Campione
Profendita

2.70-3.20
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20

Teatro Bucci - 5.Gio.V no

Pagina 6di13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione 20.000 cm * Densita umida iniziale 1612 giem” y_
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.976 gicm® Y,
Altezza finale 17.550 mm Densita secca iniziale 1.534 glem® Y,
No, Tara 1 5 Umidita iniziate 5.085 % W,
Peso tara 1 60.130 g Umidita finale 13.022 % W
Tara + peso umide iniz. 12461 g Salturazione iniziale 18.241 % S,
No. Tara 2 48 Salurazione finale 65.468 % 8,
Peso tara 2 30,980 g Indice dei vuoli iniziale 0.747 e,
Tara + peso umido fin, 100.330 g Indice dei vuoti finale 0.533 e,
Tara + peso secco finale §2.340 g Densita secca finale 1.748 giom * y |
Peso specifico dei grani 2680 gicm®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 01 12.5 kPa Gradino 02 25.0 kPa Gradino 03 50.0 kPa Gradino 04 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mim min mm
0.050 0.294 0.050 0.458 0.050 0696 0.050 1.028
0.080 0.284 0.080 0.459 0.080 0.722 0.080 1.042
0.128 0.285 0.126 0.462 0.126 0.737 0.126 1.050
0.201 0.284 0.201 0.466 0.201 0.748 0.201 1.0587
0.320 0.285 0.320 0.473 0.320 0.758 0.320 1.060
0.508 0.284 0.508 0.476 0.508 0.764 0.508 1.066
0.808 0.285 0.808 0.483 0.808 0.770 0.808 1.073
1.285 0.287 1.285 0.486 1.285 0.776 1.285 1.081
2.042 0.288 2.042 0.493 2.042 0.781 2.042 1.092
3.247 0.300 3.247 0.496 3.247 0.788 3.247 1.008
5.163 0.302 5.163 0.498 5.163 0.792 5.163 1.102
8.210 0.304 8.210 0.500 8.210 0.797 8.210 1.107
13.054 0.306 13.054 0.503 13.054 0.801 13.054 1.412
20.755 0.310 20.755 0.504 20,755 0.810 20755 1.115
33.001 0.315 33.001 0.506 33.001 0.812 33.001 1.118
52472 0.353 52472 0.508 52472 0.814 52472 1.121
83.430 0.356 83.430 0.510 83.430 0.818 83.430 1.128
132.654 0.362 132.654 0.510 132.654 0.821 132.654 1.132
Risultati Risultati Risultati Risultati
£ 1.926 % £ 2.607 % £ 4.185 % € 5.757 %
e 0.713 e 0.702 a 0.674 [} 0.646
Metodo Metodo Metodo Taylor Metodo Taylor
Cv Cv Cv 6.908e-003 cmis Cv 8.188e-003 c¢mis
Ca Ca Ca Ca
M M 1.836 MPa M 1.584 MPa M 3.181 MPa
& K K 4278¢-009 mis | |[K  9.157e-010 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucci - 5.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20.000 cm ? Densita umida iniziale 1.812 g/om * Y.
Altezza iniziaie 20.000 mm Densita umida finale 1.976 glom * v,
Altezza finale 17.550 mm Densita secca iniziate 1.534 g/lem * Y,
No. Tara 1 5 ' Umidita iniziale 5085 % W,
Pesotarat 80.130 g Umnidita finate 13.022 % W
Tara + peso umido iniz. 124861 g Saturazione iniziale 18.241 % S,
Neo. Tara 2 48 Saturazione finale 65.468 % S,
Peso tara 2 30.880 g Indice dei vuoti iniziale 0.747 e,
Tara + peso umido fin. 100.330 g Indice dei vuoti finale 0.533 e,
Tara + peso secco finale 82340 ¢g Densita secca finale 1.748 glom ’ '
Peso specifico dei grani 2.680 glom ®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 05 200.0 kPa Gradino 06 400.0 kPa Gradino 07 800.0 kPa Gradino 08 1800.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 1.371 0.050 1.501 0.050 2.097 0.050 221
0.080 1.377 0.067 1.541 0.080 2,123 0.080 2.332
0.126 1.387 0117 1.669 0.126 2.141 0.126 2.368
0.201 1.396 0.200 1,702 6.201 2.150 0.20t 2.547
0.320 1.403 0.320 1741 0.320 2157 0.320 2.576
0.508 1.408 0.508 1.758 0.508 2487 0.508 2.585
0.808 1.418 0.808 1.769 0.808 2172 0.808 2.590
1.285 1.420 1.285 1.778 1.285 2.175 1.285 2.594
2.042 1425 2.042 1.786 2.042 2.178 2.042 2.596
3.247 1.432 3.247 1.788 3.247 2.185 3.247 2.604
5.163 1.439 5.163 1.789 5.163 2.192 5.163 2611
8.210 1.446 8.210 1.792 8.210 2.205 8.210 2.624
13.054 1.453 13.054 1.797 13.054 2214 13.054 2.634
20.755 1.457 20.755 1.805 20765 2.217 20.755 2.646
33.001 1.461 33.00t 1.811 33.001 2219 33.001 2.654
52.472 1.485 52472 1.824 52.472 2.226 52.472 2.664
83.430 1.470 83.430 1.832 83.430 223 83.430 2.668
132.654 1.475 132.654 1.841 132.654 2.238 132,654 2.675
Risultati Risultati Risuitati Risultati
g 7.471 % € 9.362 % € 11.320 % € 13.557 %
e 0.617 e 0.584 e 0.548 e 0.510
Metodo Taylor Metodo Taylor Metodo Taylor Metodo
Cv 8.008e-003 emis | [Cv 8.108e-003 cmis | |Cv 9.301e-003 cm?s | |Cv
Ca Ca Ca Ca
M 5.835 MPa M 10.575 MPa M 20.429 MPa M 35.752 MPa
K 1.3460-009 m/s | |K 8.448e-010 mfs K 4.467e-010 m/s K
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucci - S.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 270-3.20
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20.000 cm * Densita umida iniziale 1612 giem” ¥
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1976 giom®
Altezza finale 17.550 mm Densita secca iniziale 1.534 glem® Y,
No. Tara 1 5 Umidita iniziale 5.085 % w,
Peso tara 1 80130 g Umidita finale 13022 % W,
Tara + peso umido iniz. 12461 g Saturazione [niziale 18241 % S,
No. Tara 2 48 Saturazione finale 65.468 % S,
Peso tara 2 30,980 g Indice dei vuoti iniziale 0.747 e,
‘fara + peso umido fin. 100330 g Indice det vuoti finale 0533, e,
Tara + peso secco finale 92.340 g Densita secca finale 1.748 gicm * Y
Peso specifico dei grani 2680 giom®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 09 800.0 kPa Gradino 10 400.0 kPa Gradino 11 200.0 kPa Gradino 12 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.05¢ 2707 0.050 2652 0.050 2.665 G.050 2.583
0.080 2.693 0.080 2,850 0.080 2.606 0.080 2.582
0.126 2693 0.126 2851 0.126 2.604 0.126 2.582
0.201 2.893 0.201 2651 0.201 2,603 0.201 2.581
0.320 2693 0.320 2650 0.320 2.603 0.320 2.581
0.508 2.693 0.508 2.651 0.508 2.603 0.508 2.581
0.808 2.693 0.808 2.650 0.808 2.802 0.808 2581
1.285 2,693 1.285 2649 1.285 2.601 1.285 2.580
2.042 2.693 2.042 2,647 2042 2.601 2.042 2.580
3.247 2.693 3.247 26848 3.247 2602 '-??247 2.580
5.183 2.693 5.183 2847 5.163 2601 5.163 2.579
8.210 2.693 8.210 2647 8.210 2,601 8210 2.579
13.054 2.693 13.054 2,648 13.054 2.600 13.054 2.578
20.755 2.683 20,755 2,646 20.755 2.600 20.755 2578
33.001 2693 33.001 2646 33.001 2.600 33.001 2.577
52472 2.692 52472 268486 52472 2.589 4* 52.472 2.577
83.430 2.683 83.430 2.645 83.430 2,599 83.430 2.575
132.654 2.693 132.654 2648 132.654 2599 132654 2574
Risultati Risultati Risultati Risultati
& 13.427 % € 13.218 % g 12,985 % g 12.824 %
e 0.512 e 0.516 e 0.521 e 0.523
Metodo Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv Cv
Ca Ca Ca Ca
M M M M
K K K K
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PROVA EDOMETRICA {(ASTM D2435)
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Cantiere Teatro Bucci - S.Gio.V no
Sondaggic 2
Campione 1
Profondita 270-3.20
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20,000 cm * Densita umida iniziale 1612 glem® ¥,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.976 glom* Y,
Altezza finale 17.550 mm Densitd secca iniziale 1.534 gfem ® T,
No. Tara 1 5 Umidita iniziale 5.085 % W,
Peso tara 1 60.130 g Umnidita finale 13.022 % W
Tata + peso umido iniz. 12461 g Saturazione iniziale 18241 % S,
No. Tara 2 48 Saturazione finale 65.468 % 8,
Peso tara 2 30.980 g Indice dei vuoti iniziale 0.747 e,
Tara + peso umido fin, 100330 g Indice dei vuoti finale 0.533 e,
Tara + peso secco finale 92.340 g Densita secca finale 1.748 glem * Y.
Peso specifico dei grani 2680 gfom’
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 13 50.0 kPa Gradino 14 25.0 kPa Gradino 15 12.5 kPa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.050 2,547 0.050 2512 0.050 2.468
0.080 2.546 0.080 2512 0.080 2.467
0.126 2,545 0.126 2512 0.128 2.467
0.201 2.544 0.201 2511 0.201 2.468
0.320 2.543 0.320 2511 0.320 2.468
0.508 2.543 0.508 2.511 0.508 2.465
0.808 2542 0.808 2.510 0.808 2464
1.285 2.540 1.285 2,510 1.285 2,463
2.042 2.538 2.042 2.510 2.042 2462
3.247 2.536 3.247 2.509 3.247 2481
5.163 2.534 5163 2.507 5,163 2.461
8.210 2.533 8.210 2.506 8.210 2.460
13.054 2.531 13.054 2.505 13.054 2.459
20.755 2.530 20.755 2.505 20.785 2480
33.001 2.528 33.001 2.504 33.001 2458
52472 2.5626 52.472 2.501 52472 2.458
83.430 2.520 83.430 2.489 83.430 2.457
132.654 2.520 132.654 2.494 132.654 2.458
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 12.609 % £ 12.418 % € 12.280 %
<] 0.5627 e 0.530 e 0.533
Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv
Ca Ca Ca
M M M
K K K
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucci - 8.Gio.V no
Sondaggio 2
Camplone 1
Profondita 2.70-3.20
Dati acquisiti del gradino 03 Ov 50.0Kpa
dt dH dt dH dgt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.696 8.21 0.797 1348.05 0.837
0.08 0.722 13.05 0.801
0.13 0.737 20.76 0.810
0.20 0.748 33.00 0.812
0.32 0.756 5247 0.814
0.51 0.764 83.43 0.818
0.81 0.770 132.65 0.821
1.28 0.776 210.92 0.824
2.04 0.781 335.36 0.825
3.25 0.788 533.23 0.826
5.16 0.792 847.83 0.827
T e e T, T o
{mm) I ' i ) ) i
] ] i i 3 1
‘ i | ) i
12T e i rieieiele ST i I T
1 T 1 ] t
(0431 I e i qneTe 1T it T
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i E | i
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Risultati di elaborazione

£ 4.185
e 0.674
Metodo Taylor
Cv

6.91e-003 cm¥s

Ca
M 1.584 MPa
K 4.28e-009 mis

%
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 10 di 13

Cantiere Teatro Bucci - $.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati acquisiti del gradino 04 Ov 100.0 Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mim min mm
0.05 1.028 8.21 1.107 1348.05 1.151
0.08 1.042 13.05 1.112
0.13 1.050 20.76 1.115
0.20 1.057 33.00 1.118
0.32 1.060 52.47 1.121
0.51 1.066 83.43 1.128
0.81 1.073 132.65 1.132
1.28 1.081 210.92 1.135
2.04 1.092 335.36 1.136
3.25 1.098 533.23 1,140
5.16 1.102 847.83 1.142
aH X : : ; : i
) odolg-- - Ao dvanooo- SRRDEEEE IRRREE oo $mme o
: :' I
1.060] “”“““"""'"““""*%“"""“"E '''''''' E '““‘“E‘“‘“i““"'f""
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° : : : 1 ! :
Rk B e R e Rl EEEEEEET AR T L LR EEEE
° : ‘ ' I : 1
o 1 1 1 1 1 1
© o 1 1 1 ) f i
10 f~—~—"—""""77 - I Ammmmmmmmn Ao Tt 1T il P
o ' E 1 1 i !
[} 1 i 1 1 1 1
© ° . j : : :
L O e e A
1 1 1 3 1 1 &
200.0 400.0 600.0 300.0 1000 1200
Sqr{t) (min)
Risultati di elaborazione
€ 5.757 %
e 0.646
Metodo Taylor
Cv 8.19e-003 cm?s
Ca
M 3.181 MPa
K 9.16e-010 m/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - 8.Gio.V no
. Sondaggio 2
. Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati acquisiti del gradino 05 Cv 200.0Kpa
dt dH dt aH | dt dH
™min mm min mm min mm
0.05 1.371 8.21 1.446 1348.05 1.495
0.08 1.377 13.05 1.453
0.13 1.387 20.76 1.457
0.20 1.396 33.00 1.461
0.32 1.403 52.47 1.465
0.51 1.408 83.43 1.470
0.81 1.416 132.65 1475
1.28 1.420 210,92 1479
2.04 1.425 335.36 1.481
3.25 1.432 533.23 1.482
5.16 1.439 847.83 1.483
d : ! ! ! ! :
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Risultati di elaborazione

€
e

Cv
Ca
M
K

7.471
0.617

Metodo Taylor
8.01e-003 cm?s

5.835

1.35e-009 m/s

%

MPa
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Cantiere Teatro Bucci - 8.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati acquisiti del gradino 06 Gv 400.0Kpa
r dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 1.501 8.21 1.792 1348.05 1.871
0.07 1.541 13.05 1.797
0.12 1.669 20.76 1.805
0.20 1.702 33.00 1.811
0.32 1.741 52.47 1.824
0.51 1.758 83.43 1.832
0.81 1.769 132.65 1.841
1.28 1.778 210.92 1.844
2.04 1,786 335.36 1.847
3.25 1.788 533.23 1.851
5.16 1.789 847.83 1.855
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Risultati di elaborazione
£ 9.362 %

e 0.584

Metodo Taylor

Cv 9.11e-003 cm?s
Ca

M 10.575 MPa
K 8.45e-010 mi/s
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - S.Gie.V no
Sondaggio 2
Campione 1
Profondita 2.70-3.20
Dati acquisiti del gradino 07 Gv 800.0Kpa
[ at dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 2.097 8.21 2.205 1348.05 2.265
0.08 2,123 13.05 2.214
0.13 2.141 20.76 2217
0.20 2.150 33.00 2.219
0.32 2.187 52.47 2.228
0.51 2.167 8343 2,231
0.81 21472 132.65 2.236
1.28 2175 210.92 2.242
2.04 2.178 335.36 2.248
3.25 2.185 533.23 2.252
5.16 2.192 847.83 2.259
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22007 e | : : : A
a ¥ 1 1 1 1 1
22201~V --- 2 -°~*5”“-"---“-—I---"*‘*“": ******** R Rl R B
1 1 1 ] ] 1
< 1 1 i ) 1 ]
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P22 I e Tt A
3 © | ] 1 1 : [l
2.2601" - e et et eals R i ---""%-°"--§----"%“‘-,
200.0 400,0 600.0 800.0 1000 1200
Sar{ty (min)
Risultati di elaborazione
3 11.320 %
e 0.549

Metodo Taylor
Cv 9.30e-003 cm?s

Ca
M 20.429 MPa
K 4.47e-010 m/s
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SHEARING

Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
) . Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
250 ! ;
< 200 e e | i T ! o
o | :
# 150 = e .
g / | 2 ;
& 100 e e e v e =
50 1 T | | = | | —oSpeciment| |
| ‘ { | | ===Specimen 2
q i j | | | ====Specimen 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Change in specimen height (mm)

—Sﬁecimen 1
Specimen 2 |
=== Specimen 3

0 1 2 3 4 5 6 s 8
Horizontal displacement (mm)
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DESCRIZIONE E RIPRESA FOTOGRAFICA DELLA CARCTA ESTRUSA

Cantiere/Localita: Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)
Sondaggio: 2

Campione: 2

Profondita prelievo: 4.50-5.00

Data prelievo: 30/08/2010

Data apertura; 31/08/2010

fine debolmente limosa (UNI EN ISO 14688-2).

Colore: HUE 2.5Y VALUE 5 CHROMA 4 (Munsell Soil Color Chart)

Descrizione: sabbia con limo debolmente argillosa {Raccomandazioni AGI 1977); sabbia

Pocket (kg/cm?): N D

Lunghezza carota: 5 c¢m
Diametro carota: 88,9 mni

Modalita di prelievo: sondaggio a rotazione

Tipo di fustella: shelby .

Classe di qualita del campione: Q5 {Raccomandazioni AGI 1977)
C1 (Eurocodice 7)

Prove esequite:

Cont. Acqua W

Peso Volume y

Peso Specifico Gs

Limiti Cons, LL

Granulom. Gr | X | T. Residuo TR | -
Compress. ELL | - | Triass. TXUU | -
Edometria Ed X | Triass. TXCU | -
T. Diretto TD X | Triass. TXCD | -

e ]
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pagina1di2
Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)
PESO SPECIFICO DEI GRANI
|Norma di riferimento ASTM D5550-00 |
Page 1
Analysis Gas: Helium Analysis Start: 07/09/2010 17.30.12
Reported: 07/09/2010 17.45.12 Analysis End: 07/09/2010 17.45.12
Sample Mass: 10.4000 g Equilib. Rate: 0.005 psig/min
Temperature: 25.11°C Expansion Volume: 9.2259 cm®
Number of Purges: 5 Cell Volume: 11.7990 cm®
Cormments: Comune San Giovanni Valdarno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Scndaggio 2,
Campione 2, Prof. (m) 4,50-5,00
Combined Report
Tabular 1
Cycle# Volume Volume Density . Density
{em?) Deviation {g/cm®) Deviation
{cm?) (g/em?)
1 3,9068 -0.0007 26621 0.0005
2 3.9072 -0.0003 26618 0.0002
3 3.9077 0.0002 2.6614 -0.0001
4 3.9078 0.0003 26613 -0.0002
5 3.9080 0.0005 2.6612 -0.0004
Summary Data Average Standard
Deviation
Volume: 3.9075 cm® 0.0005 cm?
Density: 26616 gicm®  0.0003 gicn?®
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Page 2

pagina

Analysis Stant: 07/09/2010 17.30.12
Analysis End: O7/08/2010 17.45.12
Cell Volume: 11.7890 cr®

Equilib. Rate: 0.005 psig/miz
Expansion Volume: 9.2259 cn?
Standard Deviatlon: 0.0003 g/em®

Denshity vs Time

Average: 2.6616 g/cm®

Teatro Bucci - San Giovanni Valdarno (AR)
ASTM D5550-00 |

Reported: 07/09/2010 17.45.12

Sampie Mass: 10.4000¢
Temperature: 25.41°C

Number of Purges: 5

Analysis Gas: Helium
Comments. VA 166, CGT Spinoff - Comune San Giovanni Veldasno, Teatro Bucci San Giovanni V.no, Sondaggio 2,

Campione 2, Prof. {m}) 4,50-5,00

PESO SPECIFICO DEI GRANI

[Nerma di riferimento

INDAGINE N.: 97
Cantiere
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Cantiere

Teatro Buccl - San Giovanni V.no (AR)

Pag. 1di 3

Sondaggio

Campione 2

Profondita

4.50-5.00

ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)

Curva Granulometrica

SABBlA

20
80
70 fii!
o0 B3
50
40
30

20 :

10

ol

100 ¢-o-d

Diametre dei grani (mm)

% passante

Riepilogo dei risultati

D10 0,0603
D30 0,0580
D60 0,2609

Ciottoli {{ > 60 mm) 0,0
Ghiala [(60-2mm} 0,9
Sabbia |( 2 - 0,060 mm ) 68,9
Limo [( 0,060 -0,002 mm )t 23,3
Argilla_]( < 0,002 mm ) {1 69

Cilassificazione AGI 1994
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Cantiere Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)
Pag.2di3
Sondaggio 2 Campione 2 Profonditd  4.50-5.00
ANALISI GRANULOMETRICA (ASTM D422)
Setacciatura: Vagli Apertura Massa | Trattenuto | Passante
vagli Trattenuta
Massa materiale (g): 200,02 ASTM {mm) (9} % %
3" 75 0,00 0,00 100,00
2" 50 0,00 0,00 100,00
1,5" 37,5 0,00 0,00 100,00
1" 25 0,00 0,00 100,00
3/4" 19 0,00 0,00 100,00
3/8" 9,5 0,00 0,00 100,00
No.4 4,75 0,97 0,48 99,52
No.10 2 0,92 0,94 99,06
No.20 0,85 2,17 2,03 97,97
No.40 0,425 17,27 10,66 89,34
No.60 0,25 62,59 41,94 58,06
No0.140 0,106 48,32 66,09 33,91
No.200 0,075 6,68 69,43 30,57
Sedigrafia: Diametro | Trattenuto | Passante
Material Mass (g): 4.999 (mm) % %
Materialiliquid; sail / 0.20% Sodium Metaphosphate (w/w) 0,060 69,80 30,20
Measurement Principle; X-Ray monitored gravity sedimentation 0,050 70,80 29,20
Calculation Method: Stokes sedimentation and Beer's law of extinction 0,040 73,00 27,00
Test Number: 2 0,030 77,00 23,00
Analyzed: 14/09/2010 10.55.32 0,025 79,50 20,50
Reported: 14/09/2010 11.08.28 0,020 81,80 18,20
Liquid Visc: 0.7691 mPa's 0,015 84,20 15,80
Analysis Temp:  31.9°C 0,010 86,70 13,30
Full Scale Mass:  30.6 % 0,008 87,80 12,20
Analysis Type: High Speed(Adj) 0,006 89,00 11,00
Run Time: 0:05 hrs:min 0,005 89,80 10,20
Sample Density:  2.662 gfcm® 0,004 90,70 9,30
Liquid Density: 0.9851 glem?® 0,003 91,80 8,20
Base/Full Scale: 132/ 94 kCnits/s 0,002 93,10 6,90
Reynolds Number: 0.78 0,002 93,50 6,50
0,001 94,60 5,40
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Teatro Bucci - San Giovanni V.no (AR)

Cantiere

Pag.3di 3

4.50-5.00

Profondita

2

Campione

Sondaggio

POTENZIALE DI LIQUEFACIBILITA’

Terren potenzialmente liquefacibili

o
—

Terrerd piQ
liquefacibili

-
¥
a
a
a

f—'—

|
o
1
cvasbasedeneebhened -
1
k
1
I

1
1
i
i

Auessed o,

ARGILLA

00,000

1

0,000

1

,000

1

0,100

010

0

0,001

Tsuchida, 1970

Diametro dei grani {(mm)
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SONDAGGI E DATI DI BASE

Pag. 1di1
" Cantiere Teatro Bucct - San Giovanni Valdarno (AR)
LIMITI DI CONSISTENZA
- [Norma di riferimento ASTM D4318 |
Sondaggio 2 Campione 2 Profondita 4.50-5.00
Limite Liquido 19,4
Numero tara B39 [ A12 | B41 21,0
Numero dei colpi 30 24 20
P. umido + tara g | 99,58 | 86,94 | 97,16 -
P. secco + tara g | 86,55 ] 75,68 | 84,02 £
Peso tara g | 1769] 18,23 | 18,33 g 200 @
Peso umido g |8189]6871]|7883] £ '
Peso secco g | 68,86 | 57,45 | 6569 s
Contenuto d'acqua % | 18,92 § 19,60 | 20,00 ‘g’ .
— , 2 19,0 g
Limite Piastico 18,6 §
Numero tara B35 B23
P. umido + tara g | 37,37 1 3583
P, secco + tara g | 34,35 ] 32,88 18.0
Peso tara g | 1802 [ 17,06 "0 I 100
Peso umido g | 19,35 ] 18,77 nug"im di colpl
Peso secco g {1 16,33 | 15,82
Contenuto d'acqua % | 1849 | 18,65
Umidita Naturale
Numero tara B36 |Limite Liquido LL 19,4
P. umido +tara g {6126 Limite Plastico LP 18,6
P. secco + tara g | 59,35 Indice di Plasficita Ip 0,9
Peso tara g | 18,28 Umidita Naturale wn 4,7
Peso umido g | 42,98 Indice di Consistenza Ic 17,1
Peso secco g | 41,07
Contenuto d'acqua__ % 4,7 Ip=LL-LP Ie= LL-Wn
Ip
70 & o
‘—J—__L——L]Carta T TRe— i.||m|t!n_ct>rgan|C| di bassa
60 b plasticita
£ s ol A MH -
- bl / Limi inorganici di alta
2 40 1 plasticita
] L~ CL
3 a0 ] Argille inorganiche di bassa
g o | plasticita
5 20 /1 CH
- 10 1 MH|- OH Argille ir_\organiche di alta
o plasticita
¢ ML =0t grLgiIIe organiche di bassa
0 20 40 60 80 100 120 plasticita
limite tiquido (%) oH
Argille organiche di alta
plasticitd
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus) -
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SUMMARY
Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.5015.00

Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation  Vertical
Sample description Sabbia fine debolmente limosa.
Particle density (Mg/m?) 2.66 (Measured) Specimens tested
INITIAL CONDITIONS SPECIMEN 1 SPECIMEN 2 SPECIMEN 3
Specimen depth (m}) 4.50/5.00 4.50/15.00 4.5015.60
Height {mm) 20.0 20.0 20.0
Diameter (mm) 60.0 60.0 60.0
Area (mm?) 28274 2827.4 2827.4
Moisture content (measured) (%) 5.6 7.2 8.8
Moisture content (trimmings) (%) 7.1 6.6 74
Bulk density (Mg/m?®) 1.48 1.50 1.53
Dry density (Mg/m?) 1.40 1.40 1.40
Voids ratio 0.897 0.894 0.894
Degree of saturation (%) 16 21 26
Voids |_'atio_ at the end of 0.836 0.878 0.848
consolidation
SHEARING
Rate of displacement (mm/min) 0.015000 0.015000 0.015000
Conditions at peak shear stress
Normal stress (kPa) 100 200 400
Shear stress (kPa) 67 132 222
Horizontal displacement (mm) 6.67 6.09 7.26
Vertical deformation (mm) 0.566 0.790 1.231
Apparent cohesion (kPa) 12.0
Angle of shearing resistance (°) 28.7
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST REPORT - SHEARING
Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
400 1
c'= 12.0 kPa
o' 287 °
350 S B I T
300 +—
w© 250 4
o
=
[/}
0n
g
% 200 4
H
-]
£
0
150 -
100 4
50 4—————--
0 ;
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Normal stress (kPa)
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.5015.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
[ SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
(mins) {rmm) (root mins) (mm)
0.05 0.795 02 - 0.000
0.08 0.803 0.3 0.008
0.13 0.816 0.4 0.021
0.21 0.832 0.5 0.037
0.32 6.858 0.6 0.063
0.51 0.980 0.7 0.185
0.81 1.172 09 0.377
1.28 1.280 1.1 0.485
2.04 1.308 1.4 0.513
3.33 1.334 1.8 0.539
5.17 1.351 2.3 0.556
8.21 1.360 2.9 0.565
13.06 1.381 3.6 0.586
20.76 1.387 4.8 0.592
33.00 1.396 5.7 0.601
52.47 1.409 7.2 0.6714
83.43 1.418 9.1 0.624
132.66 1.421 11.5 0.626
210.92 1.426 14.5 0.631
335.36 1.431 18.3 0.636
533.23 1.434 23.1 0.639
§47.84 1.437 29.1 0.642
989.46 1.439 31.5 0.644
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Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no

Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

I SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100

0.000 T ] T
0.100 {1- [ S - SO S

0.200 +§-—- -

0.300 4§ o : : R

0.400 e b S . S

0.500 +

Vertical deformation {mm)

0.600 |-

&
4
P

0.700 1100, 1.31 i L ;
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Time {root mins)

0.000 £

0.100 -

0.200 4

0.300 |-

0.400 - -

0.500

Vertical deformation (mm)

0.600 et R

i
<

i H 1 : I
0.700 N . * il L =
0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
Time {mins)
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.5015.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 4 Normal stress (kPa) 100 |
Recorded data Calculated data
Efgpsed Vertlcal Horu;ontal Horizontal Vertical deformation Hon_zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

(mins) (mm} {mm) {N) (mm) {mm) (N) (kPa)

0.02 0.005 0.00 9.0 0.000 0.00 T 0.0 0.0

10.01 0.036 0.186 34.0 0.031 0.16 25.0 8.9

20.00 0.069 0.35 52.4 0.064 0.35 434 16.3

30.00 0.104 0.54 64.7 0.099 0.54 55.7 19.7

40.00 0.137 0.73 72.9 0.132 0.73 63.9 22.6

50.00 0172 0.94 82.6 0.167 0.94 73.5 26.0

60.00 0.201 1.14 91.8 0.196 1.14 82.8 29.3

70.00 0.233 1.35 100.5 0.228 1.35 91.5 32.4

80.00 0.253 1.56 105.7 0.248 1.56 96.7 34.2
90.00 0.272 1.76 113.6 0.267 1.76 104.6 37.0
100.00 0.294 1.97 119.7 0.289 1.97 110.7 39.1
110.00 0.311 2.18 125.6 0.306 2.18 116.5 41.2
120.00 0.326 2.40 133.1 0.321 2.40 124.1 43.9
130.00 0.342 261 139.7 0.337 2.61 130.7 46.2
140.00 0.355 2.81 144.4 0.350 2.81 1354 47.9
150.00 0.373 3.01 148.1 0.368 3.01 138.1 49.2
160.00 0.389 3.23 151.5 0.384 3.23 142.5 50.4
170.00 0.402 3.44 155.7 0.397 3.44 146.7 51.9
180.00 0.418 3.64 160.9 0.413 3.64 151.8 53.7
190.00 0.430 3.64 164.5 0.425 3.84 155.5 55.0
200.00 0.442 4.05 169.2 0.437 4.05 160.2 56.6
210.00 0.443 4.27 172.5 0.444 4.27 163.5 57.8
220.00 0.468 4.47 175.2 0.463 4.47 166.2 58.8
230.00 0.484 4.67 178.6 0.479 4.67 169.6 60.0
240.00 0.493 4.87 181.9 0.488 4.87 172.9 61.1
250.00 0.505 5.08 184.8 0.500 5.08 175.8 62.2
260.00 0.509 528 187.9 0.504 5.28 178.9 63.3
270.00 0.520 5.48 190.4 0.515 5.48 1814 64.2
280.00 0.530 5.68 192.5 0.525 5.68 183.5 64.9
290.00 0.536 589 194.0 0.531 5.89 185.0 65.4
300.00 0.543 6.09 195.9 0.538 6.09 186.9 66.1
310.00 0.548 6.30 197.3 0.543 6.30 188.2 66.6
320.00 0.561 6.50 198.1 0.556 6.50 189.0 66.9
328.87 0.571 6.67 198.1 0.566 6.67 189.1 66.9
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no

Sample depth 4.50/15.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen crientation Vertical

| SPECIMEN 1 Normal stress (kPa) 100
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Vertical deformation {mm)

0500 - e

0.600
0
- Herizontal displacement (mm)
Tested Farinelli Checked Sfalanga Approved Carmignani
Date 03/08/2010 Date 15109/2010 Date No. 2249/2010
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location

Sampie number

Teatro Bucci San Giovanni V.no

Borehole number 2

2

Sample depth
Sample type

Specimen orientation

4.50/5.00
Undisturbed cohesive
Vertical

| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
Recorded data Calculated data

Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
(mins) (mm) (root mins) {mm)
0.05 1.380 0.2 0.000
0.08 1.393 0.3 0.013
0.13 1.402 0.4 0.022
0.20 1.409 0.4 0.029
0.32 1.421 0.6 0.041
0.51 1.428 0.7 0.048
0.81 1.434 0.9 0.054
1.25 1.445 1.1 0.085
2.05 1.468 1.4 0.088
3.25 1.472 1.8 0.092
517 1.479 2.3 0.099
8.21 1.486 2.9 0.106
13.06 1.493 3.6 0.113
20.76 1.507 4.6 0.127
33.00 1.509 5.7 0.129
52.47 1.515 7.2 0.135
83.43 1.519 9.1 0.139
132.66 1.524 11.5 0.144
210.92 1.533 14.5 0.153
335.37 1.536 18.3 0.156
533.23 1.542 23.1 0.162
847.83 1.547 29.1 0.167
1094.21 1.548 33.1 0.168
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1890:Part 7: Ciause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Buccei San Giovanni V.no '
Sample depth - 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200

Vertical deformation {mm)

0.180 t100,1.33 |

0.200 4 ; : ; |

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Time (root mins)

0.000 : : —
0.020 St : : i
0.040 - \ : b
0.060 : f :

0.080 |-
0.100 {—
0.120 -
0.140 -
0.160 -

0.180 : P AR S S R A
0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 10000.0
Time (mins)

Vertical deformation (mm)
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DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus})
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project jocation Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
Recorded data Calculated data
Ele?psed Veftical Horifzontal Horizontal Vertical deformation Hori'zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

{mins) (mm) (mm) (N) {mm) {mm) N) (kPa)

0.02 0.004 0.00 9.7 0.000 0.00 00 0.0

10.00 0.023 0.16 53.3 0.019 0.16 43.7 154

20.00 0.0617 0.31 93.2 0.057 0.31 83.5 29.5

30.00 0.084 0.46 127.3 0.080 0.46 117.6 41.6

40.00 0.108 0.62 153.1 0.104 0.62 143.5 50.7

50.00 0.137 0.80 174.7 0.133 0.80 165.1 58.4

60.00 0.172 0.99 192.3 0.168 0.99 182.6 64.6

70.00 0.201 1.18 210.7 0.197 1.18 201.0 71.1

80.00 0.238 1.37 224.6 0.234 1.37 214.9 76.0
90.00 0.261 1.57 239.6 0.257 1.57 229.9 81.3
100.00 0.296 1.78 251.5 0.292 1.78 241.8 85.5
110.00 0.326 1.99 262.0 0.322 1.99 252.3 89.2
120.00 0.365 2.20 272.2 0.3671 2,20 262.5 g92.9
130.00 0.406 2.40 279.8 0.402 2.40 270.1 95.5
140.00 0.439 2.61 288.3 0.435 2.61 278.6 98.5
150.00 0.469 2.82 296.2 0.465 2.82 286.5 101.3
160.00 0.511 3.02 304.6 0.507 3.02 294.9 104.3
17000 | 0.544 3.23 314.0 0.540 3.23 304.3 107.6
180.00 0.580 3.42 321.5 0.576 3.42 311.8 110.3
190.00 0.610 3.63 328.3 0.606 3.63 318.6 112.7
200.00 0.629 3.83 334.8 0.625 3.83 325.2 115.0
210.00 0.649 4.04 342.5 0.645 4.04 332.8 117.7
220.00 0.676 4.28 348.7 0.672 4.26 335.0 119.9
230.00 G.699 4.45 354.1 0.695 4.45 344.4 121.8
240.00 0.711 4.66 359.7 0.707 4.66 350.0 123.8
250.00 0.721 4.86 364.2 . 0.717 4.86 354.6 126.4
260.00 0.726 5.07 368.7 0.722 5.07 359.0 127.0
270.00 0.746 5.27 372.3 0.742 5.27 362.7 128.3
280.00 0.767 547 376.0 0.763 5.47 366.3 129.6
290.00 0.780 5.68 378.2 0.776 5.68 369.6 130.7
300.00 0.789 5.88 381.7 0.785 5.88 372.0 131.6
310.00 0.794 6.09 382.8 0.790 6.09 373.2 132.0
318.15 0.806 6.26 382.6 0.802 6.26 3729 131.9
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

i Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.5015.00
Barehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 2 Normal stress (kPa) 200
140

-
%3
[=]

-
o
(=]

oM
(=]

Shear stress (kPa}
(o]
S

I
o
1

]
Q
I

(=}

3 4 5 6
Horizontal displacement (mm)

o
-—
N e

0.000

0100 - —® — . f
0.200 '

0.400 4 - —mmmmm b e T

0.600 -
0.700 4-—-
0.800 - | 1
0.900 i

Vertical deformation (mm)

0 1 2 3 4 5 &
Horizontal displacement (mm)

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION

Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400
Recorded data Calculated data
Time Vertical displacement Time Vertical deformation of specimen
{mins) {mm} {root mins) (mm)
0.05 1.611 0.2 1 0.000
0.08 1.622 0.3 0.011
0.13 1.641 0.4 0.030
0.20 1.654 0.4 0.043
0.32 1.689 0.6 0.078
0.51 1.723 0.7 0.112
0.81 1.755 0.9 0.144
1.29 1.798 1.1 0.187
2.04 1.835 1.4 0.224
3.25 1.880 1.8 0.269
5.16 1.923 2.3 0.312
8.21 1.958 2.9 0.347
13.06 1.977 3.6 0.366
20.76 1.999 48 0.388
33.00 2.017 57 0.406
52.47 2.034 7.2 0.423
83.43 2.047 9.1 0.436
132.66 2.062 11.5 0.451
210.92 2.073 14.5 0.462
335.37 2.084 18.3 0.473
533.23 2.090 23.1 0.479
847.84 2.098 29.1 0.487
982.41 2.101 31.3 0.490
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - CONSOLIDATION
Project locaticn Teatro Bucci San Giovanni V.rno
Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH 8Y DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING
Project location Teafro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.50/5.00
Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical
r SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400 |
Recorded data Calculated data

E!gpsed Vertlcal Hon'zontal Hortzontal Vertical deformation Hon;onta! Herizontal Shear stress

time disp. disp. force disp. force

{mins) (mm) {mm) (N) {mm) {mm) (N) {kPa)

0.01 0.000 0.00 8.9 0.000 0.00 0.0 0.0

10.00 0.005 0.16 59.8 0.005 0.16 50.9 18.0
20.00 0.022 0.33 111.8 0.022 0.33 102.9 36.4
36.00 0.046 0.48 159.2 0.046 0.48 150.3 53.2
40.00 0.091 0.63 197.1 0.091 0.63 188.1 66.5
50.00 0.122 0.83 232.1 0.122 0.83 223.2 78.9
60.00 0.153 1.01 264.0 0.153 1.01 255.1 90.2

70.00 0.202 1.18 294.8 0.202 1.18 285.8 101.1
80.00 0.248 1.36 319.3 0.248 1.36 3104 109.8
90.00 0.304 1.54 338.5 0.304 1.54 329.6 116.6
100.00 0.365 1.73 356.5 0.365 1.73 347.6 122.9
110.00 0.430 1.93 3757 0.430 1.93 366.8 129.7
120.00 0.515 2.14 395.4 0.515 2.14 386.5 136.7
130.00 0.605 2.35 418.2 0.605 2.35 407.3 144.0
140.00 0.663 2.54 431.1 0.663 2.54 422.2 149.3
150.00 0.714 2.73 445.9 0.714 2.73 437.0 154.5
160.00 0.765 2.90 466.2 0.765 2.90 457.3 161.7
170.00 0.813 3.08 477.9 0.813 3.08 469.0 165.9
180.00 0.863 3.26 498.2 0.863 3.26 489.3 173.1
190.00 0.901 3.44 518.1 0.901 3.44 509.2 180.1
200.01 0.930 3.63 533.8 0.930 3.63 524.9 185.7
210.00 1.000 3.82 547.8 1.000 3.82 538.9 190.6
220.00 1.017 4.02 561.6 1.017 4.02 552.6 195.5
230.00 1.035 4.22 573.9 1.035 4.22 565.0 199.8
240.00 1.058 4.42 584.8 1.058 4.42 575.8 203.7
250.00 1.070 4.62 594.7 1.070 4.62 585.8 207.2
260.00 1.075 4.82 604.3 1.075 4.82 595.3 210.6
270.00 1.086 5.02 612.7 1.086 5.02 603.7 213.5
280.00 1.148 5.22 619.1 1.148 5.22 610.2 215.8
290.00 1.159 5.43 624.3 1.159 543 6154 217.7
300.00 1.163 5.64 628.1 1.163 5.64 619.2 219.0
310.00 1.165 584 630.8 1.165 5.84 621.9 220.0
320.00 1.171 6.04 633.7 1.171 6.04 624.7 221.0
330.00 1.183 6.24 634.9 1.183 6.24 626.0 221.4
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus}
Set of single stage tests - tested in accordance with 8BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)
TEST DATA - SHEARING

Project location Teatro Bucci San Giovanni V.no
Sample depth 4.50/5.00

Borehole number 2 Sample type Undisturbed cohesive
Sample number 2 Specimen orientation Vertical

| SPECIMEN 3 Normal stress (kPa) 400 ]

Recorded data Calculated data
Elgpsed Ve'rtical Hori;onta! Horizontal Vertical deformation Hori‘zontal Horizontal Shear stress
time disp. disp. force disp. force

(mins) (mm) {mm} (N) (mm) {mm) {N}) {kPa)
340.00 1.205 6.44 635.1 1.205 6.44 © 626.2 221.5
350.00 1.208 6.65 635.2 1.208 6.65 626.2 221.5
360.00 1.209 6.85 635.3 1.209 6.85 626.4 221.5
370.00 1.217 7.06 635.3 1.217 7.06 626.4 221.5
380.00 1.231 7.26 §35.5 1.231 7.26 626.5 221.6
381.52 1.231 7.29 635.5 1.231 7.29 626.5 221.6
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INDAGINE N.: 97

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH BY DIRECT SHEAR (in the small shearbox apparatus)
Set of single stage tests - tested in accordance with BS 1377:1990:Part 7: Clause 4 (procedure 4.5.4)

TEST DATA - SHEARING

Project location

Borehole number
Sample number

Teatro Buceci San Giovanni V.no

Sample depth 4.50/5.00
Sample type Undisturbed cohesive
Specimen orientation Vertical

| SPECIMEN 3

Normal stress (kPa) 400
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INDAGINE N.: 97

Pagina1di 13
PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucei - 3.GioV no
Sondaggio 2
Campione 2
Profondita 4,50-5.00
Dati del provino
Data del sondaggio .
Sezione 20.000 om * Densita umida iniziale 1.549 glem* Y,
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.900 glom * Y,
Altezza finale 18.500 mm Densita secca iniziale 1.457 g/cm ® ¥,
No. Tara 1 6 Umidita iniziale 6.296 % W,
Peso tara 1 59.830 ¢ Umidita finale 20.587 % W
Tara + peso umido iniz. 12179 g Saturazione iniziale 20.291 % S,
Na. Tara 2 7 Saturazione finale 79.541 % S,
Peso tara 2 26810 g Indice dei vuoti iniziale 0.825 e,
Tara + peso umido fin. 97.100 g Indice dei vuoti finale 0.688 e,
Tara + peso secco finale 85.100 g Densita secca finale 1.575 gfem ° Y
Peso specifico del grani 2.660 glem®
Note : -
Gradino klza ;) e Mhlia cﬁl‘;’s mrjs Metodo © ;:I fa
1 12.5 0.846 0.810
2 25.0 1412 0.800 2.21
3 50.0 2.067 0.788 3.81 7.672e-003 | 1.973e-009 Taylor
4 100.0 2.953 0.771 5.65 1.308e-002 | 2.273e-009 Taylor
5 200.0 4.080 0.751 8.87 1.063e-002 | 9.528e-010 Taylor
6 400.0 5.372 0.727 15.47 1.432e-002 | 9.084e-010 Tayior
7 800.0 8.845 0.700 27.47 1.593e-002 | 5.752e-010 Taylor
8 1600.0 9.012 0.661 36.90
9 800.0 8.810 0.665
10 400.0 8.537 0.670
11 200.0 8.252 0.675
12 100.0 8.032 0.679
13 50.0 7.796 0.683
14 25.0 7.551 0.688
15 12.5 7.355 0.691
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Pagina 2di 13

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - 8.Gio.V no
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucel - S.Glo.V no
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Pagina 4 di 13

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Teatro Bucci - 8.Gio.V no
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Profendita
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INDAGINE N.: 97

Pagina B di 13
PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)
Cantiere Teatro Bucci - 5.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 2
Profondita 4.50-5.00
Dati del provino
Data del sondaggio
Sezione 20.000 ¢ * Densita umida iniziale 1.549 glem’ Y.
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.800 glem * Y,
Altezza finale 18.500 mm Densitd secca iniziale 1.457 g/em ® T,
No. Tara 1 6 Umidita iniziale 6.296 % W,
Peso tara 1 58.830 g Umidita finale 20.587 % W,
Tara + peso umido iniz. 12179 g Saturazione iniziale 20.291 % S,
No. Tara 2 7 Saturazione finale 79.541 % 8,
Peso tara 2 26810 ¢g Indice dei vuoti iniziale 0.825 e,
Tara + peso umido fin. 97.100 g Indice dei vuofi finale 0.688 e,
TFara + peso secco finale 85.100 g Densita secca finale 1.575 glom ° Y
Peso specifico dei grani 2660 gfom®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 01 12,5 kPa Gradino 02 25.0 kPa Gradino 03 50.0 kPa Gradino 04 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 0.126 0.050 0.220 0.050 0.348 0.050 0.508
0.080 0.128 0.080 - 0.223 0.080 0.352 0.080 0.514
0.128 0.126 0.126 0.235 0.126 0.356 0.126 0.518
0.201 0.126 0.201 0.237 0.201 0.358 0.201 0.524
0.320 0.125 0.320 0.237 0.320 0.361 0.320 0.526
0.508 0,126 0.508 0.238 0.508 0.363 0.508 0.529
0.808 0.126 0.808 0.239 0.808 0.366 0.808 0.532
1.285 0.126 1.285 0.240 1.285 0.370 1.285 0.534
2.042 0.128 2.042 0.242 2042 0.372 2.042 0.536
3.247 0.128 3.247 0.243 3.247 0.374 3.247 0.538
5.163 0.129 5.163 0.247 5163 0.378 5.163 0.540
8.210 0.132 8.210 0.249 8.210 0.381 8.210 0.542
13.054 0.133 13.054 0.252 13.054 0.384 13.054 0.544
20,755 0.137 20.755 0.256 20.755 0.387 20.755 0.546
33.001 0.143 33.001 0.258 33.001 0.389 33.001 0.550
52.472 0.149 52.472 0.259 52.472 0.391 52.472 0.553
83.430 0.152 83.430 0.261 83.430 0.395 83.430 0.557
132.654 0.154 132.654 0.263 132.654 0.398 132.654 0.563
Risultati Risultati Risultati Risultati
£ 0.846 % £ 1.412 % £ 2.067 % g 2.953 %
e 0.810 e 0.800 e 0.788 e 0.771
Metodo Metodo Metodo Taylor Metodo Taylor
Cv Cv Cv 7.672¢-003 cmis | |Cv 1.308e-002 cms
Ca Ca Ca Ca
M M 2.211 MPa M 3.814 MPa M 5.646 MPa
K K K 1.973e-009 m/s K 2.273e-008 m/s
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INDAGINE N.: 97

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 2
Campione 2
Profondita 4.50-5.00

Teatro Bucci - 8.Gio.V no

Pagina6di13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione

Altezza iniziale

Altezza finale

No. Tara 1

Peso tara 1

Tara + peso umide iniz.
No. Tara 2

Peso tara 2

Tara + peso umido fin.
Tara + peso secco finale
Paso specifico dei grani

20.000 cm ? Densita umida iniziate
20.000 mm Densita umida finaie
18.500 mm Densita secca iniziale
6 Umidita iniziale
59.830 g Umidita finale
12179 g Salurazione iniziale
7 Saturazione finale
26810 g Indice dei vuoti iniziale
97.100 g Indice dei vuoti finale
85100 g Densita secea finale
2.660 gfom’

1.549 glem” y
1.900 glom* y,
1.457 gfom® ¥,

6.296 % W,
20.587 % w
20.291 % S,
79.541 % s,
0.825 e,
0.688, e,
1575 glem * y

Cedimenti in funzione del tempo

Gradino 05 200.0 kPa Gradino 06 400.0 kPa Gradino 07 800.0 kPa Gradino 08 1600.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mim
0.050 0.712 0.050 0.954 0.050 11477 0.050 1.401
0.080 0.717 0.080 0.970 0.080 1.243 0.080 1.471
0.126 0.722 0126 0.978 0.126 1.255 0.126 1.476
0.201 0.730 0.201 0.980 0.201 1.264 0,201 1.633
0.320 0.733 0.320 0.981 0.320 1.272 0.320 1.656
0.508 0.737 0.508 0.985 0.508 1.278 0.508 1.664
0.808 0.740 0.808 0.988 0.808 1.279 0.808 1.673
1.285 0.744 1.285 0.892 1.285 1.285 1.285 1.682
2.042 0.748 2.042 0.994 2.042 1.293 2.042 1.694
3.247 0.752 3.247 0.995 3.247 1.302 3.247 1.701
5.163 0.754 5.163 0.998 5,163 1.309 5.163 1.707
8.210 0.758 8.210 1,003 8.210 1.315 8.210 1712
13.054 0.762 13.054 1,007 13.054 1.320 13.054 1.722
20.755 0.766 20.755 1.013 20.755 1.325 20.755 1.731
33.001 0.773 33.001 1.017 33.001 1.329 33.001 1.742
52.472 0.776 52.472 1.026 52.472 1.329 52472 1.748
83.430 0.783 83.430 1.031 83.430 1.330 83430 1.754
132.654 0.788 132.654 1.035 132.654 1.334 132.654 1.763
Risultati Risultati Risultati Risultati
£ 4.080 % € 5.372 % £ 6.845 % £ 9.012 %
e 0.751 e 0.727 e 0.700 e 0.661
Metodo Taylor Metodo Taylor Metodo Taylor Metodo
Cv 1.063e-002 ecm7s | [Cv 1.432e-002 cmTs | |Cv 1.593e-002 cmis [ [Cv
Ca Ca Ca Ca
M 8.874 MPa M 15.471 MPa M 27.169 MPa M 36.902 MPa
K 9.5628e-010 m/s K 9.084e-010 m/s K 5.752e-010 m/s K
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INDAGINE N.: 97

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 2
Campione 2
Profondita

4.50-5.00

Teatro Bucci - S.Gio.V no

Pagina 7 i 13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione 20.00¢ cm * Densita umida iniziale 1.548 gfem’ 7.
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.900 griem ¥,
Altezza finale 18.500 mm Densita secca iniziale 1.457 glem® Y,
No. Tara 1 3] Umidita iniziale 6.295 % W,
Peso tara 1 59.830 g Umidita finale 20.587 % W,
Tara + peso umido iniz. 12179 g Saturazione iniziale 20291 % S,
No. Tara 2 7 Saturazione finale 78.541 % 8,
Peso tara 2 26.810 g Indice dei vuofi iniziale 0.825 €,
Tara + peso urmido fin. 97.100 g Indice dei vuoti finale 0.688 e,
Tara + peso secco finale 85.100 g Densita secca finale 1575 glem ° Y
Peso specifico dei grani 2.660 gicm®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradino 09 800.0 kPa Gradino 10 400.0 kPa Gradino 11 200.0 kPa Gradino 12 100.0 kPa
dt dH dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm min mm
0.050 1.801 0.050 1.717 0.050 1.670 0.050 1.626
0.080 1.767 0.080 1717 0.080 1.668 0.080 1.627
0.126 1.767 0.126 1717 0.126 1.668 0.126 1.626
0.201 1.767 0.201 1.717 0.201 1.668 0.201 1.626
0.320 1.766 0.320 1.717 0.320 1.668 0.320 1.625
0.508 1.767 0.508 1.717 0.508 1.668 0.508 1.825
0.808 1.766 0.808 1.716 0.808 1.667 0.808 1.625
1.285 1.766 1.285 1.717 1.285 1.667 1.285 1.624
2.042 1.766 2.042 1.7186 2.042 1.667 2.042 1.624
3.247 1.766 3.247 1.717 3.247 1.666 3.247 1.624
5.163 1.767 5,163 1.716 5.163 1.667 5.163 1.624
8.210 1.766 8.210 1.716 8.210 1.666 8.210 1.624
13.054 1.767 13.054 1.716 13.054 1.665 13.054 1.623
20.755 1.767 20.758 1.716 20.755 1.665 20,755 1,623
33.001 1.767 33.001 1.716 33.001 1,663 33.001 1.622
52.472 1.766 52,472 1.715 52.472 1.663 52.472 1.621
83.430 1.766 83.430 1.715 83.430 1.662 83.430 1.620
132.654 1.766 132.654 1.715 132654 1.660 132.854 1.817
Risultati Risultati Risultati Risultati
3 8.810 % 3 8.537 % € 8.252 % 3 8.032 %
e 0.665 e 0.670 e 0.675 e 0.679
Metodo Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv Cv
Ca Ca Ca Ca
M M M M
K K K K
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere

Sondaggio 2
Campione 2
Profondita

4.50-5.00

Teatro Bucci - S.Gio.V no

Pagina 8 di 13

Dati del provino

Data del sondaggio
Sezione 20.000 ¢m ? Densita umida iniziale 1.548 giem * vy
Altezza iniziale 20.000 mm Densita umida finale 1.200 g/cm y:'
Alterza finale 18.500 mm Densita secca iniziale 1.457 giom Y,
No. Tara 1 6 Umidita iniziale 6.296 % W,
Peso tara 1 59.830 g Umidita finale 20.587 % W,
Tara + peso umido iniz. 12179 g Saturazione iniziale 20.291 % S,
No. Tara 2 7 Saturazione finale 79.541 % S,
Peso tara 2 26.810 g Indice dei vuoti iniziale 0.825 e,
Tara + peso umido fin. 97.100 g Indice dei vuoti finale 0.688 e,
Tara + peso secco finale 85.100 g Densita secca finale 1.575 glem * Y,
Peso specifico def grani 2.860 glom®
Cedimenti in funzione del tempo
Gradinc 13 50.0 kPa Gradino 14 25.0 kPa Gradino 15 12.5 kPa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.050 1.571 0.050 1.540 0.050 1.483
0.080 1.571 0.080 1.540 0.080 1.482
0.126 1.571 0.128 1.540 0.126 1.482
0.201 1.571 6.204 1.540 0.201 1.481
3.320 1.570 0.320 1.539 0.320 1.481
0.508 1671 0.508 1.538 0.508 1.480
0.808 1.871 0.808 1.538 (.808 1.480
1.285 1.570 1.285 1.538 1.285 1.480
[ﬁ 2.042 1.670 2.042 1.637 ] 2.042 1.479
3.247 1.569 3.247 1.536 3.247 1.478
5.163 1.570 5163 1.535 5.163 1.478
8.210 1.569 8.210 1.534 8.210 1.478
13.054 1.5868 13.054 1.533 13.054 1476
| 20755 1.568 20.755 1.632 20,755 1476 |
33.001 1.567 33.001 1.531 33.001 1474
52.472 1.564 52472 1527 52.472 1474
83.430 1.561 83.430 1.524 83.430 1473
132.654 1.559 | 132.654 ] 1521 ] 132.654 1.471
Risultati Risultati Risultati Risultati
€ 7.796 % £ 7.551 % £ 7.355 %
e 0.683 e 0.688 e 0.691
Metodo Metodo Metodo
Cv Cv Cv
Ca Ca Ca
M M M
K K K

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 97

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 9 di 13

Cantiers Teatre Bucei - S.Gio.V no
Sondaggio 2
Gampione 2
Profondita 4.50-5.00
Dati acquisiti del gradino 03 Ov 50.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.348 8,21 0.381 1348.05 0.413
0.08 0.352 13.05 0.384
0.13 0.356 20.76 0.387
0.20 0.358 33.00 0.389
0.32 0.361 52.47 0.391
0.51 0.363 83.43 0.395
0.81 0.366 132.65 0.398
1.28 0.370 210.92 0.400
2.04 0.372 335.36 0.404
3.25 0.374 533.23 0.406
5.16 0.379 847.83 0.408
dH e T S T S E—— PR R [
() 0370 ! ! ! ! : !
03601 & """ T VT Tt M : ----- . -1
03707, """t AT AT oo I Fooe 1T
o : ! ! : : :
0.3807 - ’Qb'““"““‘““”"“""':""'"""‘J-“"”“J'"”"“'l """ .L"““"T“‘J
° : : : ) ! '
o I 1 1 3 i i
0390 "k~ - 9"0"“““"““E““"*’”"; """""" E ""“'f"”"i"“’”"?‘“‘
o : i ' i | i
04001 "= mme oot 10- oo I RRRREEE ammoee- IRRSERE roeee- 7o
L} o ] v 4 k] 1
' 1 (<] 1 1 | i
1 1 1 t o | 1
[UC311} i S nTTTTTTTToes T aTTeoTTr H i Ha
200.0 400.0 600.0 860.0 1900 1200

Sgr(f} (min)

Risultati di elaborazione

¢ 2.067 %

e 0.788

Metodo Taylor

Cv 7.67e-003 cm%s
Ca

M 34814 MPa
K 1.97e-008 m/s

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Pagina 10 di 13

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucci - S.Gio.V no
Sondaggio 2

Campione 2

Profondita 4.50-5.00

Dati acquisiti del gradino 04

Gv 100.0 Kpa

dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.508 8.21 0.542 1348.05 0.590
0.08 0.514 13.05 0.544
0.13 0.518 20.76 0.546
0.20 0.524 33.00 0.550
0.32 0.526 52.47 0.553
0.51 0.529 83.43 0.557
0.81 0.532 132.65 0.563
1.28 0.534 210.92 0.571
2.04 0.536 335.36 0.577
3.25 0.538 533.23 0.579
5.16 0.540 847.83 0.586
dH g5yt o e - T----=7--—1
(rare) ' | I i : i
S — e R e s
: : | | L
[ %10 i AT TTTTTI Tt qTTTTTTT T oot Hia
1 i 1 1 1 }
0.5401 ”°B“°' """""""""""" : """"""" """" * """" """" : """ ?“”
(=] i ) I 1 } +
05501~ O--g T AT T AT T b
: | | | P
0560 " { T o 64,_4: ___________ T :" o T T"“
i 1 ! ! ] t
1 [ e U Ao e - Ao B . | PR
0.570 ° | | T
! ¢ L I B I
(435717 i Yt ey A : ! Tyttt
: : ! o ‘ [
| R T H U DU J S Uy S S,
0.590 200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1260 =

Sqr(t) (min)

Risultati di elaborazione

g 2.953 %

e 0.771

Metodo Taylor

Cv 1.31e-002 cm?s

Ca
M 5.646 MPa
K 2.27e-009 m/s

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina 11 di 13

Cantiere Teatro Bucci - S.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 2
Profondita 4.50-5.00
Dati acquisiti del gradino 05 Ov 200.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.712 8.21 0.759 1348.05 0.816
0.08 0.717 13.05 0.762
0.13 0.722 20.76 0.766
0.20 0.730 33.00 0.773
0.32 0.733 52.47 0.776
0.51 0.737 83.43 0.783
0.81 0.740 132.65 0.788
1.28 0.744 210.92 0.793
2.04 0.748 335.36 0.798
3.25 0.752 533.23 0.806
5.16 0.754 847.83 0.811
dH i ; ) | i i
(mm) 0,720)¢" "o TmmommToToroooo NTTTTTTTT T 1T (T P T
' : | | : i
1 ¥ 1 i ¥ 3
1 ' 1 1 ] ¥
50~ N mm L A Fem e | M
0.740 L= —: -: 1 1 i t
°, ! : : | .
° : : i i ‘ ;
0.760| | %G -7 drrmemonee AR T R R R
° i ' | j i )
o : ' | i ) I
I [ v L A [ [
0.780 """~ T T T 1 1 . . R
o 1 ] 1 1 1 I
‘o ' i : i )
| o : : A
0800~ """ ~-"-""""TTToTmmT T B ittty T [ S M T
1 1 [} 1 ] 1 1
¥ 1 1 ) 1 1
t ] 1 [+ ] 1 I
t 1 i ¥ 1 1
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200
Sqr(t) (min)

Risultati di elaborazione
£ 4.080 %

e 0.751

Metodo Taylor

Cv 1.06e-002 cmifs
Ca

M 8.874 MPa
K 9.53e-010 m/s

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Pagina12 di 13

Cantiere Teatro Bucei - $.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 2
Profondita 4.50-5.00
Dati acquisiti del gradino 06 Ov  400.0 Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 0.954 8.21 1.003 1348.05 1.073
0.08 0.970 13.05 1.007
0.13 0.978 20.76 1.013
0.20 0.980 33.00 1.017
0.32 0.981 52.47 1.026
0.51 0.985 83.43 1.031
0.81 0.988 132.65 1.035
1.28 0.992 210.92 1.043
2.04 0.994 335.36 1.045
3.25 0.995 533.23 1.049
5.16 0.998 847.83 1.054
dH T T T T T T
e frosenneee fromnee R R
i { 1 ] 1 1
0980 """t NIt 1Tt T H v 1T
s e o
T mmmmmmooo SRR am----- To-ooos po-eo- T
[+] 1 ) 3 ' ' '
P 1 1 b i 3 1
o | ; ; | X |
L1 i e T e e T e
o ! ! 1 ! 1 |
o 1 i i 1 1 I
o | ‘ | ] | |
LR 1 I e o T Tt VT FTT T
| ' ° | | | :
j : : ;) @ | :
17107 i N JToTTrrrrTT . Tttt . . T
i i ; i l b
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200
Sar(t) {(min}

Risultati di elaborazione

€ 5372
e 0.727
Metodo Taylor
Cv
Ca
M
K

15.471

1.43e-002 cm?/s

9.08e-010 m/s

%

MPa

SONDAGGI E DATI DI BASE
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Pagina 13 di 13

PROVA EDOMETRICA (ASTM D2435)

Cantiere Teatro Bucei - 8.Gio.V no
Sondaggio 2
Campione 2
Profonditd 4.50-5.00
Dati acquisiti del gradino 07 Ov 800.0Kpa
dt dH dt dH dt dH
min mm min mm min mm
0.05 1.177 8,21 1.315 1348.05 1.369
0.08 1.243 13.05 1.320
0.13 1.255 20.76 1.325
0.20 1.264 33.00 1.329
0.32 1.272 5247 1.329
0.51 1.276 83.43 1.330
0.81 1.279 132.65 1.334
1.28 1.285 210.92 1.336
2.04 1.293 335.36 1.339
3.25 1.302 533.23 1.342
5.16 1.308 847.83 1.346
aH LI TT s T T T T i .
(mm) ! ! : ! : :
12000~~~ """ ToTooToT oo TITT ': _________ ': ________ 7‘ “““““““ T ''''' :' """ T T
1 1 t 1 | 1
1220\ "o oTomEoToomoome s [ e il Fiily Foo T
t 1 ] 1 1 i
t 1 b 1 i 3
FL111 T AToTTTTTETT T ST HE A HE—
] ] 1 1 t 1
T frmmmee oo o mm o T
12800 -~~~ ctTTTTooTTTTTTTTTT 1: """"""" “: """"" *: """"" *: “““““ :* ”””” ‘:“ -7
1 B 1 ) I 1
i 1 t 1 1 1
N - I . [ . L. R [
1.320 T v
° o <] -} o :O : : : i :
1.340{-{ -~ oo m e T 0 - dem g
| i | ; ' ‘
IR L1 I I 1T ST N ST VT T
200.0 400.0 600.0 800.0 1000 1200
Sqr(t) (min}

Risultati di elaborazione
€ - 6.845 %

e 0.700

Metodo Taylor

Cv 1.59e-002 com¥s

Ca
M 27.169 MPa
K 5.75e-010 mi/s

SONDAGGI E DATI DI BASE



CoMUuNE DI SAN G10VANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

ScHEDA INDAGINE N.:

98

Rirerimento PraTicA EDILIZIA:

LocAuLiTA:
Via Vittorio VENETO

ProcETTO:
CoPERTURA DI TRATTO DEL BORRO DELLA IMADONNA

Numero E Tipo pi INDAGINE:
5 PRrove PENETROMETRICHE STATICHE CPT

DatA INDAGINE:
Fessraio 1987

Norte:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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DATA 2/2/87
LOCALITA : S. GIOVANNI V.NO PROF, PROVA (M) 21
QUOTA P.C.
= RESISTENZA ALLA PUNTA (KG/CMQ)
3 . CLASSIF 3
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LOCALITA

AN GIOVAKNI Y.NO

PROVA

DATA
PROF, PROVA (M)
aQuora

RESISTENZA ALLA PUNTA (KG/CMQ)

3 . CLASSIFICAZIONE TERRENO
3 20 40 150~ 200 250
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SONDAGGI E DATI DI BASE

DATA 18727%%
LOCALITA t 9fiH GIOVANNI V.NO PROF. PRGVA (M) 23
QUOTA p.L.
3| RESISTENZA ALLA PUNIA (KG7CMQ) CLASSIFICAZIONE TERRENO
3 20 40 60 80 100 - 150 200 250 300 350 400
1. ~—f=f—- |- B
I.L| B
2 » o —— .
) |
» o
- 3!
3= ) 2
= 0 i a |
s L}
Fll 1
4 LS R
b » r—] m =
* ) K
5 . " -
» L n 0 * A @ g
6; I . ol — Li
g -
~ L
e 1 [}
ki ___L; .. LN J JUSN SV
rd i
ﬂ n
8 » ——— | — 3 ———
L ] I_‘_ E |+,
- 1 H r,
] —_ — LI R _ S
i . 1
N L]
10 . i l B S B
. L. i A —E 4
» i .
. IP
1 - - —— S
. . _l d -
- - 13
12 : 1 -
. ! S IR SN
. ] £
[ 30 I . [ — b3 L] - ———
!J £ o
14 o } , _E_E___ IS U R
-] . *
15 "
F— i ey e R T e N
16 I R S R S __i v
—F
o
17 1
- SO TN SN B I DU -
<
‘; 0
18 FR A . I nl?_o q :‘i .
w g @ =
Q 8 e )
El 8 £ ‘
19 151 2| = ¢
e DRI IEREY IR B B PR TS . S B =
a3 a Q a 5
@1 E | 5 E b
20 Q 1;? = “ “w o
3 T8 o9 o VALORE FUORI CAMPO
g, ATTRITO LATERALE LOCALE (KG.FCMQ) = »




INDAGINE N.: 98

PROVA 4

Dara 1372747
LOCALITA' SAN GIXDVAHNI V.HO PROF, PROVA (M) 23
QuoTA PF.C.
3 RESISTENZA ALLA PUNTA (KG/CMQ) : CLASSIFICAZIONE TERRENO
a 20 40 60 80 100 - 150 200 250 300 350 400
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PROV A 5
DATA 13727 2,
LOCALITA® i SAN GIDVANNT V.NO PROF, PROVA (M) it
QUOTA K, C.

RESISTENZA ALLA PUNTA (KG/CMQ)
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prol.
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COMUNE DI SAN GI0OVANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZ0)

SCHEDA INDAGINE N.:
99

RIFERIMENTO PRATICA
EDILIZIA:

LOCALITA:
ViA BRUNO Buozzi

PROGETTO:
AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE
ESISTENTE

NUMERO E TIPO DI INDAGINE:
2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT

DATA INDAGINE:
11 APRILE 2001

NoTE:

SONDAGGI E DATI DI BASE
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data: 11/04/2001
. - quota inizio : Piano campagna
- localita Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in piezometro - pagina: 1

prf LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/RI

o m__ Kg/cm?2 Kg/cm2  Kgfem?  Kg/cm? - m  Kg/cm? Kg/cm?  Kg/lcm2  Kg/cm? s
0.20 ---- ——-- -- 0.27 ers 3.20 23.0 36.0 23.0 0.20 115.0
0.40 13.0 17.0 13.0 0.33 39.0 3.40 14.0 17.0 14.0 0.67 21.0
0.60 14.0 19.0 14.0 0.40 35.0 3.60 8.0 18.0 8.0 0.33 24.0
0.80 14.0 20.0 14.0 0.53 26.0 3.80 8.0 13.0 8.0 0.53 15.0
1.00 16.0 23.0 15.0 0.87 17.0 4.00 23.0 31.0 23.0 0.47 49.0
1.20 13.0 26.0 13.0 0.60 22.0 4.20 55.0 62.0 55.0 0.60 92.0
1.40 13.0 22.0 13.0 0.60 22.0 4.40 25.0 34.0 25.0 1.87 13.0
1.60 17.0 26.0 17.0 0.53 32.0 4.60 70.0 98.0 70.0 1.40 50.0
1.80 17.0 25.0 17.0 0.60 28.0 4.80 70.0 91.0 70.0 1.67 42.0
2.00 14.0 23.0 14.0 0.60 23.0 5.00 48.0 73.0 48.0 1.13 42.0
2.20 22.0 31.0 22.0 0.67 33.0 5.20 42.0 59.0 42.0 1.80 23.0
2.40 24.0 34.0 24.0 0.47 51.0 5.40 46.0 73.0 46.0 2.40 19.0
2.60 20.0 27.0 20.0 0.87 23.0 5.60 89.0 125.0 89.0 1.07 83.0
2.80 30.0 43.0 30.0 0.67 45.0 5.80 64.0 80.0 64.0 4.33 15.0
3.00 18.0 28.0 18.0 0.87 21.0 6.00 175.0 240.0 1756.0 - -

SONDAGGI E DATI DI BASE




INDAGINE N.: 99

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
DIAGRAMMA DI RESISTENZA 7
- data: 11/04/2001
- quota inizio : Piano campagna
- localita : Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in piezometro
Rp (kg/cm?) ' RL (kg/cm?)
i 0 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200 0.0 2.0 4.0 6.0 -
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- data : 11/04/2001
- guota inizio : Piano campagna
- localita  : Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in piezometro
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.I. 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

-data: 11/04/2001

- quota inizio : Piano campagna

- localita Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in pi - pagina : 1 -

Prof. Rp Rp/Rl Natura Y' Cu OCR Eus0 Eu25 Mo Dr els ©2s @3s o@4s oedm emy Amaxig E'S0 E25 Mo

m  kgem? () Litol. e kglemz () kgleme  kgleme LR T C N = S S C B & S % kg/em kg/em?

060 867 103 154 47 65 37 39 41 43 40 26 0146 22 33 39
064 557 108 {62 48 58 36 38 40 43 38 26 0125 23 35 42

123 184 54 4 34 3 39 41 34 27 0082 28 43 51

091 72 202 803 75 29 3 3 37 40 30 28 0056 42 63 75

140 100 238 as7 126 43 34 36 39 41 3 30 0087 70 105 126
183 107 261 o1 138 45 34 37 39 42 33 31 0092 77 115 138

560 8 83 1.85 - - 67 37 39 41 43 36 33 0151 148 223 267
5.80 64 15 1.85 2.13 14.8 363 544 192 55 36 38 40 42 34 32 o417 107 160 182
6.00 175 1.85 - - - - - 8 40 42 43 45 39 37 0219 292 438 525
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data: 11/04/2001
- quota inizio : Piano campagna
- localita  : Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in piezometro - pagina: 1
prf EP LL Rp RL  Rp/RI prf LP L Rp RL  Rp/RI
'm  Kg/cm? Kg/em2  Kg/lem2  Kgfem? @ m  Kg/em? Kg/em?  Kglom?  Kglem? -
0.20 e o . 0.47 2.60 15.0 30.0 15.0 0.67 22.0
0.40 8.0 16.0 8.0 0.27 30.0 2.80 15.0 25.0 15.0 0.40 37.0
0.60 14.0 18.0 14.0 0.53 26.0 3.00 6.0 12.0 6.0 0.67 9.0
0.80 17.0 25.0 17.0 0.80 21.0 3.20 12.0 22.0 12.0 0.33 36.0
1.00 18.0 30.0 18.0 0.67 27.0 | 3.40 21.0 26.0 21.0 0.93 22.0
1.20 12.0 22.0 12.0 1.07 11.0 | 3.60 8.0 22.0 8.0 0.40 20.0
1.40 13.0 29.0 13.0 0.60 22.0 3.80 5.0 11.0 5.0 0.67 7.0
1.60 18.0 27.0 18.0 0.73 25.0 4.00 19.0 29.0 19.0 0.80 24.0
1.80 16.0 27.0 16.0 1.27 13.0 4.20 23.0 35.0 23.0 1.40 16.0
2.00 18.0 37.0 18.0 1.00 18.0 4.40 52.0 73.0 52.0 4.67 11.0
2.20 20.0 35.0 20.0 1.00 20.0 4.60 150.0 220.0 1500 -~
2.40 21.0 36.0 21.0 1.00 21.0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 99

PROVA PENETROMETRICA STATICA

DIAGRAMMA DI RESISTENZA

- localita

- note :

Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR )
Livello acqua da misurare in piezometro

Rp  (kg/cm?)
0

CPT 2
- data: 11/04/2001
- quota inizio : Piano campagna
- prof. falda : Falda non rilevata

RL (kg/cm?)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 6.0
0.0 _ , 0.0
m. \ S m.
E :
1.0 X | < 1.0
20 % | 2 | 20
3.0 ‘<\ 3.0
4.0 \\.\ : 3 o ) %\\ [ 4.0
] 1] —
5.0 5.0
6.0 ) 6.0
7.0 N | 7.0
8.0 8.0
9.0 9.0
10.0 . 10.0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0.0 20 40 6.0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 99

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
B VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- data: 11/04/2001
) - quota inizio : Piano campagna
- localita : Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
_-__note : Livello acqua da misurare in piezometro
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied  Limi sabb. Sabbie e AAAAAAASSSS %
Argille organiche Argille Sabbie lim. Sabbie e Ghiaie (o i « e cS.Ns md
m 1 3 60 120 200 00 t c_L'L 0.0
l l
I [ ]
| ° | 4
R j
0 | . = 10 | | [ | | |*® L 1.0
| Wt i ° N
* 1
N .
< Wi Wit Wi L] |
20| ) R [ O ————— - | N O L O = O | | 2.0
o
|
L]
L
e ~ L]
——
30|  e=—"1 | | I R A 72 A -V L N 3.0
= ~S o~ L]
e : |
L ]
< Wi °
40 7 | I R I ———— 1«1 N . [ O 0 O "
L]
'/ Wiz Wit Az °
L]
|
5.0 | I | S | S— R N B 50 | | I L1l 1l L] ]|s0
60| | R | B I I N R - X1 1 T O - ¢
el P || R | R (SN A - ¢ | R O O )
8.0 PREEC | e | V| A (e IR - ¢ | P IS 1] | 80
1
900 . . ... o  s=m sylls w o | R I (] - - o | B S S 77!7 8.0
10.0

SONDAGGI E DATI DI BASE



INDAGINE N.: 99

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- data : 11/04/2001
. - quota inizio : Piano campagna
- localita : Via Bruno Buozzi, S.Giovanni Valdarno ( AR ) - prof. falda : Falda non rilevata
- note : Livello acqua da misurare in piezometro - pagina : 1

(T IvATORA OESVATTITLTITITTITITTTNATORE GRENGLARE 1] [H]

Prof. Rp Rp/Rl Natura Y' pvo Cu OCR Eus0 Eu25 Mo Dr ols ©2s ©3s o4s odm emy Amax/g ES0 E25 Mo
m  kgfem?z () Litol. ¥m?® kglem? kglem? () kg/cm? kg/em? % ) ©) ) *) [ ) ) kg/em? ka/em?
020 - - 297 185 004 & s T . = o = - . w - - - -
0.40 8 30 4L 1.85 007 040 51.7 68 102 35 49 35 37 39 42 37 26 0.101 13 2 24
0.60 14 26 2/ 1.85 0.11 0864 557 108 162 48 - - - — - - - & =2 = =
0.80 17 21 I 1.85 015 072 456 123 184 54 - = 3@ ~= =

1.00 18 27 2/ 1.8 019 075 361 128 191 56 - - - - - =2 = = o =

.20 12 1 24 1.85 022 057 205 97 148 45 5 = - =4 == = = e =

40 18 22 2/ 1.8 026 060 181 103 154 47 - - - - - - - = =

1.60 18 25 2 1.85 030 075 20.1 128 191 56 = =, 2

1.80 16 18 24 1.85 033 070 15.8 18 177 52 = = - -] % = = = =
2.00 18 18 2/l 1.85 037 075 15.2 128 191 56 - - - = - = = = == 7 20
2.20 20 20 /] 1.85 041 080 14.6 136 204 60 39 33 36 38 M 33 27 0.077 33 50 €0
2.40 21 21 1./ 1.85 044 082 13.6 140 210 63 38 33 36 38 41 33 27 0.076 35 53 63
2.60 1B 22 1.85 048 0.67 9.4 115 173 50 - - - - 5 == == = > = i
2.80 15 37 1.85 052 0867 8.6 123 184 50 23 31 34 37 40 30 27 0.043 25 38 45
3.00 6 9 1.85 055 030 29 3 46 9 - - - - - - = = o = <
3.20 12 36 1.85 058 057 6.0 157 235 45 12 30 33 38 39 28 26 0.024 20 30 36
3.40 21 22 1.85 063 082 8.8 149 223 63 30 32 35 37 40 a1 27 0.057 35 53 63
3.60 8 20 1.85 0.67 040 3.3 187 280 35 = i - - = = = =5 = = 5
3.80 5 7 1.85 070 025 1.7 31 46 8 = 2 =

_4.00 19 24 1.85 074 0.78 6.7 188 284 58 - - - - - -~ = e = = Fo

4.20 23 16 1.85 078 0.87 7.2 183 289 68 28 32 35 37 40 30 28 0.053 38 58 69
4.40 52 11 1.85 081 173 161

90 4 42 44 45 40 36 0223 250 375 450

SONDAGGI E DATI DI BASE



CoMUuNE DI SAN G10VANNI VALDARNO

(PROVINCIA DI AREZZO)

ScHEDA INDAGINE N.:

100

Rirerimento PraTicA EDILIZIA:

07/010/PCS

LocALiTA:
Corso I1aLIA

ProcETTO:
P1ANO DI RECUPERO “EX OSPEDALE ALBERTI”

Numero E Tipo DI INDAGINE:
3 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
10 PRrove PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT
4 PRrove PENETROMETRICHE STATICHE CPT
3 Prove PENETROMETRICHE DINAMICHE DPSH
4 CAMPIONI INDISTURBATI PER PROVE DI LABORATORIO

DatA INDAGINE:
Acosto 2007

Norte:

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

CAMPIONI .
APIot SONDAGGIO: 1
B Pareti sottil Pagina: 1
8 Osterberg Quota: 130.2
W carotiere sempice [ pgpe: 29/12/2004 a 30/12/2004
7 H Caroliere doppic
Foto: CO?RDINATE PIEZOMETR! H SPT.
g é = g-gg m ATA  Tubo aperto
=0,00m
: 1io0m €SG Casagiande | & Coclea Falda: -6,26 m
i slraligrafia campioni Pocket [Torvane SPT. H  Manovre Rivest |Falda| Piezo.
profondits ¢ i o DESCRIZIONE STRATIGRAFICA % .
12 " Kglom®| Kglem? Recu, ATA
got-0201-0 tipo n° quota colpi _quota P-
0 0,00
Asfalto e riporto
4 1,00 1.00
2
3 Sabbie limese nocciola con resti di radici
5 3,50
5
4 5
350
5 5,00
0,60
Sabbie medio grossolane nocciola con livelli di
s ghiale ad elementi prevalentemente calcarei e
= 7 6,00 clottolaml fini
10
10
7 240
Ghiale calcaree con sabble nocciola o.40
Sabbie e ciottolami fini in livelli centimelrici 010
8 2 8,00 :
4
7
9 Sabbie grossolane nocciola
1.40
Ghiaie ad element prevalentemente calcarei
0 nocciola e sabble 050
Ghlaie ad elementi calcarei cenlimelrici marroni
11 con matrice sabbioso limosa
& 14,00 100
by Ghiale calcaree con sabbie grossolane marroni 050
12
Ghiaie calcaree con sabbie di colore giigio e
13 scarsa matrice limosa
50 200
14 :% Limi argiltosi grigio azzurri con nodull calcarel 080
% Limi argillosi debolmente sabblosi grigio azzurri 040
\"éu con noduli calcarel 4
15 ’
Sabble limose grigio azzurre
1@ 1,50
Altemanze di sabble e sabbie limose grigio
1 azzurre con materiale organico
1
Torbs 21
3,70
181 4.30 Argille limose grigio azzurre
d 370 . 1,00
1
13 Argille limese grigio marroni con maleriale
organico
] 150
ole: Carolagglo: continuo con carofiere semplice

Sonda tipo:

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

2

CAMPION SONDAGGIO:
9 Pareti sottilt Pagina: 1
B Osterberg Quota:

piano campagna

U Carotiere semplice Data:

] H Carotiere doppio

03/01/2005 a 05/01/2005

e -
I Foto: COORDINATE PIEZOMETRI H SPT
s )Y(= ggg m ATA  Tubo aperto o
=0,00m
Z=000m CSG  Casagrande % Coclea Falda: -6,25 m
ndita stratigrafia campioni PocketTorvane|  SP.T. H  [Manovre [Rivest.|Falda| Piezo.
profond® P aiont K DESCRIZIONE STRATIGRAFICA % oy
§01-0201-01 tipo n° quota colpi_quota Recup.
off o0 ]
SRRl
Asfal ri
B
SRR
230 PCRBERCY|
e Limi sabbiost e sabbie limose marroni con
i trovanti di laterizi e Hveili di limi ricchi in
v materiale organico grigi
1,50
540 ]
& Sabbie medio grossolane nocciola
1,00
Limi sabbiosi nocciola 040
9 8,00
9
1
Sabbie medio grossclane nocciola con trovanti
calcarei e livelii centimetrici di ciottolami fini
380
8 9,50
k4
Ghiaie prevalentemente calcaree e sabbie da grigio
a nocciola con livelli ricchi in matrice limosa
2,80
Tarhe 0,40
Ghiale e sabbie grigie con livelli di imi—————— ~——+g.307]
fiechiin il i -
I ricehi-in-materiale-ergani
350
350
4.00
4.00
50 15 13,50
24 13,50
27
3.00
3.00
2.50
2,50
2.50 P -
2.50 Argille limose da grigio azzurre a nero con
25 livelii richhi in materiale organico e noduli
4.00 calcarei sparsi
E 1 16,00 | 400
------- oso | 38
2,50
1,80
280
280
2.80
3.00
250 —
aoe
3,50
Limi sabbiosi debolmente argillosi grigio azzurmi
1.60

Carotaggio: continuo con carotiere semplice

SONDAGGI E DATI DI BASE

20,00
Sonda tipo:




InpAGINE N.: 100

CAMPIONI
_CAMPIONL | SONDAGGIO: 3
B Pareti sottili Pagina: 1
8 Osterberg Quota: piano campagna
Y carotiers sempice | pop, 05/01/2004 a 13/01/2004
. H Carotiere doppio
/Foto: COORDINATE PIEZCMETRI H
= SPT.
si é = ggg m ATA  Tubo aperto
= m
2=000m CSG  Casagrande % Coclea Faida: -5,60 m
fondita stratigrafia campioni Pocket[Torvane| S.P.T. H  Manovre |Rivest.| Falda
profonci® 9 P et o | DESCRIZIONE STRATIGRAFICA %
501-0201-0 tipo n° gquota colpi _quota Recup.
Asfalto e riporto
1,80
Limi debolmente sabbiosi nocciola con striature
grigio avana
1,00
Sabbie medio grossolane 0,40
Limi sabbiosi debolmente argillosi grigio marroni o070
Sabbie limose medio fini nocciola | oae
Sabbie fimese debolmente argiliose nocciola 0,50
5 500 Alternanze di livelli di sabbie limose e sabbie
8 ' grossotane
7 1,00
N -5,60
Sabbie limose e fimi sabbiosi marroni
£,90
g 1 7,00
0,50 Sabbie medio grossolane nocciola talvolta timose
con ghiaia calcarea
1,30
Limi argilios] debolmente sabhiosi noceiofa 20
Ghiaie calcaree e sabbie con scarsa matrice limosa
marrorni
18 11,00 280
- 16 Sabbie grossolane con ghigie grigio azzurre | V27|
" Argille fimose organiche brune 050
’JIM
3,00 Alternanze di argille limese organiche brune con
3,00 ghiaie e sabbie grossolane
120
Sabbie grossolane con ghiaie grigio scure 070 13,50
Argille limose grigio azzurre 040
2,00 Argille limose brune con materiale organico 0.40
750
1.50
1.80
2.00
2,56
£ 2 1600 25
0,50
200 ) Argille debolmente limose grigio azzurre ricche in
2'50 materiale organico, noduli calcarei e rari livelli
250 di ghiaie
170
1.50
3,00
3,00
3,20 4,30

Carotaggio: continuo con carotiere semplice
Sonda tipo:

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data : 12/01/2005
-lavoro  : Piano di Recupero ex ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovannij Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina :
 pd LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL RpRI
__.m_ Kglem® Kglem®  Kglem®  Kgfem?® - m Kglem?®  Kglem* _Kgiem*  Kgicm? -

0,20 - - - 1,27 — 6,80 32,0 51,0 320 127 250
0,40 34,0 53,0 34,0 6,40 850 7,00 34,0 53,0 340 073 460
0,60 6,0 12,0 6,0 0,60 10,0 7,20 34,0 45,0 34,0 1,67 20,0
0,80 12,0 21,0 12,0 0,67 18,0 7.40 64,0 89,0 640 853 7.0
1,00 11,0 21,0 11,0 020 550 760 136,0 264,0 1360 287 470
1,20 79,0 82,0 79,0 240 330 780 1980 2410 1980 360 550
1,40 34,0 70,0 34,0 2,00 17.0 8,00 79,0 133,0 790 233 340
1,60 33,0 63,0 33,0 1,93 17,0 8,20 58,0 93,0 58,0 1,47 40,0
1,80 57,0 86,0 57,0 153 37,0 8,40 1390 1610 138,06 167 83,0
2,00 58,0 81,0 58,0 273 21,0 8,60 77,0 102,0 770 380 200
2,20 62,0 103.,0 62,0 4,60 13,0 8,80 91,0 148,0 91,0 1,87 49,0
2,40 45,0 114,0 45,0 4,73 10,0 9,00 75,0 103,0 75,0 1,67 450
2,60 59,0 130,0 59,0 4,60 13,0 9,20 1160 1410 116,06 353 330
2,80 53,0 1220 53,0 447 12,0 9,40 86,0 139.0 86,0 087 1290
3,00 48,0 115,0 48,0 3,60 13,0 9,60 76,0 86,0 76,0 8867 9,0
3,20 50,0 104,0 50,0 3,20 16,0 980 1120 242,0 1120 927 12,0
3,40 39,0 87,0 39,0 3,60 11,0 10,00 147,0 286,0 147,0 487 300
3,60 450 99,0 450 3,07 15,0 10,20 1510 2240 1510 240 630
3,80 390 85,0 39,06 2,80 14,0 10,40 43,0 79,0 430 280 15,0
4,00 40,0 82,0 40,0 2,20 18,0 10,60 1170 159,0 117,06 7,93 15,0
4,20 44,0 77,0 44,0 1,67 260 10,80 117.0 236,0 117,0 3,73 310
4,40 38,0 63,0 38,0 2,33 16,0 11,00 1790 2350 1790 10,86 170

4,60 55,0 90,0 55,0 287 19,0 11,20 1660 3280 1660 580 29,0
4,80 75,0 118,0 75,0 3538 21,0 11,40 239,0 3260 2390 780 310
500 1000 153,0 100,0 640 16,0 11,60 94,0 211,0 94,0 367 260
5,20 65,0 161,0 65,0 440 150 11,80 38,0 93,0 8,0 353 11,0
5,40 70,0 1380 700 293 240 12,00 1280 1810 1280 5860 230
5,60 80,0 124,0 80,0 440 180 1220 178,0 2620 1780 440 400
5,80 43,0 109,0 43,0 3,47 12,0 12,40 2310 2070 2310 460 500

6,00 37,0 89,0 37,0 1,563 24,0 12,60 2690 3380 2690 440 610
6,20 45,0 68,0 45,0 1,87 24,0 12,80 2780 3440 2780 1087 260
6,40 41,0 69,0 41,0 1,73 240 13,00 3110 4740 3110 —- —
6,60 66,0 92,0 66,0 127 62,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - {(con anello allargatore) -
-COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocitd Avanzamento punta 2 cm/s
~ punta mecoanica tipo Begemann ¢ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (supefficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
- DIAGRAMMA DI RESISTENZA ] N
- data : 12/01/2008
- lavoro Piano di Recupero ex ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata

Rp (i{é)cm‘)
o]

20

40 60 80 100 120 140 160 180

RLAti(glcm’)
200 0.0 2,0 4,0 6,0

0.0 0.0
mo— | T ] m.
- K"'—"—_—_’ , L
101 L . 10
] i | 4 g
20 - ] 2.0

Mo 4 L
el 7 ] F
30 TR i L 30
1 | 1 i
1 > 1 i
4.0 40
i 7 <\

] e ] {
501 i : i 50
1 <] § ¥
] L T ] =], I
6.0 il L] [ 80
7.0 sl ] ) I 70
] e L 1 T
80 N R A A AN e s e S g ,( 5 P 8.0
90 | | 12 r 9.0
] Pl R
10,07 I s e SN N = T 10,0
110 1 S : e} 11,0
] ’_m_(/_____,_,:::;—_ﬁ ] L
12,0 1 wqii:‘\m__\ _— rE‘\-\—\,, r 120
1 T e S &

13,0 ' 130
140 1 : - 140
150 1 L 150
16,0 1 160
17,0 - 17,0
18,0 180
19,0 1 i 1 - 190
200 | b - 200
0 20 40 60 8 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
-data: 12/01/2005
- lavoro - Piano di Recupero ex ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita : San Giovanni Vaidarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
Rp/RL (_Ir.itologia Begemann 1965 A.G.L. 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978
Torbe ed Limied  Limisabb. Sabhie e AAAAAAASSS S
Asgille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ctt mececS E s md
m ’ K! 120 200 00 i L L \
| ——H’ L]
Mt Wl Wi L .
e R ) =vpuopey R 1 A O A4 el 1,0
bt ~d . ®
L ]
A AR R === ¥ N IO S o O 0 O O -
b it Wi [
Wiz e Wi ®
Wtz Wiz Wi :
b e sel L e L] 30
| L]
Wiz o i -
Wz Wi Wb :
I Wz i e 4]077 HEEEEHEEEEN 4'0
o L 2
-
I R 50 [ Lt dsl L1 ]s0
Wi Wi e -
.
L ]
b s gl Lt L e
»
———— M
S~ L]
| deeee 7v0________.__'___ 7.0
-
i Wi W ®
S~ S L]
I SN I avisvievi BN Y| I N I N O L N PY O 2 leo
L]
AR RSN (N avhovavi - 1100 NN N N0 N 0 N % U0 Bt I B O -1
[L[7AN 7N -
00| ;j?:‘_—:—:qi_i_ SN IR O (O 7.1 A I 1 I O X
- -
Iﬁ Vi s, Wi .
"ol o e 1 P == I J el b 10
v .
L]
20| M e T R T I RN R Y
> ot~ »
s [
N T A -
1Bo, LT _ [ A T o A < X+ 1 N 0 IO 0 9 O I O B R < X
40 0 R R R I M U %1% N N A T A A T T T Y W A X0
10, 1 S R I T AR M 1 ¢ 1 N T N TR N T N T T A A O 2%t
60| ] I S A U SN S N1« X SN SO N N S S N T O O 3= X ¢
e | _ . 1 I R T R I 412 1 U T I O R I I B B A B AT A
80 I R T A M - X+ 1 N S N T O A O T O A )
90, _ _ _ 1 i R A T MU M k- X L S T N T A N TN N T N O =X
200 20,0 20,0

SONDAGGI E DATI DI BASE




InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- data : 12/01/2005
- lavoro Pianc di Recupero ex ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : k|
LU A TORA dOESIMA | [T TTTHTECTTTTT AT ORA GRANULAREL [ 11T
Prof. Rp Rp/Ri Natura Y pwva Cu OCR FuSC Fu25 Mo Dr eis ©25s e3s e4s odm emy Amaxg ES0 E25 Mo
m  kglem® (9 Litol Um kglom? kglem® () kgfom®  kglem® F I 0 T T G RO 0 T Y 0 T kgiem® kgfem*
0,20 - -~ 7?7 185 004 - - - - -~ — — — — — - - — — —-
040 34 85 3 185 007  — - - - - 98 42 43 44 46 44 29 0253 57 85 102
0,60 ] 10 1 185 011 030 21,8 12 18 9 - - - - - - - - - - -
080 12 18 2 185 045 057 340 o7 146 45 - - - - - - = - - -z
1,00 i1 55 4k 1,85 019 054 238 9t 137 42 37 33 6 a8 41 34 26 0074 18 28 33
120 79 32 185 0,22 — - — - 100 42 43 45 46 42 a3 0258 132 198 237
1:40 17 185 026 1,13 397 193 200 102 €68 38 39 41 43 38 29 0153 57 85 102
1,60 33 17 185 030 110 324 187 281 83 37 ag 4 43 38 29 01 83 89
1.80 57 37 1,85 0,33 - — — — - 79 39 41 43 31 0,188 g5 143 171
200 58 21 185 037 193 496 329 493 174 78 39 41 42 44 33 31 D182 97 145 174
2,70 62 13 1,85 041 207 4789 351 527 186 7 39 41 42 44 38 32 0182 03 155 186
240 45 10 185 044 150 288 255 3g3 135 64 37 3 41 43 3y 3 0143 75 113 136
260 59 13 185 048 197 365 334 2 177 72 38 40 42 44 38 32 0164 98 148 177
280 53 42 1,86 052 177 291 3 451 158 86 37 39 a4 43 37 M 0148 8B 133 158
300 48 13 185 055 160 236 272 408 144 61 37 39 4 43 36 3 0134 80 120 o
773{’20“ 50 18 185 0,89 1867 229 283 425 180 61 37 39 41 43 36 3 0,133 83 1256 150
340 38 11 185 063 130 156 221 332 117 51 3 37 40 42 34 30 0106 65 98 117
360 45 15 185 067 150 173 255 383 135 54 35 3B 40 42 35 31 0116 75 113 136
3,80 39 14 .85 070 130 135 221 332 "7 48 35 37 38 42 34 30 0100 &5 e8 117
4,00 40 18 1,85 0,74 1,33 131 227 340 120 48 35 37 39 42 34 30 0098 67 100 120_
4,20 44 26 185 078 147 13,9 243 374 132 50 35 37 40 42 34 1 0,104 73110 132
4,40 a8 16 185 081 127 10,8 215 323 114 44 34 37 38 42 33 30 Q088 63 895 114
4,60 55 19 185 0,85 183 16,4 312 467 165 &5 3B 38 40 42 33k A o118 92 138 165
480 75 21 185 089 250 228 425 638 225 85 a7 35 41 43 36 32 0,144 125 188 225
500 100 16 185 093 333 312 567 850 300 74 38 40 42 44 37 34 0471 167 250 300
— 520 65 1§ 185 0% 217 173 368 553 195 58 38 40 43 35 32 0125 108 163 185
540 70 24 185 100 233 181 397 595 210 60 38 4 43 35 32 0130 117 175 210
560 80 18 185 104 267 205 453 660 240 63 37 39 41 43 35 33 0140 133 200 240
580 43 12 185 1,07 143 a0 254 382 129 41 34 38 M 32 30 0083 72 108 129
___ 600 a7 24 185 111 123 7.2 276 M4 11 a5 33 35 38 1 H 3c 0,068 62 83 111
B2 45 24 185 115 150 88 272 408 135 41 34 3% 33 41 32 31 0083 75 113 135
5,40 N 24 185 118 137 7.5 280 435 123 a 33 36 38 EXl 31 3¢ 0,073 68 103 123
6,60 66 52 185 1,22 - - - 83 35 38 40 42 3 3z 011 110 185 198
680 32 25 185 126 107 51 46 518 %6 27 32 35 37 40 29 28 0052 53 8D
7,00 34 46 185 1,30 - - — - — 29 32 35 37 40 a0 29 0,055 57 85 102
T 320 1,85 133 113 51 386 549 102 28 32 3 3 40 29 29 0053 57 85 102
7,40 64 7 18 137 213 109 383 544 192 48 35 37 39 42 33 32 01017 107 160 192
760 136 47 185 141 - - - - - 74 a8 40 42 37 3w 01 227 0 408
780 138 55 185 144 - - - - 87 40 42 43 45 39 3@ 0211 33D 495 B
8,00 79 34 185 1,48 - - - - - 54 36 38 40 42 a3 33 o115 132 188 237
8,20 58 40 1,85 1,52 - - - - - 43 34 K] 39 4 32 3t 0,087 97 145 174
840 138 B3 185 1,55 - - — - - 73 38 40 42 44 3B 38 0,167 232 348 M7
860 77 20 185 158 257 11,4 438 655 231 52 35 a7 40 42 33 33 0108 128 193 231
8,80 H 49 1,85 1,63 - - - - - 57 35 38 40 43 34 33 0122 152 228 273
9,00 75 456 185 1,66 - - - - — 50 35 37 40 42 33 32 0103 125 188 225
920 116 33 185 1,70 - - - - - &4 a ag 41 43 35 35 0142 163 200 348
9,40 86 129 185 1,74 - - - - - 53 35 38 40 42 33 33 0112 143 215 258
966 76 9 185 178 258 98 432 648 228 49 35 37 39 42 32 3 0100 127 190 228
9,80 112 12 185 181 373 155 635 952 e 61 a7 a9 41 43 34 0,134 187 280 336
1000 147 30 185 185 480 21,2 833 1250 441 j0 38 40 42 3 38 0160 2 38 o
020 51 63 185 1,89 - . S - 1 38 40 42 44 3 0161 252 378 453
1040 43 15 185 192 143 43 537 806 129 27 32 34 37 40 29 30 0052 72 108 128
10860 17 15 185 196 280 148 663 995 351 &1 37 38 41 43 34 35 0133 195 283 351
1080 117 31 185 200 - - - - ~ 60 36 33 41 43 34 35 0132 195 293 351
14,00 179 17 1,85 203 597 241 1014 1522 537 75 as 40 42 44 36 37 0,173 298 448 537 _
720 166 29 185 207 553 214 g41 1411 498 72 38 40 42 44 36 37 0164 277 415 498
1140 239 31 185 211 = - - - — 84 40 41 43 45 38 39 0202 398 598 717
11,60 o4 3 185 215 3,13 10,1 533 789 282 51 35 37 40 42 32 34 0107 157 235 282
1180 38 13 185 218 127 32 606 909 114 26 31 34 36 40 27 30 0037 63 95 114
1200 128 23 185 222 427 142 725 1088 384 61 37 39 41 43 34 35 0133 213 320 384 _
1220 178 40 185 228 - - - - — 72 38 40 42 44 36 37 0185 297 445 534
1240 23t 50 185 229 - - - - - B0 39 41 43 44 37 39 0192 385 578 693
1260 268 81 185 233 - - - - a5 40 4 43 45 a8 40 0,207 448 673 807
1280 278 26 185 237 927 348 1575 2363 834 86 40 42 43 45 38 40 0210 463 605 84
1300 31 - 1,85 240 - o - 90 41 42 46 45 38 40 0222 518 778 933

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 3

-data: 13/01/2005
lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. faida : Falda non rilevata

- pagina : 1

prf LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL  Rp/RI

m  Kgiem? Kalers®  Kgfom®  Kglem? - m_ Kgiem? Kglcm?  Kgicm?  Kglem? -

0,20 -- 0,40 5,80 60,0 71,0 60,0 2,53 240
0,40 50 11,0 50 0,33 15,0 6,00 40,0 78,0 40,0 2,33 17,0
0,60 10,0 15,0 10,0 0,33 30,0 6,20 58,0 93,0 58,0 227 26,0
0,80 7.0 12,0 7,0 0,27 26,0 6,40 32,0 66,0 32,0 1,67 19,0
1,00 12,0 16,0 12,0 0,20 80,0 6,60 40,0 65,0 40,0 1,27 32,0
1,20 18,0 21,0 18,0 0,87 21,0 6,80 33,0 520 33,0 1,13 29,0
1,40 14,0 27,0 14,0 0,80 17,0 7,00 28,0 450 28,0 0,80 35,0
1,60 10,0 22,0 10,0 0,33 30,0 7,20 23,0 35,0 23,0 0,67 34,0
1,80 7.0 12,0 7,0 0,40 17,0 7.40 39,0 49,0 39,0 1,13 34,0
2,00 1.6 17,0 11,0 0,40 27,0 7,60 440 61,0 440 1,27 35,0
2,20 14,0 20,0 14,0 0,67 21,0 7,80 58,0 77,0 58,0 1,93 30,0
2,40 18,0 28,0 18,0 1,13 16,0 8,00 64,0 83,0 64,0 1,73 37,0
2,60 14,0 31,0 140 1,00 14,0 8,20 68,0 94,0 68,0 1,80 38,0
2,80 15,0 30,0 15,0 2,00 8.0 8,40 40,0 67,0 40,0 100 40,0
3,00 240 54,0 24,0 1,40 17,0 8,60 25,0 40,0 25,0 1,07 230
3,20 23,0 440 230 1,40 16,0 8,80 8,0 240 8,0 0,33 24,0
3,40 16,0 37,0 16,0 0,93 17,0 9,00 7.0 12,0 7.0 0,83 7,0
3,60 20,0 34,0 200 1.80 11,0 9,20 11,0 25,0 i1,0 0,73 15,0
3,80 28,0 55,0 28,0 1,20 23,0 9,40 15,0 26,0 15,0 1,80 8,0
4,00 59,0 77,0 59,0 2,47 240 9,60 19,0 46,0 19,0 1,20 16,0
4,20 28,0 65,0 28,0 2,07 14,0 9,80 32,0 50,0 320 1.47 22,0
4,40 15,0 46,0 15,0 1,20 12,0 10,00 66,0 88,0 66,0 1047 6,0
4,60 21,0 38,0 21,0 0,80 26,0 10,20 20,0 2770 120,0 7,33 16,0
4,80 24,0 36,0 24,0 2,13 11,0 10,4¢  120,0 230,0 120,0 9,87 12,0
5,00 34,0 66,0 34,0 1,73 20,0 10,60 117.0 265,0 17,0 9,33 13,0
5,20 41,0 67,0 41,0 3,00 14,0 10,80  203,0 3430 203,0 3,60 56,0
5,40 29,0 74,0 28,0 3.07 9,0 41,060 3550 409,0 3550 —- -
5,60 50,0 96,0 50,0 0,73 68,0

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anelto aliargatore) -

- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocitd Avanzamento punta 2 cmys
- punta meccanica tipo Begemann g = 35.7 mm (area punta 10 cm? - aperura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
- DIAGRAMMA Di RESISTENZA
- data : 13/01/2005
- lavoro Pianc di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 3

-data: 13/01/2005
- Iavorp Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Faida non rilevata
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G 1. 1977) Rp - RLIRp (Litologia Schmertmann 1978
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSS E 8
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiate Ott mcc SAsm
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SONDAGGI E DATI DI BASE




InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 3
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- data : 13/01/2005
-lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Gicvanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina

]

@18 o2 ©83s @4 adm emy Amavg ES0 E'25 Mo

~[TTTTNATORAROESMATTTTTIITITTTITIIT T NATORA

Prof. Rp Rp/RI Natura Y pva  Cu OCR Eu50 Eu2b Mo

m  Kgiem® (=) Lol t¥m* kglem® kglom® () kglom? kglom? [ & T S O o S C R - kglem® kglem?
020 -~ o~ 977 185 004 - - . - - - - - - - = - . -
0,40 5 15 4 185 007 025 288 10 15 8 - -~ - - - - - - = -
060 10 30 185 011 050 412 85 128 40 46 35 37 39 42 36 26 0095 17 25 30
0:80 7 286 2 185 015 035 184 59 89 3z - - . — - [
100 12 60 4f: 185 013 057 257 97 146 45 40 34 35 33 A1 35 26 0080 20 30 36
18 21 2 185 022 075 288 128 191 56 - - = - - - - - 2
140 14 17 2M 185 026 064 193 108 162 48 - - - - - - - - = = -
160 10 30 185 030 050 121 85 128 40 23 31 84 a 40 31 26 0043 17 25 30
‘B0 17 185 033 035 67 85 127 32 - - = - - - - - - 2
200 1 27 1,85 037 054 100 91 137 42 - e - - - - - - - I
220 14 21 185 041 084 110 108 162 48 - - - - - - - B
240 18 16 185 044 075 121 128 191 - - - - - - - - - - -
260 14 14 185 048 065 . B89 114 171 48 - - = == - - - - =~ -
280 15 8 185 052 067 886 123 184 50 - - - - - - - I
300 24 17 185 055 085 11,3 151 227 72 37 33 36 38 41 32 28 0074 40 6O 72
23 16 185 059 087 101 148 221 89 34 33 35 38 M 32 28 0067 38 58 69
340 168 17 185 063 070 71 157 235 52 - = e e e L - = -
360 20 11 185 067 080 7.9 160 241 60 27 32 34 37 40 30 27 0051 33 50 €0
380 28 23 185 070 097 93 168 252 37 33 36 38 41 32 28 0073 47 70 84
_ 400 59 24 185 074 187 213 334 s02 177 61 37 38 4 43 38 32 0134 98 148 177
470 28 14 185 078 097 82 185 278 34 33 35 38 41 M 28 0067 47 7O 84T
440 15 12 185 081 067 49 225 338 50 - - - - = - — - = .
460 21 286 1,85 085 082 60 225 337 63 22 31 34 37 40 28 27 0042 35 53 63
480 24 1 185 089 089 63 232 37T 72 26 32 3 37 40 30 28 0049 40 60 72
500 34 20 185 093 113 81 221 a3 102 a7 33 36 38 41 31 29 0073 & 85 102
; 41 14 185 096 137 97 234 350 123 42 3 36 33 41 32 30 0085 &8 103 123
540 29 9 185 100 088 62 262 393 87 26 32 35 3 40 30 29 0057 48 7
560 50 68 185 104 - = — = — 47 35 37 33 42 33 31 0097 B3 125 150
580 B0 24 185 107 200 137 0 510 180 53 35 38 40 42 34 32 0111 100 150 180
600 40 17 185 111 133 79 267 401 120 38 33 36 38 41 31 30 0075 67 100 120
620 58 26 185 115 183 121 320 493 174 a5 a7 40 42 33 31 0104 97 145 174
640 32 19 185 118 107 55 321 481 % 29 32 85 37 40 30 29 005 53 80
660 40 32 185 122 - s [ = 3% 33 3 38 41 81 30 0070 67 100 120
680 33 29 185 126 110 53 344 515 99 28 32 3 37 40 30 29 0054 55 B3 99
700 28 35 185 130 - s [ = 22 3 34 37 40 28 2B 0042 47 70 84
720 23 185 133 - - - - - 14 30 33 3 39 27 28 0028 38 58 69
740 39 34 1.86 137 - - - - - 32 32 35 38 41 30 30 0082 B85 88 117
780 44 35 185 141 - - -~ - - 3% 33 3B 38 41 30 31 0070 73 110 32
780 58 30 185 144 183 90 342 514 174 44 34 37 39 42 32 31 0080 97 145 174
8OO 64 37 185 148 - - - - - 47 35 37 39 4z 32 32 0097 107 160 192
—E20 68 38 185 1562 - - - - - 49 36 37 3@ 42 32 32 0100 113 170
8B40 40 40 185 15 - - - - - 30 32 35 38 40 20 30 0057 6 100 120
BSO 25 23 185 159 081 31 440 659 75 13 3 33 3 33 27 28 002 2 83 75
8,80 8 24 185 163 040 1,1 239 35 3B — - - - - - - - - =
9.00 77 185 166 035 08 46 88 11 - - - = - - - - - - -
T8 11 15 185 170 054 15 313 470 42 - - - = - = - - e = -
940 15 18 174 087 19 377 566 50 - - - - - - - - - - -
960 19 16 185 178 078 22 424 636 58 - - = e e e I
880 32 22 185 181 107 32 505 758 96 18 31 @ 8 3% 27 29 0035 53 B0 9
1000 66 185 185 220 7.8 447 671 198 43 34 36 39 41 31 32 0086 110 165 198
020 120 16 185 189 400 161 680 1020 360 63 37 39 41 43 34 35 0138 200 300 380
1040 120 12 185 192 400 157 680 1020 360 62 37 3 41 43 34 35 0137 200 300 360
1060 117 13 165 196 390 148 663 995 351 61 37 39 41 43 34 35 0133 195 203 a5
10,80 203 185 200 - = P - 79 39 41 43 44 37 38 0,188 338 508 609
11,00 355 - 185 203 - - - - - 98 42 43 44 46 40 40 0252 592 BBO 1065

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA
- data : 12/01/2005
-lavoro Pianc di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
-localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
prf LP LL Rp RL Rp/Ri prf LP LL Rp RL Rp/RI
m _ Kglem? Kglcm?* Kgfem*  Kgicm® - m __ Kglem? Kglem®  Kglem?  Kgiom? -
0,20 - e - 1,67 - 4,80 71,0 11,0 7,0 287 250
0.40 49,0 74,0 49,0 3,20 150 5,00 66,0 109,0 66,0 273 240
060 66,0 114,0 66,0 260 250 5,20 62,0 103,0 620 320 190
0,80 16,0 55,0 16,0 1,20 13,0 5,40 48,0 96,0 48,0 227 210
1,00 11,0 20,0 11,0 0,60 18,0 5,60 30,0 64,0 300 087 350
1,20 11,0 20,0 11,0 0,60 18,0 5,80 33,0 46,0 330 060 550
1,40 11,0 20,0 11,0 053 210 6,00 76,0 85,0 76,0 300 250
1,60 6,0 14,0 6,0 0.60 10,0 6,20 64,0 109,0 64,0 3,53 18,0
1,80 9.0 18,0 9.0 020 450 6,40 63,0 116,0 63,0 3,40 19,0
2,00 14,0 17,0 14,0 0,60 230 6,60 13,0 64,0 13,0 113 11,0
2,20 14,0 23,0 14,0 0,67 21,0 6,80 59,0 76,0 590 293 200
2,40 21,0 31,0 21,0 0,13 1570 7,00 1050 1490 1050 3,13 340
2,60 18,0 20,0 18,0 1,13 16,0 7,20 83,0 140,0 93,0 220 420
2,80 270 44,0 27,0 1,33 200 7,40 67,0 100,0 670 200 340
3,00 250 45,0 250 2,13 12,0 7.60 51,0 81,0 51,0 2,07 250
3,20 36,0 62,0 30,0 1,33 220 7.80 46,0 77,0 460 1,87 250
3,40 52,0 72,0 52,0 240 220 8,00 76,0 1040 76,0 140 540
3,60 25,0 61,0 25,0 1,80 140 8,20 49,0 70,0 480 1,53 32,0
3,80 32,0 59,0 32,0 167 19,0 8,40 33,0 56,0 330 100 330
4,00 57,0 82,0 57,0 247 23,0 8,60 53,0 68,0 63,0 427 12,0
420 26,0 83,0 26,0 3,33 8,0 8,80 770 141,0 770 287 270
4,40 710 121,0 71,0 180 390 9,00 3210 3840 3210 313 1020
4,60 68,0 95,0 68,0 267 260 920 3840 4316 3840 - -

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anello allargatore) -
-COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cmy/s
- punta meccanica tipo Begemann @ = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotio laterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
DIAGRAMMA DI RESISTENZA
- data : 12/01/2005
-lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- focalitd San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata

Rp (kg/em?)
0

RL (kglem?)
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
VALUTAZIONI LITOLOGICHE
- data : 12/01/2005
- lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti ~ quota inizio : Pianc Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
RpRL (Litologia Begemann 1965 A.Gl. 1877) Rp - RL/IRp (Litologia Schmertmann 1978)
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Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ot t ¢cc § § s m
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 6
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

- data : 12/01/2005
-lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
LTI T A tORA GOESIMATTTTTTHITTITITITH T AT
Prof. Rp RpRlI Natura Y pvo  Cu OCR EuS0 EFu25 Mo Dr 21s @2s o35 o4s wodm emy Amaxg ES0 E25 Mo
m  kglem? () Litol. Um* kgfem® kgicm® () kafem? kgfem? % {) ) (&) (°} M {-) kgicm®  kgicm®
020 - - 77 1,85 G,04 —_ - - - - — - — -~ — — —~ - - _ -
0,40 49 16 4t 185 007 163 998 278 417 147 100 42 43 45 45 45 31 0,258 82 123 147
9,60 66 25 40k 185 0,491 220 9998 374 561 198 100 42 43 45 46 45 32 0,258 110 465 198
0,80 18 13 241 1856 045 070 435 118 77 52 —_ - - - - - - - - - —
4,00 11 18 24 185 0,19 054 238 91 137 42 - - - — — - — - - —- -
1 18 24 185 0,22 054 18,8 1l 137 42 - had - - - - - - - - -
140 11 21 2 185 026 054 156 91 137 42 - - - = = = - - - - -
1,60 -] 10 185 030 03¢ 6.4 18 24 9 — - - - - — - - - —
1,80 45 185 033 045 91 79 119 as 16 a0 33 36 a9 30 28 0,031 15 23 27
2,00 14 23 185 0,37 0564 12,4 108 162 48 - - - - - - - - - - -
230 14 2 185 041 084 110 108 162 48 I - - = -
240 21 157 1,85 044 — - — — — as a3 36 38 41 33 2r 0078 35 53 63
260 18 16 185 048 075 109 128 1% 56 - - - - = = - - -
280 27 20 1,85 052 095 134 161 242 B1 43 34 36 39 41 33 28 0087 45 68 M
3.00 25 12 1,85 055 0M 11,6 155 232 75 ag a3 36 38 41 a3 28 0,077 42 63 75
30 22 185 0,59 1,00 121 170 255 S0 43 36 39 41 33 29 0,088 50 75 90T
340 52 22 185 063 173 223 205 442 156 61 37 3 41 43 36 31 0133 87 130 158
3B0 25 14 1,85 067 091 93 169 238 75 335 8 M 32 28 0067 42 63 75
380 32 19 185 070 107 106 8 272 44 38 41 33 29 0083 53 BO
400 57 23 1,85 0,74 1,90 20,4 323 485 171 60 38 41 43 B AN 0,130 95 143 171
_"4?20 26 8 185 0,78 093 78 188 281 78 a2 az 35 a8 41 3 28 0,082 43 6! 78
4,40 71 38 185 0,81 - - - —~ — 85 14 39 41 43 36 32 0145 118 178 213
460 68 25 185 085 227 214 |_s 578 204 83 a7 39 41 43 6 32 1 13 170
4,80 7 25 185 089 237 214 402 604 213 63 a7 39 41 43 3B 32 0139 4118 178 213
500 66 24 185 093 220 185 374 561 198 60 3 38 41 43 35 32 0129 110 165 198 _
5 62 19 185 098 2907 16,3 351 527 188 57 6B B 40 43 35 32 Q121 103 155 186
540 48 21 185 1,00 160 113 272 408 144 47 a5 37 39 42 3 A 0,098 BG 120 144
5,60 36 35 1,85 1,04 - - - - — an k4 35 38 40 30 29 04057 50 75 90
580 33 55 185 107 - - - - - 32 3 35 38 41 30 23 0062 55 83 99
6,00 78 25 185 1,11 253 178 437 648 228 1) 36 ag 41 43 35 33 0130 127 190 228 _
64 18 185 1,15 213 138 3 54 192 &3 a5 3B 40 42 34 32 0112 107 160 192
6,40 83 19 185 1,18 210 128 367 536 188 52 35 37 40 42 33 32 0108 105 158 188
6,60 13 11 185 1,22 0460 26 316 474 47 — ~ - = — - - — — — —
6,80 59 20 18% 1,26 197 1,0 334 502 177 48 B 37 39 42 33 32 0,100 98 148 177
700 105 34 185 1,30 - - - - - 67 37 39 41 43 3B 34 0151 176 263 316
B 83 42 1,85 1,33 - - - - - 82 ar 39 41 43 35 33 0437 155 233 279
K 67 34 1,85 1,37 - - - - - 51 a5 37 40 42 33 32 0108 112 168 2
7,60 51 25 185 141 1,70 8,0 338 SO7 153 )| 34 36 39 41 a1 3 0,081 85 128 153
7,80 46 25 185 1,44 1,53 68 6 550 138 a8 a3 36 a8 41 a1 31 0,071 77 115 138
X TEs 54 185 148 — - - - - 53 a5 38 40 42 ex 33 0112 12¥ 190 228
, 49 32 1,05 1,52 = - - - - 37 33 36 3a 4 31 31 0,074 82 123 147
L, 40 33 33 1,85 1,58 — - ~ - — 23 31 k1 40 28 29 0044 55 83 99
8,60 53 12 1,85 158 177 12 3% 594 159 39 a3 36 a8 41 a1 31 0,077 88 133 158
8,80 77 27 185 183 257 11 436 655 231 51 s 37 40 42 33 33 o0t07 128 193 2
900 321 102 1,85 1,66 - - - - - 100 42 43 45 A8 40 40 0257 635 BO3 963
820 - 185 170 - - - - - 100 42 43 45 46 41 40 0258 640 9601152

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7
LETTURE DI CAMPAGNA [/ VALORI DI RESISTENZA
FE— -
-data : 13/01/2005
i lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
Zlocalita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
T pri LP LL Rp RL Rp/RI prf LP LL Rp RL Rp/RI
m _Kglcm? Kg/em? Kgicm®  Kglem* - m Kglem®  Kalcm? Kg/icm?  Kgfom? -

0,20 . - 113 5,00 80,0 94,0 80,0 273 29.0
0,40 12,0 29,0 12,0 060 200 5,20 54,0 95,0 540 2,07 26,0
0,60 9.0 18,0 9,0 0,33 270 5,40 37,0 68,0 37,0 1,53 240
0,80 34,0 39,0 34,0 113 300 5,60 35,0 58,0 35,0 1,80 19,0
1,00 18,0 35,0 18,0 1,07 17,0 5,80 33,0 60,0 33,0 1,33 250
1,20 20,0 36,0 20,0 1,00 20,0 6,00 30,0 50,0 30,0 1,00 30,0
1,40 16,0 31,0 16,0 0,73 220 6,20 51,0 66,0 51,0 1,67 31,0
1,60 110 220 11,0 1,13 10,0 6,40 37,0 62,0 37,0 1,07 350
1,80 36,0 53,0 36,0 0,87 42,0 6,60 32,0 48,0 32,0 0,93 340
2,00 50,0 63,0 50,0 3,20 16,0 6,80 39,0 53,0 39,0 1,07 37,0
2,20 61,0 109,0 61,0 3,47 18,0 7,00 36,0 52,0 36,0 0,93 39,0
2,40 56,0 108,0 56,0 2,93 19,0 7.20 52,0 66,0 52,0 0,33 1560
2,60 39,0 830 39,0 1,87 21,0 7,40 71,0 76,0 71,0 1,33 53,0
2,80 30,0 58,0 30,0 1,67 18,0 7.60 71,0 91,0 71,0 213 330
3,00 27,0 52,0 27,0 1,40 19,0 7.80 93,0 125,0 93,0 2,40 39,0
3,20 26,0 47,0 26,0 1,33 19,0 8,00 66,0 102,0 66,0 247 27,0
3.40 240 44,0 24,0 0,80 300 8,20 220 59,0 220 8,47 30
3,60 19,0 310 19,0 1,33 14,0 8,40 1900 3170 190,0 9,40 20,0
3,80 19,0 39,0 19,0 1,33 14,0 8,60 3200 461,0 3200 2,33 1370
4,00 25,0 45,0 25,0 1,40 18,0 8,80 3900 4250 390,06 12,80 30,0
4,20 33,0 54,0 33,0 1,73 19,0 9,00 1720 364,0 1726 807 210
4,40 32,0 58,0 32,0 1,93 17,0 920 3140 4350 3140 2,87 1100
4,60 19,0 48,0 19,0 1,40 14,0 940  358,0 401,0 3580 667 630
4,80 31,0 52,0 31,0 093 330 960 3970 482,0 3970  —-

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t - (con anelio allargatore) -

- COSTANTE Dt TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocita Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann g = 35.7 mm (area punta 10 cm? - apertura 60°)

- manicotto laterale (superficie 150 cm?)

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7
DIAGRAMMA D! RESISTENZA
-data: 13/01/2005
- lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita  : San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
Rp (kg/cm?) B ' RL (kg/cm?) ‘7
00 o 20 40 60 80 W00 120 140 180 180 200 00 20 40 6.0 00
m. ] - - T ms
e < :

10 1 2>>“ F 10
20 ] =t ] & [ 50
] //// 1 - 3
30 j/ - / . 3.0

40 1 )i : ﬁ [
N ] 4.0
] o<2 : 2 C
50 S " 50
50 4 ——= . > g
4 7 4 |-
60 | ] /5 " 60
1 —— ] f L
70 1 g\ = 70
] | 1 {
] L\_\ ] «»\ 7
80 7 L1 y E\L 80
4 o b ] ] 4 Y
1 T T T ] e R
9.0..] L Y
] 1 T
10,0 7 § © 10,0
110 | ] [ 10
12,0 120
130 1 : - 130
14.0 ] - 140
15,0 ] | 150
16.0 1 1 160
17.0 1 ] 179
18,0 ] : 1 - 180
190 1 R 190
20,0 1 L 200
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 00 20 40 60
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

-data: 13/01/2005
-lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
Rp/RL {Litologia Begemann 1985 A.G.l 1877) "~ Rp-RURp (Litologia Schmertmann 1978)
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAA
Argille organiche Argille Sabbie lim.  Sabbie e Ghiaie Ot t mcc$S E g rSn g g
m f 1 3 0 120 200 0.0 | L E 0,
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L EEE 20 | Ll ] 20
[ S, 30 L ol 1 L |1 |30
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el L 3
e Wit e :
] | 40 | | | lel | 4] 4.0
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e W Wi . .
I T 500 L Ll 1 1 | Jef { | {1150
.
L]
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I B 60 | L |t i lel bl L1 ]s0
| ®
[~~~ L ]
[~ L]
N cool ool Ll bl el L EiTe
— | (~ st :
s~ -
I IR (O ==e-dad Y0 N S0 N O O 1 ) ol I AR RO Y
Wi Wit Wiy . R
—— o .
IR 90l | Ll 1 del®l | 7|90
— | [ :
o T I R SR R R 100 | {1 1 1 | ]100
"oy 1 SRR RN N N A b 7+ S N N O A O O O A X
2o . _ bl _12ol L it i 120
304 v _ s b e 1130
40 I R S T A T 1 1 S T O O 2 I O O O B A T X0
50 N [ R AR S N N £ 1 1 N N AN U N O T A Ot O 1< X
R A I U NN I N AU N 1<+ N S N U 5 N A O A (oK)
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA STATICA
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

CPT 7

-data:

13/01/2005

-lavoro Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano Campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
LITH T MATORA GGESMATTTTTTTTTTTTITH T At ORA GRENOLARE [ [T]TTITIT]
Prol. Rp Rp/Rl Natwa Y pvo Cu OCR Eus0 Eu2s Mo Dr els 225 a3s od4s edm emy Amawg E50 E25 Mo
m o kglem® (-} Litol.  Um® kgfom? kgiom? () kglem®  kglom? L T T T A T C S o B 5 kglom?®  kgfem?
0,20 - — 77 185 004 -~ - - — — - - - - - - - - - - -
040 12 20 24 485 007 057 608 97 146 45 - - e - - - - -
080 El 27 1,85 011 045 36,1 77 15 38 - - - — - — —
Q.80 34 30 185 0,15 1,13 80,0 183 289 102 82 ) 4 43 45 41 29 0,195 57 85 102
100 18 17 185 019 075 361 128 191 56 - - ~ — - — - — — - -
1.20 20 20 185 022 080 312 136 204 80 o3 3B 38 40 42 36 27 0113 33 50 60
1,40 16 22 185 028 070 216 118 177 52 - - - - - - - - - - -
B0 i 10 185 030 054 13,2 81 137 42 - - —~ — — - —~ - - - -
1,80 3B 42 1,85 0,33 — - - - - 64 a7 ag 41 43 37 30 G141 80 90 108
__200 50 16 185 037 167 41,2 283 475 150 72 38 40 42 44 38 3 0166 B3 125 150
; 61 18 185 041 203 459 336 519 183 77 39 40 42 44 33 32 0180 102 153 183
2,40 56 19 1,85 044 187 378 317 476 188 72 38 40 42 44 3a 3 0,165 83 140 168
2,80 3/ N 185 048 1,30 218 221 332 "7 57 36 38 40 43 38 a 0,124 85 98 117
2,80 30 18 185 052 1,00 14,3 170 255 90 47 35 37 39 42 34 28 0086 50 75 Q0
_ 300 27 19 185 055 095 12,2 161 242 81 41 34 36 39 4 33 28 0083 45 68 81
3':2'0' 26 18 185 059 093 11,0 168 237 78 ae 33 36 38 41 32 28 0076 43 B5 78
340 24 30 185 083 089 97 152 228 72 34 33 a5 38 41 32 28 0087 40 60 72
3,60 19 14 185 087 0,78 78 162 244 58 — - - - - - - - - -~ -
3,80 19 14 185 070 0,78 71 176 263 &8 — - - - — - = — — = -
4,00 25 18 185 074 091 8.1 177 266 75 32 32 35 38 M 31 28 0,089 42 63 75__
\ 33 19 185 078 1,10 87 188 282 a9 40 34 36 39 a1 2 25 0,080 65 83 99
440 32 17 1,85 081 1,07 88 193 289 86 38 33 38 38 M 32 28 0075 53 B0 96
460 19 14 185 085 0,78 56 230 345 58 - - - - - - - - - - -
4,80 3| 33 1,85 0,89 - - - — — as 33 35 38 Yl a4 28 0068 52 78 93
5,00 80 29 185 083 267 236 453 680 240 56 v 39 a1 43 a6 33 0,148 133 200 240 _
TBI 54 26 185 096 180 137 a6 458 167 52 35 37 40 42 34 3 0108 90 135 162
5,40 37 24 1,85 100 1,23 8,2 235 358 i1 3B 33 36 38 M ki 30 0075 62 83 111
560 35 19 185 104 117 7.3 255 384 105 35 33 35 3B 41 3 29 0069 & 68 105
5,80 33 25 1,85 107 1,10 6,5 277 415 9g a2 a3 35 a8 4 an 29 0062 55 B3 99
6,00 36 30 185 111 100 55 301 451 90 28 3z 35 ks 40 a0 29 0054 50 75 90 _
8,20 51 31 185 1,15 - - - - - 45 34 ar 38 42 32 3 0,093 a5 128 153
6,40 7 a5 1,85 118 — - - - - 34 33 a5 38 41 30 30 0,066 82 83 11
660 32 34 185 122 - - - - - 28 32 35 37 40 29 29 0054 53 %
6,80 39 a7 1,85 128 - - - - - 34 33 a5 38 41 30 30 0,068 85 17
7.00 38 39 185 130 — - - - — 31 2 35 38 40 o 30 0058 60 90 108
7,20 52 156 1,85 133 - - - - - 43 34 36 39 41 3z 31 0,086 87 130 156
7,40 71 53 185 137 - - - - — 53 35 38 40 42 a3 32 0111 118 1768 213
7,60 s 33 185 141 - - - - - 52 35 37 40 42 33 32 0109 118 178 213
7E0 93 39 185 144 - - - - - 61 36 3¢ 41 43 35 33 0132 156 233 279
8,00 66 27 185 148 220 10,3 374 561 198 48 35 37 39 42 az 32 00%8 110 165 188
8,20 22 3 185 152 0,85 3,0 41 623 66 10 29 32 a5 39 26 28 0,020 37 &5
840 190 20 185 155 833 364 1077 1615 870 B3 40 el 43 45 38 37 0201 M7 475 570
860 320 137 185 159 - - - - o 100 42 43 45 46 40 40 0,268 533 BOO 980
B,80 390 30 185 163 999 606 1698 2547 1170 100 42 43 45 45 41 40 0,258 650 9751170
_ 800 172 21 185 166 573 294 975 1462 & 78 39 H 42 44 37 37 0184 287 430 51
520 314 1o 185 170  — = = e S8 42 43 44 46 40 40 0252 523 785 94
8940 358 &3 1,85 1,74 - - - - - 100 42 43 45 46 40 40 0,258 587 8951074
960 387 - 185 178  — - - - - 00 42 43 45 46 4 40 0258 662 9931191
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
_ B TABELLE VALORI DI RESISTENZA
-data: 12/01/2005 o
-cantere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota injzio : piano campagna
- localita San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

frof.(m) N(colpi P) de(kg/cmﬁ N{colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kgfcm?) N(colpir) asta

0,00- 0,20 49 365,0 — 1| 800- 820 8 27,4 — 9
0.20- 0,40 6 447 — 1 | 820- 840 4 18,3 — 9
0.40- 0,60 2 149 —- 1 | 840- 860 4 183 — 9
0,60- 0,80 3 22,3 — 1 | 860- 880 4 183 — 9
0,80- 1,00 6 414 — 2 | 880- 900 5 21,8 w10
100- 1,20 7 483 - 2 | 900- 920 6 26,1 — 10
120- 1,40 5 345 — 2 | 920- 940 8 34,9 w10
1,40- 1,60 1 6.9 — 2 | 940- 980 9 39,2 — 10
150~ 1,80 2 138 — 2 | 980- 980 14 61,0 — 10
1,80- 2,00 1 6,4 ~e- 3 | 9:80-10,00 17 70,8 — 11
200- 2,20 2 12,9 —— 3 | 10,00- 10,20 12 50,0 — 1
220- 240 2 12,9 —- 3 | 10.20- 10,40 15 62,5 —
2.40- 2,80 2 12,9 —— 3 | 10,40-10,60 10 417 —
2,60- 2,80 1 6,4 -~ 3 | 10,60-10,80 1 458 — 1
2,80- 3,00 3 18,1 — 4 | 10,80-11.00 15 598 — 12
3.00- 3,20 3 18,1 — 4 | 11,00-1120 15 59.8 — 12
320- 340 3 18,1 — 4 | 1120-1140 20 79,8 — 12
340- 3,60 2 12,0 — 4 [ 1140-1180 21 83,8 12
360- 3,80 5 30,1 — 4 | 1160-1180 20 79.8 —_— 12
380- 4,00 5 28,3 — 5 | 11,80-1200 21 80,4 - 13
400- 420 4 22,7 — 5 | 12,00-12.20 24 91.0 — 13
420- 440 4 22,7 —- 5 | 12.20-12.40 24 91.9 — 13
440- 4,60 3 17.0 — 5 | 12/40- 12,60 22 84,2 13
460- 480 4 22,7 — 5 | 12,80-12:80 6 23,0 — 13
480- 500 5 26,7 w6 | 12,80-13.00 15 55,2 — 14
500- 520 7 37.4 — 8 | 13.00-1320 25 92,0 — 14
520- 540 8 427 — & | 1320-1340 30 1104 — 14
540- 560 8 427 — & | 13.40-1360 20 736 - 14
560- 580 7 374 — 8 | 1380-1380 14 515 — 14
580- 6,00 8 30,3 w7 | 1380-14,00 11 39,0 — 15
6,00- 620 6 30,3 w7 | 14.00-1420 12 425 ST
6,20 - 640 6 30,3 — 7 | 1420-1440 12 425 15
6.40- 6,60 7 35,4 w7 | 14/40-1480 17 60,2 — 15
6,60- 6,80 6 30,3 7 | 14)60-1480 19 67,3 w15
6,80- 7,00 7 336 — 8 | 14.80- 1500 24 81,9 — 16
7.00- 7,20 6 288 e 8 1 1500-15.20 28 95,6 — 16
7,20- 7.40 3 144 e B | 1520-1540 32 109,2 — 18
740- 7,60 2 9,6 — 8 | 1540-15860 35 1185 — 16
780- 7.80 7 336 — 8 | 1560-1580 37 1263 — 18
7,80- 8,00 7 32,0 w9 | 15:80- 16,00 40 1318 —_ 17

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm?* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N'=N(20) {5= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 2

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd
- -data : 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : pianc campagna
- localita San Giovanni Valdarno (An) - - prof. falda : Falda non rilevata
N =N(20) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 6= 20 Rpd {(kg/cm?)
m 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 50 100 150 m

49 g T SRR T

25
o 130
i .
s v
DR K 73
T T AN 2 e o : __]3 137

16 e e e e e e e e L 0
17
18 i [ 18
19 1 1 19
20: 1 I 20
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 2

DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA
o - data : 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : piano campagna
- |99§}|ﬁt¥é : San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falqg : F?E?,”O" rilevala__ i
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” N = N{20) n° colpi 5= 20
m 0 1B 32 48 64 80 86 112 128 144 160 0 25 50 75 109,
R - L - L e L 1 b A - — I 65,0 - e o —
) R Tah7 1B [
4 ‘1149 z
) . 223__ g ____{4144“ . ijgl 1
1345 :;lljs -
i 2
3 L
22 b
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T 13 r3
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a8 =1 O N L g gt
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4 E
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Tis r g
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1Tt N
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Th r 12
T g [
: z —1%4
lub'l" : 7842 ,ji\_-lzz L
13 T 552 | Jezds [ 13
“19d0 - 25
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
ELABORAZIONE STATISTICA

_data: 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : piano campagna
- localita San Giovanni Vaidarno {Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
n°® | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min}| s M-s | Mts
1 0.00 140 N 111 2 49 6.6 111 e | 22.3 11 1.52 17
Rpd 816 | 15 | 365 48.2 81.6 - 11632 81
2 1.40  5.00 N 2.9 1 5 19 1.4 15] 43 3 |1.62 5
Rpd 171 6 30 138 73 9.8 244 18
3| 5.00 13.80 N 11.6 2 30 6.8 7.2 441188 12 |1.52 18
Rpd 482 10 | 110 289 254 | 2281 7386 50
4 | 13.80 16.00 N 24.3 11 40 176 108 | 13.5 | 35.0 24 1.52 a7
Rpd 83.2 39 | 132 81.1 352 | 48011185 82

valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica {(avanzamento g = 20 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kgfcm?)
Coefficiente correiazione con prova SPT (valore teorico B‘ =1.52) Nspt: numero coipi prova SPT (avanzamento § = 20 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR} o E' | Ysat| Yd Cu |Ysat w e

®ZE

0.00 140 Asfalto e riporto | 17 | 45.5] 32.1 322 197 | 156 — - —_ -

1

2| 140 500 Sabbie e limi 5 (183] 280 230 188 | 1.4 - - —-
3} 5.00 13.80 Ghiale e sabbie | 18 | 47.0] 324 | 330 | 198 157 — —en -
4 | 13.80 16.00 Lirni argiflosi | 37 —i e — — | 23% | 223 14 | 0.387

Nspt: numero di colpi prova SPT {avanzamento 5 = 30 cm}

DR % = densita relativa ' {°) = angolo di attrito efficace E’ (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamentie) del terreno

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
TABELLE VALORI DI RESISTENZA
-data: 12/01/2005
- cantiere  : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano di campagna
-localita San Giovanni Valdarno {Ar} - prof. fatda : Falda non rilevata
- pagina : 1
Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm? N(colpir) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

2,00- 0,20 24 178.8 - 1 7,00- 7,20 8 38,4 — 8
2,20- 0,40 6 447 e 1 720- 740 5 240 8
2,40 - 0,60 3 22,3 - 1 7.40- 7,60 5 240 8
2,60- 0,80 2 14,9 . 1 760- 7.80 3 14,4 — 8
3,80~ 1,00 1 6,9 - 2 7.80- 8,00 7 320 —-— 9
1,00- 1,20 2 13,8 - 2 8,00- 8,20 9 411 - 9
1,20- 1,40 2 13,8 — 2 §20- 840 9 411 - 9
1,40- 1,60 3 20,7 e 2 8,40- 8,60 9 411 - 9
1,60- 1,80 4 27,6 —n- 2 8,60- 8,80 6 27,4 e 9
1,80- 2,00 6 386 3 8,80- 9,00 5 21,8 -~ 10
2,00- 2,20 10 64,3 e 3 9,00- 9,20 8 349 —-- 10
2,20- 2,40 17 109.,4 3 9,20- 940 8 34,9 --- 10
2,40- 2,60 16 103,0 —eem 3 9,40- 9,60 2 87 —- 10
260- 2,80 9 57,9 - 3 9,60- 9,80 13 56,6 - 10
2,80- 3,00 7 42,2 ---- 4 9,80 - 10,00 18 75,0 — N
300- 3,20 9 54,2 - 4 | 10,00-10,20 18 75,0 - 1
320- 3,40 9 54,2 - 4 1 10,20-10,40 27 112,5 -1
340- 360 8 48,2 4 | 10,40 - 10,60 21 87,5 - 11
360- 3,80 7 42,2 - 4 | 10,60- 1080 25 104.1 - 1
3,80- 4,00 6 34,0 e 5 | 10,80- 11,00 20 79,8 - 12
1,00- 4,20 6 340 e 5 | 11,00- 11,20 21 83,8 — 12
$20- 4,40 6 340 e 5 | 11,20-11,40 16 63,8 - 12
140 - 4,60 5 28,3 ——— 5 11,40 - 11,60 10 399 - 12
$60- 4,80 4 22,7 - 5 | 11,60- 11,80 14 55,9 - 12
£80- 5,00 6 32,1 6 | 11,80-12,00 10 383 - 13
3,00- 520 10 53,4 6 | 12,00-12,20 6 23,0 - 13
320- 5,40 10 53,4 - 6 | 12,20-12,40 7 26,8 - 13
340- 5,60 10 53,4 - 6 | 12,40-12,60 8 308 - 13
360- 5,80 9 48,1 - 6 | 12,60- 12,80 13 49,8 --- 13
5,80- 6,00 10 50,6 — 7 | 12,80-13,00 15 55,2 - 14
3,00- 6,20 10 50,6 - 7 | 13,00-13,20 22 80,8 — 14
3,20- 8,40 7 354 7 | 13,20-13,40 26 95,7 - 14
340- 6,60 10 50,6 — 7 | 1340-13,60 32 1177 — 14
3,60- 6,80 10 50,6 —— 7 | 13,80-13,80 38 139,8 — 14
5,80- 7,00 8 38,4 -—-- 8 13,80 - 14,00 46 162,9 ——— 15

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punia)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N{20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Si

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd
- data: 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quotainizio:  Pianc di campagna
- localita : San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
N = N{20) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 20 Rpd (kg/cm?)
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4

DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA
- - data - 12/01/2005
- cantiere : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio Piano di campagna
- localita - San Gievanni Valdarne (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
Rpd (kg/cm?®) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N = N{20) n® colpi 5= 20
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
ELABORAZIONE STATISTICA B
_ . - data : 12/01/2006
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano di campagna
-localita San Giovanni Valdamno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
7 - pagina : r
n® | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA | B Nspt
M | min | Max | X%(M+min)| s M-s | M+s
1 000 200 N 5.3 1 24 32 53 -— 1108 5 1182 8
Rpd 38.2 71178 226 382 — | 764 36
2 200 5.00 N 8.3 4 17 6.2 3.7 46| 120 8 152 12
Rpd 50.7 | 23 | 109 387 254 | 263 76.1 49
31 500 1200 N 1.2 2 27 6.6 60 | &1 172] 11 152 17
Rpd 49.7 9 | 113 29.2 23.8 | 26.0 735 49
4 | 1200 14.00 N 21.3 6 46 13.7 13.8 7.4 352 21 1.62 32
Rpd 782 | 23 | 163 50.6 496 | 286 |127.8 7

valere medio min: valore minime Max: vaiore massimo s: scarto quadratico medio
numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento 5 = 20 ¢m) Rpd: resistenza dinamica alia punta {kg/cm?)
Coefficiente correiazione con prova SPT {valore teorico ﬁt =1.52) Nspt: numerc colpi prova SPT (avanzamento § = 20 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.{m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| ¢ ’E' Ysat| Yd Cu | Ysat w e

™ ES

1 0.00 2.00 Asfalto e riporto 8 | 28.3] 29.2 253 191 | 1486 - —_ — —_
2] 200 5.00 Sabbieefimi | 12 | 38.0) 306 | 284 | 194 | 1.52 — — f— —_
3] 500 12.00 Ghiale e sabble | 17 | 45.5] 321 322 | 197 156 —_ —_ —_—
4 | 1200 14.00 Limi argillosi | 32 - —— — -— — | 200 | 217 17 | 0.459

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento = 30 cm)

DR % = densita relativa @' (°) = angolo di atirito efficace E' (kgfcm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-} = indice dei vuoti  Cu (kg/fcm?®) = coesione non drenata  Ysat, Yd (m®) = peso di volume saturo e secco {rispettivamente) del terrenc

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 5
TABELLE VALORI Di RESISTENZA
- data : 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Pianc di campagna
- localita  : San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N{colpir) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd{kg/cm?) N{colpir) asta

0,00- 0,20 25 186,2 - 1 7,20- 7,40 6 28,8 - 8
0,20- 040 1 74 1 740- 7860 8 38,4 8
0,40- 0,60 — 1 7.60- 7,80 7 33,6 8
060- 0,80 1 74 - 1 7.80- 8,00 7 32,0 -— 9
0,80- 1,00 1 8,9 2 8,00- 8,20 5 228 9
1,00- 1,20 1 6,9 2 8,20- 8,40 3 13,7 9
1,20- 1,40 1 6,9 2 8,40- 8,80 5 228 9
1,40- 1,60 — —- 2 8,60- 8,80 5 228 9
1,60- 1,80 1 6,9 _ 2 8,80- 9,00 15 65,4 — 10
1,80- 2,00 1 6,4 3 8,00- 9,20 24 104,86 -— 10
2,00- 220 1 6,4 —- 3 8,20- 9,40 28 122,0 - 10
2,20- 2,40 4 25,7 3 9,40- 9,60 28 122,0 — 10
2,40- 2,60 6 386 — 3 8,60- 980 26 1133 - 10
260- 2,80 9 57,9 3 9,80 - 10,00 27 112,6 —-— N
2,80- 3,00 8 48,2 e 4 | 10,00-10,20 23 95,8 N
3.00- 320 8 48,2 —- 4 | 10,20-10,40 10 41,7 - N
3,20- 3,40 6 36,1 4 | 10,40-1060 3 12,56 — N
3,40- 3,60 3 18,1 4 | 10,60-10,80 4 16,7 e &
360- 380 3 18,1 — 4 | 10,80-11,00 5 19,9 - 12
3,80- 4,00 2 11,3 5 | 11,00-11,20 8 319 - 12
4,00- 420 3 17,0 —- 5 | 11,20-11,40 12 47,9 w12
4,20 - 4,40 3 17,0 —- 5 | 11,40-11,60 23 91,8 — 12
4,40 - 460 4 22,7 5 | 11,60-11,80 28 11,7 - 12
460- 4,80 4 22,7 - 5 | 11,80-12,00 27 103,4 - 13
4,80- 5,00 5 26,7 6 | 12,00-1220 19 72,7 - 13
5,00- 520 3 16,0 - 6 12,20 - 12,40 10 38,3 13
520- 540 3 16,0 6 | 12,40-1260 7 26,8 - 13
540- 560 5 26,7 6 | 12,60-12,80 9 34,5 - 13
560- 5,80 4 214 — 6 | 12,80-13,00 12 441 - 14
5,80- 6,00 4 20,2 — 7 | 13,00-13,20 16 58,9 - 14
6,00- 6,20 3 15,2 7 | 13,20-13,40 20 73,6 — 14
6,20 - 6,40 6 30,3 - 7 13,40 - 13,60 25 92,0 14
6,40- 6,60 9 45,5 — 7 | 13,60-13,80 30 1104 - 14
6,60- 6,80 5 25,3 7 | 13.80-14,00 33 116,9 - 15
6,80- 7,00 5 24,0 - 8 14,00 - 14,20 38 134,6 15
7.00- 7,20 6 28,8 8 | 14,20-14,40 44 155,8 —- 15

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy) .
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,06 cm® - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(20) [§= 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 5

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd
-data : 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano di campagna
- lqgalité : San Giovanni Valdarno (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
N = N{20) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 5= 20 Rpd (kg/cm?)
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° %

DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA
o - _data: 12101/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio : Piano di campagna
- localita San Giovanni Valdarno {Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
Rpd {kg/cm?®) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N = N{20) n®°colpi §= 20
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InpAGINE N.: 100

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 5
ELABORAZIONE STATISTICA
- indagine : - data 12/01/2005
- cantiere Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - quota inizio Piano di campagna
-localitad San Giovanni Valdamo (Ar) - prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1
n® | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)} s M-s | M+s
1] 000 220 R 30 0 25 15 30| — 60 3 [152 5
Rpd 22.0 o} 186 11.0 22.0 —- | 43.9 22
2 2.20 440 N 5.0 2 9 3.5 25 25| 15 5 |1.52 B
Rpd 306 | 11 58 209 159 | 146 | 465 31
3 4.40 12.40 N 10.8 3 28 6.9 9.0 1.8 | 19.8 11 | 1.52 17
Rpd 47.0 13 122 29.8 361 10.9 | 83.1 48
4 | 1240 14.40 N 234 7 44 15.2 127 | 10.7 | 36.1 23 1.52 35
Rpd 847 | 27 | 156 55.8 442 | 40.5|129.0 83
M: valore medic min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto gquadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento 5= 20 cm) Rpa: resistenza dinamica alia punta {(kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con preva SPT (valore teorico Bt =1.52) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 20 cm}
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI
n*| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| g E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat w e
1 000 220 Asfalto e riporto 5 | 183 280 | 2301 188 | 141 —— — ——
2 220 440 Sabbie e mi 8 | 283 292 253 191 | 146 — - - -
37 4.40 1240 Ghiaie e sabbie | 17 | 455, 321 322 ) 197 | 156 — . e e
41 12.40 1440 Limi argillosi | 35 e — — -— 1219 | 220 15 [ 0.415
Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento g = 30 cm)
DR % = densita relativa ' (°) = angolo di attrito efficace E' (kgfcm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acgua

e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (tm®) = peso di voiume saluro e secco (rispettivamente) del terrena

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

Cantiere : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Data certificazione : 2310212005

CAMPION! PERVENUTI : 4

CAMPIONE TIPO : INDISTURBATO

Analisi e prove eseguite :

Apertura campicni (ASTM D2488-93)
Contenuto d'acqua (ASTM D2216-92)

Peso di volume (M.1. PT 09/03)

Analisi granulometrica (ASTM D422-63)

Limiti di Atterberg (ASTM D4318-84)

Peso specifico dei grani (ASTM D854-92)
Prova di taglio diretto (ASTM D3080-72)
Prova di compressione ELL (ASTM D2166-85)
Prova edometrica IL (ASTM D2435-90)

Prova triassiale (ASTM D2850-87)

Prove di permeabilita (ASTM D2434-68)
Classificazione U.S.C.S.(ASTM D2487-93) X
Prova di compattazione (ASTM D2168-80)

XX X X X

X X X

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

CARATTERISTICHE FISICHE

Cantiere : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.: 1 Camp.: 1 da.....m.: 50-55

Cert.n°: CF 06 11 Pagina : 1

Tipo di campione :  Indisturbato Lunghezza (cm.) =

Descrizione campione ;
Sabbia fine marrene con piccoli livelletti argillosi di colore marrone.

Pocket penetrometer (Kg/cm?) =

Scissometro (Kglfcm?) = 0,35
Caratfleristiche fisiche del campione

Peso di volume g (gr/fcm?) = 1,817
Umidita naturale w (%) = 16,8
Peso Specifico Gs (grfem?) = 2,700
Densita secca Gd (gr/cm®) = 1,554
Indice dei vuotie = 0,737
Saturazione (%) = 62
Porosita n (%) = 42
Limiti di Afterberg

Class. Casagrande =
Limite Liquido WL % =
Limite Plastico WP % =
Indice di Plasticita IP =
Indice di Consistenza lc =
Limite Ritiro WR % =
Analisi Granufometrica
% ghiaia % sabbia %lime % argilla

99 814 8,3 04
Taglio Direfto ELL Taglio Direfto Perm. EDO  Perm. Cost
' (%) ¢ (kglem®)  cu (kglem® ] CU (kg/cm?) k (m/sec) K (m/sec)
27 0,01

Prova di compressione edometrica
Indice di compressibilita Cc =

INTERVALLO cv k E co

cm?fsec  cmisec kg/cm?

0.25-0.5 kgicm?

0.5-1.0 kgicm?

1.0-20 kgfcm?

2040 kgo/em?

4.0-80 kg/cm*”

8.0-16.0 kg/cm?

16,0-32,0 kg/cm?®

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

ANALISI GRANULOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 1 Camp.... 1 da...... 5,0-55

Pagina : 2

Ghiaia Sabbia Limo Argilla
G | M [ m 6 | M| F G [ M | F G
60 20 6,0 2.0 0.6 0,2 0,08 0,02 0,008 0,002

~—d 100

80

70

60

50

X o

30

passante %

20

10

100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro mm

Coeff. d'uniformita Cu = Ghiaia Sabbia Limo Argilla
Coeff. di curvatura Cc = % % % %
9,9 81,4 8,3 0,4
Diametro | Passante %] Diametro Passante % Diametro | Passante % D90 =(1,9700
19 100,0 0,150 30,3 D60 =|0,2649
9,5 96,7 0,075 9,5 D50 =|0,226
4,75 95,2 0,054 8.4 D30 =|0,149
2,36 91,4 0,0335 7.3 D10 =!0,077
1,18 87,2
0,600 81,7
0,300 69,1
SEDIMENTAZIONE Taratura agrometro: {Temperatura {°C) 18
Correz menisco 0,5 Correz. T*+disperdente -3 Gs (griem®) 2,700
Viscosita acqua 2E-05 passante ASTM n 200 Peso iniziale (gr) 40

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA Dt TAGLIO DIRETTO
Rapido non drenato UU

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR;
Sond.... 1 Camp... 1 da...... 5,0-5,5
Pagina : 6
1.8
1,4 /
1,2 '
E 1,0
<
o 0.8
5
& 06
04
0,2
0,0 T : : T T T T
0.0 2.0 40 De?dpmazione oari:(z)zontale m"_R,O 120 14.0
PROVINO n. 1 PROVINO n. 2 PROVINO n. 3
Velocitd  mm/min. | 1,500 Iniziale Finale Iniziale Finale Iniziale Finale
Altezza (mm) 20 20 20
Diametro (mm) 63 63 63
Volume {cm?) 63,34 63,34 63,34
v umido (g/cm®) 1,807 1,807 1,820
v secco (g/fem?) 1,546 1,546 1,557
Umidita (%) 16,9 16,9 16,9
PARAMETRI AROCTTURA
Pressione verticale Kg/cm?..... 1 2 3
Sforzo a rottura Kgfem?®......... 0,536 0,996 1,563
Deform. verticale consolidazione mm......
Deform. verticale mm....
Deformazione orizzontale mm.._.. 3,000 6,000 6,000
Coesione intercetta ¢’ Kg/icm?=................ 0,01
Angolo di resistenza al taglio ¢° =............ 27

Coesione residua cr Kglem?® =................
Angolo di resistenza al taglio residuc ¢° =............

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

CARATTERISTICHE FISICHE

Cantiere : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.: 2 Camp.: 1 da....... m.: 16,0-16,6

Pagina : 1
Tipo di campione :  Indisturbato Lunghezza (cm.) = 61

Descrizione campione :
Argilla turchina di media consistenza, pilt scura e compatta nella parte finate (10 cm)
Qualche cicttoletto calcareo neila parte centrale.

Pocket penetrometer (Kg/cm?) = 1,10

Scissometro (Kafcm?) = 0,60
Caratteristiche fisiche del campione

Peso di volume g (gricm?) = 1,862
Umidita naturale w (%) = 36,1
Peso Specifico Gs {gricm?) = 2,700
Densila secca Gd {gricm?) = 1,368
Indice dei vuoti e = 0,974
Saturazione (%) = 100
Porosita n (%) = 49
Limiti di Atterberg

Class. Casagrande = MH-OH
Limite Liguido WL % = 55,6
Limite Plastico WP % = 31,8
indice di Plasticita IP = 23,7
indice di Consistenza ic = 038

Limite Ritiro WR % =
Analisi Granulometrica
% ghiaia % sabbia %limo % argilia

14,6 8.4 20,1 56,9
Taglio Diretfo ELL Taglio Diretfo Perm. EDO  Perm. Cost
P () ¢ (kg/em?  cu (kg/em?) (Y] cu {kg/em?) k (m/sec) k {misec)
18 0,069 0,59
Prova di compressione edometrica
Indice di compressibilita C¢ = 0,393
INTERVALLO cv k E co
cmifsec  cmisec kg/em?
0.25-0.5 kglcm? 3,2E-04 6,0E-09 53
0.5-1.0 kg/cm? 1,56-04 4,3E-09 36
1.0-2.0 kg/em? 21E04 6,5E-09 33
2.0-4.0 kg/lcm? 2,4E-04 54E-09 46
4.0-80 kglcm?’ 1,7E-04  2,4E-09 72
8.0-16.0 kgfcm? 1,3E-04 9,4E-10 133

16,0-32.0 kgfcm?

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

ANALISI GRANULOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarmo (AR)
Sond.... 2 Camp.... 1 : da...... 16,0-16,6
Pagina : 2
Ghiaia Sabbia Limo Argilia
6 I M | M ¢ | M | F ¢ | M | F G
&0 20 6,0 20 0,6 0,2 0,08 0,02 0,006 0,002
100
] i 90
o
80
PO
N
N 70

X x
2
1 50 &
\ g
a0 =
30
20
10
L o]
100 10 1 0.1 0,01 0,001 0,0001
Diametro mm
Coeff. d'uniformita Cu = Ghiaia Sabbia Lime Argilla
Coeff. di curvatura Cc = % % % %
14,6 8,4 20,1 56,9
Diametro | Passante %} Diametro Passante % Diametro | Passante % D90 =|10,2805
19 54,4 0,150 77.8 0,0041 68,4 D60 =|0,0023
9,5 896 0,075 77,4 0,003 62,2 D50 ={0,001
4,75 87,6 0,050 76,7 0,002 54,5 D30 =
2,36 85,8 0,0254 76,1 0,001 499 D10 =
1,18 84,3 0,0179 75,4 0,001 423
0,600 81,6 0,0120 . 745
0,300 79,1 0,0069 73,0
SEDIMENTAZIONE Taratura aerometro: ITemperatura °C) 18
Correz.menisco 0,5 Correz. T°+disperdente -3 Gs {grlcm?} 2,700
Viscosita acqua 2E-05 passante ASTM n 200 Peso iniziale (gr) 40

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

LIMITI DI ATTERBERG

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 2 Camp.... 1 da...... 16,0-16,6
Pfgina : 3
LIMITE DI PLASTICITA’
Prova... 1 2 3 4
Tara.... 9,52 9,44
R+TU.... 14,30 15,16
R+TS.... 13,12 13,81
w % 32,8 30,9
LIMITE DI LIQUIDITA'
Prova... 1 2 3
Tara.... 18,32 17,52 17,82 |Class. Casagrande = MH-CH
R+TU.... 28,73 29,61 27,91 WL...= |556
R+TS.... 24,85 25,39 24,37 Wp...= [31,8
Cadute.. 15 26 33 IP...= 23,7
w % 59,4 53,6 54,0 lc..= 0,8
70
of | ——
%‘ 30
E 2
o~
10
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Cadute
Carta di Plasticita di CASAGRANDE
60
50
a0 . cL cL CH
2 301
o |~
20 1
10 4 . MH-OH
CL-ML ML-OL
0 ey y : : ¥ ¥ ¥ ™ T r r — T
D 10 20 30 40 50 60 70 80 g0 100
Wl %

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Consolidato drenato CD

Committente.....
Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR}
Sond.... 2 Camp... 1 da...... 16,0-16,6

Pagina : 4

1,2

1.0

o
[

=
o

Sforze Kg/em?

o
™

0,2
0,0 T T f T t T T
00 20 40 De?d?mazione oerfgzontale m1n(1).'D 12.0 14.0
PROVINO n. 1 PROVING n. 2 PROVINO n. 3
Velocita mm/min. | 0,008 Iniziale Finale Iniziale Finale | Iniziale | Finale
Altezza (mm) 20 19,13 20 18,54 20 17,29
Diametro (mm) 63 63 63
Volume (cm®) 63,34 54,09 63,34 44,76 63,34 48,89
v umido {g/cm?) 1,860 0,488 1,860 0,563 1,864 0,513
1 secco {g/cm?) 1,366 0,357 1,366 0,409 1,370 0,376
Umidita (%) 36,1 36,6 36,1 376 36,1 36,2
PARAMETRI A ROTTURA
Pressione verticale Kg/cm?..... 1 2 3
Sforzo a rottura Kg/cm?®........ 0,360 0,758 0,996
Deform. verticale consolidazione mm...... 0,560 0,93 2,10
Deform. verticale mm.... 0,870 1,460 2,710
Deformazione orizzontale mm.... 2,600 3,704 4,000
Coesione intercetta ¢' Kg/lem?=............... 0,069
Angolo di resistenza al taglio ¢° =.".......... 18
Coesione residua cr Kg/em?® =................
Angolo di resistenza al taglio residuo ¢° =............

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI TAGLIO DIRETTC
Consolidato drenato CD

Cantiere......., Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarmo (AR!
Sond.... 2 Camp... 1 da...... 16,0-16,6
Pagina : 5
4,2 4
— 1,0 1
£
_Q
¥ 081
o
G
0
= 061
o
N
o
% 0,4
w
14}
a1
0,2
0,0 1 : : ;
0 ! Pressione ve%ficale (Kg/icm?) 3 *
Provino 1 | Def ofizz. Sforzo  |Provino 2 { Def. orizz, Sforzo  [Provino 3 | Def. orizz. Sforzo
mm. Kg/cm? mm. Kgfem? mm. Kg/cm?
0 0 0 o o] 0
0,120 0,069 0,064 0,046 0,096 0,064
0,240 0,123 0,216 0,138 0,264 0,135
0,720 0,198 0,480 0,287 0,480 0,308
1,040 0,237 1,000 0,444 0,760 0,421
1,440 0,283 1,880 0,631 1,200 0,637
1,840 0,345 2,440 0,705 1,584 0,766
2,240 0,352 3,086 0,742 1,920 0,827
2,600 0,360 3,704 0,758 2,600 0,889
2,960 0,360 3,960 0,758 3,240 0,950
3,440 0,345 4,296 0,751 3,600 0,981
3,840 0,337 4,784 0,735 4,000 0,996
4,240 0,081
4,640 0,965

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 2 Camp... 1 da..... 16,0-16,6
Pagina :
Umidita iniziale % ............ 36,1
yarfem® 1,862
Peso specifico gricm? ......... 2,700
Indice dei vuotie ............ 0,974
Caratteristiche provino edometrico
Altezza finale mm ............. 1,785
Peso di volume iniziale grfcm?. 1,884
Peso di volume finale gricm?®... 1,453
Umidita finale % .............. 34,7
Peso di Volume secco gricm® ... 1,384
intervallidi caricoh = ...... 24
Press. e H A Def. Av E
Kg/ecm? mm. mm. % Kg/cm? Kgfem?
0,125 0,974 0 20,00 0,00 0,000
0,25 0,972 0,015 19,99 0.08 0,012 167
0,5 0,963 0,11 19,89 0,55 0,038 53
1 0,935 0,39 19,61 1,95 0,055 36
2 0,875 1 19,00 5,00 0,080 33
4 0,789 1,875 18,13 9,38 0,043 46
8 0,679 2,99 17,01 14,95 0,028 72
16 0,560 4,19 15,81 20,95 0,015 133
8 0,584 3,95 16,05 19,75 0,003
2 0,655 3,23 16,77 16,15 0,012
0,25 0,762 2,15 17.85 10,75 0,061
0,393

indice di compressibilith Cc =

indice di rigonfiamento Cs =

Pressione di rigonfiamento kg/cm? =

SONDAGGI E DATI DI BASE




InpAGINE N.: 100

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarne {(AR)
Sond.... 2 Camp... 1 da..... 16,0-16.6
Pagina : 7

8 |

@'mﬂ‘_‘@-eas__\%

Q)5
[Te) \‘
o N
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S
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0,80
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g 4
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o \ \
N
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o N
=1 N
\3
2 \
S \\ \
AN
g ™
[=3
\@K
16
9
® 0 1 10 100

Pressione Kg/cm?

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recdpero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 2 Camp... 1 da..... 16,0-16,6
Pagina : &
INTERVALLO cv k mv Ca
cm?/sec | cmisec | cm?Kg
0.25-0.5 3,2E-04 | 6,0E-09 | 0,0190
0.5-1.0 1,5E-04 4, 3E-09 0,0280
1.0-2.0 2,1E-04 | 6,5E-09 | 0,0305
2.0-4.0 2,4E-04 5,4E-09 0,0219
4.0-8.0 1,7E-04 | 24E-09 | 0,0139
8.0-16.0 1,3E-04 9,4E-10 0.0075
16,0-32,0
2 b4 W ™ © =
] h—*_“"‘-—ﬂv-—“_.
1,95 | - R S
] T
] e ~
1,9 °
] i T e
] 1l—\»\
n W
1,85 1 7]
] el o
1,8 s
— ; —1 4
E i el
= e
.75 |
g T
: M .
1,7 | .
] '—"*"‘"*-w-\
1,65 | i NS
] N
16 \k -
1,55 1
1,5 - ,
0.1 1 0 ... loo 1000 10000
log Tempi (min)

SONDAGGI E DATI DI BASE




InpAGINE N.: 100

PROVA AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Cantiere Piaro di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... Camp... 1 da...... 16,0-16,6
Cert. n°: ELL 06 21 Pagina g
Sez. provino {cm?) = 11,34 Gs (gricm®) 2,754
D prov. (cm.) 3,8 Hprov. {em.) 7.6
Provino 1
Tensione a rottura 1,18 Kg/em?
Umidita ' 36,0 %
Mod. Elasticita 65 Kg/em? Def. Sforzo
Peso di volume y 1,841 grfiom® % Kgicm®
Provino 2 0 0
Tensione a rottura Kg/cm2 0,3 0,29
Umidita % 07 0,43
Mod. Elasticita Kg/em? 1,0 0,55
Peso di volume y gricm® 1,3 0,69
1,6 0,80
[Resistenza al taglio non drenata cu = 0,59 Kg/cm? 2,0 0,87
1aF 2,3 0,94
' 2,6 0,98
3,0 1,02
3,3 1,07
36 1,09
3,8 1,13
4,6 1,16
53 1,18
59 1,17
6,6 1,14
7,2 1,11
0,0 f 4 —]
0 15 20

10
Deformazione %

SONDAGGI E DATI DI BASE




InpAGINE N.: 100

CARATTERISTICHE FISICHE

Cantiere : Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (A
Sond.: 3 Camp.: 1 da.....m. 7,0-76

Pagina : 1
Tipo di campione :  Indisturbato Lunghezza (cm.) =

Descrizione campione ;
Sabbia a granulometria media, marrone sciofta.

T

Pocket penetrometer (Kg/cm?) =
Scissometro (Kglem?) =
Caraltenistiche fisiche del campione

Peso di volume g (gr/icm?®) = 1,772
Umidita naturale w (%) = 15,7
Peso Specifico Gs (gricm®) = 2,700
Densita secca Gd (gricm?®) = 1,631
Indice dei vuoti e = 0,763
Saturazione {%) = 56
Porosita n (%) = 43
Limiti di Atterberg

Class. Casagrande =

Limite Liquido WL % =

Limite Plastico WP % =
Indice di Plasticita IP =
Indice di Consistenza Ic =
Limite Ritiro WR % =
Analisi Granulomelrica
% ghiaia % sabbia %% limo % argilla

9.2 76,5 136 0,7
Taglio Diretto ELL Taglio Diretfo Perm. EDO  Perm. Cost
') ¢' (kg/lem?  cU {kgfem?) 9 () CU (kg/cm?) K (misec) k (m/sec)
34 0,01

Prova di compressione edometrica
Indice di compressibilita Cc =
INTERVALLO cv k E co
cmi/sec  cmisec kg/cm?
0.25-0.5 kgfem?
0.5-1.0 kg/lem?
1.0-2.0 kg/cm?
20-40 kglcm?
4.0-80 kglcm?’
8.0-16.0 kgfem?
16,0-32,0 kagfom?

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

ANALIS| GRANULOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarmno (AR)
Sond.... 3 Camp.... 1 da...... 7,0-76
Pagina : 2
Ghiaia Sabbia Limo Argilla
G | M M 6 | M | F G | M | F G
60 20 6,0 2,0 06 0.2 0,08 0,02 0,006 0,002
L] 100
~
it
By 90
\\\
\ 80
N
\ 70
60
=
\ p
50 &
[%]
3
\ 40
----- 30
\ 20
d
10
0
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro mm
Coeff. d'uniformita Cu = Ghiaia Sabbia Limo Argilla
Coeff. di curvatura Cc = % % % %
9.2 76,5 13,6 0,7
Diametro |Passante %] Diametro Passante % Diametro | Passante % D90 ={1,7644
19 100,0 0,150 35,0 D80 =10,2538
9.5 96,9 0,075 15,6 D50 =]0,212
4,75 95,5 0,054 13,7 D30 ={0,131
2,36 91,9 0,0335 1.9 D10 =|0,028
1,18 88,1
0,600 82,9
0,300 71,1
SEDIMENTAZIONE Taratura aerometro: |Temperatura °C) 18
Correz.menisco 0,5 |Correz. T°+disperdente -3 Gs (gricm?) 2,700
Viscosita acqua 2E-05 !passante ASTM n 200 Peso iniziale (gr) 40

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI TAGLIO DIRETTC
Rapido non drenato UU

Cantiere........ Piano di Recuperc ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR
Sond.... 3 Camp... 1 da...... 7.0-76
Pagina : 6
25

2,0

‘::- 1.5
o
(=]
X
81,0
£2
(V2]

o
14,1

0.0 = ; ; ;

00 20 40 6.0 DePd{r)mazioAg 'oorizzon1tgtg mm. 14,0 160 18.0 20,0
PROVINO n. 1 PROVINO n. 2 PROVINO n. 3
Velocita mm/min. | 1,500 Iniziale Finale fniziale Finale Iniziale Finale
Altezza (mm) 20 20 20
Diametro (mmj) 63 63 63
Volume (cm®) 63,34 63,34 63,34
v umido (g/cm?) 1,763 1,763 1,775
v secco (g/cm®) 1,524 1,524 1,534
Umidita (%) 15,7 15,7 15,7
PARAMETRI AROTTURA

Pressione verticale Kg/cm?..... 1 2 3
Sforzo a rottura Kg/iemé®........ 0,720 1,295 2,068
Deform. verticale consolidazione mm......
Deform. verticale mm....
Deformazione orizzontale mm.... 6,000 6,000 7,500
Coesione intercetta ¢’ Kg/em® =................ 0,01
Angolo di resistenza al taglio ¢° =........... 34
Coesione residua cr Kglem?=...............
Angolo di resistenza al taglio residuo ¢° =............

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA Di TAGLIO DIRETTO
Rapido non drenato UU

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR!
Sond.... 3 Camp... t da...... 7.0-76
Pagina 7
25T
E 2,0+
2
2 1,5 -
g %
©
R 1,0
o
w
8
© ps5
0,0 : ; ,
¢ ! Pressione veRicale (Kg/cm?) 3 4
Provino 1 | Def orizz. Sforzo  |Provino 2 | Def orizz. Sforzo  |Provino 3 | Def orizz. Sforzo
mm. Kglcm? mm. Kg/cm? mm. Kg/cm?
0 0 0 0 0 0
0,375 0,107 0,375 0,184 0,375 0,245
0,750 0,245 0,750 0,352 0,750 0,475
1,125 0,398 1,125 0,521 1,125 0,766
1,500 0,475 1,500 0,689 1,500 1,073
2,250 0,598 2,250 0,843 2,250 1,318
3,000 0,644 3,000 0,981 3,000 1,502
3,750 0,674 3,750 1,118 3,750 1,762
4,500 0,689 4,500 1.241 4,500 1,885
5,250 0,705 5,250 1,272 5,250 2,007
6,000 0,720 8,000 1,285 8,000 2,038
6,750 0,705 8,750 1,287 8,750 2,053
7,500 0,689 7.500 1,256 7.500 2,068
8,250 2,081
9,000 2,038

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

CARATTERISTICHE FISICHE

Cantiere : Fiano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (A

Sond.: 3 Camp.: 2 da.....m.: 16,0-16,5
Pagina : 1

Tipo di campione :  Indisturbato Lunghezza fcm.) = 47

Descrizione campione :

Argilta turchina di media consistenza, pill scura neilla parte centrale, e compatta negli
ultimi 20 cm.

PROVA ELL nella parte finale

Pocket penetrometer (Kgfem?) = 1,80

Scissometro (Kg/cm?) = 0,82
Caratteristiche fisiche del campione

Peso di volume g (gricm?) = 1,907
Umidita naturale w (%) = 32,2
Peso Specifico Gs (grfcm?®) = 2,700
Densita secca Gd {gricm?) = 1,442
Indice dei vuoti e = 0,872
Saturazione (%) = 100
Porosita n (%) = 47
Limiti di Atterberg

Class. Casagrande = CH
Limite Liquido WL % = 73.3
Limite Plastico WP % = 31,2
Indice di Plasticita IP = 42
Indice di Consistenza lc = 1,0

Limite Ritiro WR % =
Analisi Granufometrica
% ghiaia % sabbia % limo % argilla

0,0 1.1 16,9 81,9
Taglio Diretfo ELL Taglio Diretto Perm. EDO  Perm. Cost
¢ ¢y (kgfem? cou(kgiem?d &  ou(kglem®) K (mfsec) k (m/sec)
16 0,140 1,28
Prova di compressione edometrica
Indice di compressibilita Cc = 0,297
INTERVALLO cv k E ca
cmifsec  cmisec kgfcm?
0.25-05 kgicm* 71E-04 1,3E-08 56
0.5-1.0 kglem? 3,3E-04 4 0E-09 83
1.6-20 kg/cm* 41E-04 4 5E-09 91
2.0-40 kgfocm? 57E-04 57E-09 100
4.0-8.0 kglom? - 3,9E-04 36E-09 106
8.0-16.0 kgfcm? 34E-04 2,0E-09 168

16,0-32,0 kg/em?

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

ANALISI GRANULOMETRICA
Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Vaidarno (AR)
Sond.... 3 Camp.... 2 da...... 16,0-16,5
Pagina : 2
Ghiaia Sabbia Limo Argilla
G | M M G | M F 6 { M | F G
50 20 6,0 20 06 0,2 0,06 0,02 0,006 0,002
e — 100
.ﬁ\%
H 80
r\ 80
H \ 70
i 80
P
HH 50
2]
tlt'g
A a0 =
H 30
20
HHH 10
o 0
100 10 1 01 0,01 0,001 0,0001
Diametro mm
Coeff. d'uniformita Cu = Ghiaia | Sabbia | Limo Argilta
Coeff. di curvatura Cc = % % % %
0,0 1,1 16,9 81,9
Diametrc | Passante %] Diametro Passante % Diametro | Passante % D90 =|0,0037
19 100,0 0,150 99,9 0,0044 91,5 D60 =|0,0009
9.5 100,0 0,075 99,1 0,003 87,6 D50 =
4,75 100,0 0,050 98,7 0,002 79,7 D30 =
2,36 100,0 0,0252 98,2 0,001 73,8 D10 =
1,18 100,0 0,0179 97,4 0,001 65,9
0,600 99,9 0,0092 . 96,6
0,300 99,9 0,0065 95,5
SEDIMENTAZIONE Taratura aerometro: ITemperatura {°C) 18
Correz. menisco 0,5 Correz. T°+disperdente -3 Gs {gricm®) 2,700
Viscosita acqua 2E-D5 passante ASTM n 200 Peso iniziale (gr) 40

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

LIMITI DI ATTERBERG

Cantiere........ Pianc di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 3 Camp.... 2 da...... 16,0-16,5
Pagina: 3
LIMITE DI PLASTICITA'
Prova... 1 2 3 4
Tara.... 9,51 12,01
R+TU.... 14,23 15,71
R+TS.... 13,12 14,82
w % 30,7 31,7
LIMITE Di LIQUIDITA'
Prova... 1 2 3
Tara.... 17,50 18,12 18,92 IClass. Casagrande = CH
R+TU.... | 30,21 28,22 30,53 WL..= [733
R+TS.... 25,12 24,03 25,63 Wp...= [31,2
Cadute.. 59 43 23 IP....= 42,0
w % 66,8 70,9 73,0 fc...= 1,0
80 -
10 ] $ 3
60
R 50
| a0
8 a3
:EJ 20
10
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 14
Cadute
Carta di Plasficita di CASAGRANDE
60
50
40 ] cL cL
32 30
o
20 4
10 1 . MH-OH
CEML ML-OL
1] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

WI %

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Consolidato drenato CD

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR,
Sond.... 3 Camp... 2 da...... 16,0-16,5
Pagina : 4
1,2
1,0
0,8
E
(3]
E’ 0,6
[o]
5
o 04t
0,2
0.0 ;A T : T T T ; T
0.0 2.0 40 De?d(r)mazione o?fzozontale m‘:Er?’O 120 14.0
PROVINO n. 1 PROVINO n. 2 PROVINO n. 3
Velocitd  mm/min. [ 0,008 Iniziale Finale Iniziale Finale Iniziale Finale
Altezza (mm) 20 19,54 20 19,28 20 17,29
Diametro (mm) 63 63 63
Volume {cm?) 63,34 55,25 63,34 46,85 63,34 48 89
¥ umido (g/cm?®) 1,907 0,627 1,907 0,696 1,911 0,492
¥ secco (g/cm?) 1,442 0,496 1,442 0,543 1,446 0,382
Umidita (%) 32,2 26,4 32,2 28,3 32,2 28,8
PARAMETRI A ROTTURA
Pressione verticale Kg/cm?..... 1 ‘ 2 3
Sforzo a rottura Kg/cma........ 0,421 0,697 0,981
Deform. verticale consolidazione mm...... 0,320 0,59 1,10
Deform. verticale mm.... 0,460 0,720 2,710
Deformazione orizzontale mm.... 2,680 2,416 3,720
Coesione intercetta ¢' Kg/em?=................ 0,140
Angolo di resistenza al taglio ¢° =............ 16
Coesione residua cr Kglem®=................
Angolo di resistenza al taglio residuo ¢° =............

SONDAGGI E DATI DI BASE



InDAGINE N2 100
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Consolidato drenato CD
Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR
Sond.... Camp... 2 da...... 16,0-16,5
Pagina : 5

12 F
104

0.4

Resistenza al taglio (Kg/cm?)

0,2

08 1

661

0.0 ; !
0 ! Pressione verticale (Kg/ecm?) 3 4
Provino 1 | Def. orizz. Sforzo  [Provino 2 | Def orizz. Sforzo  |Provino 3 | Def. orizz. Sforzo
mm. Kgfcm? mm. Kgfem? mm. Kg/cm?
0 0 0 0 0 0

0,120 0,077 0,056 0,054 0,064 0,031

0,240 0,153 0,112 0,089 0,136 0,230

0,680 0,222 0,200 0,161 0,488 0,475

1,200 0,276 0,376 0,287 1,248 0,689

1,600 0,337 0,496 0,352 2,320 {0,904

1,960 0,375 1,160 0,498 2,800 0,950

2,320 0,398 1,600 0,575 3,392 0,973

2,680 0,421 1,920 0,651 3,720 0,981

3,000 0,421 2,416 0,697 4,040 0,973

3,400 0414 2,848 0,689 4,520 0,965

3,680 0,398 3,216 0,674

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 3 Camp... 2 da..... 16,0-16,5
Pagina : 6
Umidita iniziale % ............ 32,2
yariem® 1,807
Peso specifico gricm? ......... 2,700
Indice dei vuotie ............ 0,872
Caratteristiche provino edometrico
Altezza finale mm ............. 24,15
Peso di volume iniziale gr/cm?. 1,917
Peso di volume finale gricm?... 1,632
Umidita finale % .............. 33,3
Peso di Volume secco gricm® ... 1,450
Intervalli di caricoh = ...... 24
Press. e H A Def. Av E
Kg/cm? mm. mm. % Kg/cm? Kglem?
0,125 0,872 0 25,00 0,00 0,000
0,25 0,870 0,02 2498 0,10 0,015 125
0,5 0,862 0,11 24,89 0,55 0,034 56
1 0,851 0,23 24,77 1,15 0,022 83
2 0,830 0,45 24,55 2,25 0,021 91
4 0,793 0,85 24,15 4,25 0,019 100
8 0,722 1,605 23,40 8,03 0,018 106
16 0,633 2,56 22,44 12,80 0,011 168
B 0,653 2,34 22,66 11,70 0,003
2 0,702 1,82 23,18 9,10 0,008
0,25 0,793 0,85 2415 4,25 0,052
Indice di compressibiiita Cc = 0,297
Indice di rigonﬁémento Cs=
Pressione di rigonfiamento kgicm? =
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PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Send.... 3 Camp... 2 da..... 16,0-16,5
Pagina : 7
8
3 |
o
&
Q
TTZS T Span_
T -..-&'915..,___‘
8 | g
o
03 | AN
50O "gles 4
2 AN \
i N
2 N \
e \
=)
N \
Y
S \
& ~
\\
N
™
@ | A
(=]
w 16
@
[=]
3
o
0 1 10 100

Pressione Kg/cm?

SONDAGGI E DATI DI BASE



InpAGINE N.: 100

PROVA Di COMPRESSIONE EDOMETRICA

Cantiere........ Pianc di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdamo (AR}
Sond.... 3 Camp... 2 da..... 16,0-16,5
Pagina : 8
INTERVALLO cv k mv Ca
cm¥sec | cmisec | cm*Kg
0.25-0.5 71E-04 | 13E-08 | 0,0180
0.5-1.0 3,3E-04 | 4,0E-09 | 0,0120
1.0-2.0 4,1E-04 | 4,5E-09 | 00110
2.0-4.0 5,7E-04 | 57E-09 | 0,0100
4.0-8.0 3,9e-04 | 3,6E-09 | 0,0094
8.0-16.0 34E-04 | 2,0E-09 | 0,0060
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Defumuiune %

Cantiere......... Piano di Recupero ex Ospedale Alberti - S. Giovanni Valdarno (AR)
Sond.... 3 Camp... 2 da...... 16,0-16,5
Pagina : 9
Sez. provino {cm?) = 11,34 Gs(griem®) 2,754
D prov. {cm.) 38 Hprov. (cm.) 76
Provino 1
Tensione a rottura 2,55 Kg/em?
Umidita 30,0 %
Mod. Elasticita 80 Kg/em? Def. Sforzo
Pesc di volume y 1,898 gricm® % Kgl/em?
Provino 2 0 0
Tensione a rottura Kgfcm? 0,3 0,24
Umidita % 0,7 0,52
Mod. Eiasticita Kg/cm? 1,0 0,81
Peso di volume y gricm? 1,3 1,14
16 1,41
|Resistenza al taglio non drenata cu = 1,28 Kg/cm? 20 1,64
30 § 2,3 1,83
2,6 1,96
3,0 2,09
3,3 2,18
25 1 36 224
3,8 2,30
48 244
53 247
20+ 59 250
6,6 2,53
t 72 2,55
k) 7.9 2,51
o5 8,6 247
E
1,0 1
0,5
0,0 | ] i {
0 5 15 20
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